CONSORCIO DEL AGUA DE LANZAROTE

CONVENIO PARA LA RECEPCION FORMAL DE INFRAESTRUCTURAS CICLO INTEGRAL DEL AGUA
DEL PROYECTO DE URBANIZACION DEL SUELO URBANO NO CONSOLIDADO DEL AMBITO DE
CASTILLO DEL AGUILA DE PLAYA BLANCA, EN EL TERMINO MUNICIPAL DE YAIZA

En Arrecife de Lanzarote, a 4 de Julio de dos mil diecisiete

De una parte, DON PEDRO SAN GINES GUTIERREZ, mayor de edad, con domicilio a los efectos del
presente convenio en Avda. Fred Olsen s/n, de Arrecife, y provisto del D.N.I nimero 42.914.910 S.

De otra parte, DONA GLADYS ACUNA MACHIN, mayor de edad, con domicilio a los efectos de este
convenio en la Plaza de los Remedios 1, de Yaiza, y provista del DNI ntimero 45.550.943 H.

De la otra parte, DON PEDRO CERVERA CANTON, mayor de edad, con domicilio a efectos de
notificaciones en las oficinas de HORINSA, Carretera del Aeropuerto, km. 5, San Bartolomé (Lanzarote), y
provisto del D.N.I. nimero 43.753.813 Q.

INTERVIENEN

Por una parte, DON PEDRO SAN GINES GUTIERREZ, en nombre y representacion del CONSORCIO DE
AGUAS DE LANZAROTE, en calidad de Presidente. El domicilio social se encuentra en la sede del Cabildo
de Lanzarote, sita en la Avenida Fred Olsen sin nimero de Arrecife, con CIF P3500027B.

Dofia GLADYS ACUNA MACHIN en nombre y representacion del AYUNTAMIENTO DE YAIZA, en calidad
de Alcaldesa Presidenta. El domicilio social se encuentra en sede consistorial, sita en la Plaza de Los
Remedios 1 de Yaiza, y estando provista del CIF P3503400H.

Por otra parte, DON PEDRO CERVERA CANTON, en representacion de la entidad mercantil YUDAYA,
S.L., designado en virtud de acuerdo adoptado por la Asamblea General de la Junta celebrada el 18 de
marzo de 2005, cuya mercantil ostenta la Presidencia, segin acuerdo de la Asamblea General de la Junta
de Compensacion Castillo el Aguila de fecha 13 de mayo de 1998 de la entidad urbanistica colaboradora
JUNTA DE COMPENSACION CASTILLO DEL AGUILA, constituida en escritura publica autorizada el dia 1
de Junio de 1989, por el Notario de Arrecife Don Ernesto Martinez Lozano, bajo el nimero 1.612 de su
protocolo e inscrita en el libro registro de entidades Colaboradoras de la Comisién de Urbanismo y Medio
Ambiente de Las Palmas, con el nimero de Registro GC-EUC 1/90, con domicilio en la Carretera de Arrecife
a Yaiza, km 5 de San Bartolomé y CIF G-35274463. Sus estatutos fueron publicados en el Boletin Oficial
de la Provincia de Las Palmas, numero 77, del dia 27 de Junio de 1.988, los cuales fueron aprobados
definitivamente junto con las bases de actuacion, sin modificacion alguna, por acuerdo de la Comision de
Gobierno del llustre Ayuntamiento de Yaiza, en sesién celebrada el dia veintiuno de diciembre de mil
novecientos ochenta y ocho.

Se incorpora como Anexo n° 1 de este convénio cerfificacion expedida por el Sr. Secretario de la entidad
urbanistica con el visto bueno del Sr. Pregidente|felativa a la propia entidad y a la habilitacién de su
representante para la firma del presente doc Pe incorpora como Anexo n° 2 certificacion del érgano
competente de la mercantil YUDAYA.

Todos ellos reconocen tener la capacidad legal pe 3 ‘\ para el otorgamiento del presente CONVENIO
i€ de representan y, en su virtud,
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EXPONEN

PRIMERO.-. Tal y como indica el articulo 151 apartados 1 y 2 del Texto Refundido de las Leyes de
Ordenacion del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias aprobado por el Decreto
Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, relativo al deber de conservacion de las obras de urbanizacion:

“1. La conservacion de las obras de urbanizacion, incluyendo el mantenimiento de las
dotaciones y los servicios pablicos, corresponde al Ayuntamiento.

2. En las obras de urbanizacion realizadas por personas privadas o como consecuencia de
una actuacion seguida conforme a un sistema de ejecucion privada, el deber previsto en el
ndmero anterior comenzard desde el momento de la recepcion por el Ayuntamiento de las
correspondientes obras, salvo lo dispuesto en el nimero siguiente”.

Por otro lado, el articulo 226.1 del Reglamento de gestion y ejecucion del sistema de planeamiento de
Canarias aprobado por el Decreto 183/2004, de 21 de diciembre, establece:

“1.La recepcion definitiva de las obras de urbanizacién corresponderd siempre al
Ayuntamiento, de oficio o a instancia de las personas responsables de la ejecucion,
conservacion y entrega de dichas obras y previos los informes de los Servicios Técnicos
municipales. El plazo para solicitar la recepcion serd de tres meses desde la terminacion y
entrega de las obras ejecutadas a los mencionados responsables.

2. Durante la ejecucion de obras podra realizarse el seguimiento de las mismas girdndose
visitas de inspeccién al lugar y dandose las instrucciones necesarias para la adopcion de
medidas correctoras en garantia de su recepcion definitiva conforme al Proyecto de
Urbanizacién aprobado. A tales efectos se levantaré acta de las actuaciones que se lleven a
cabo, entregédndose copia de la misma al promotor, director de obra ¥ contratista, e
incorporandose al expediente correspondiente.

3. Cuando solicitada la recepcion definitiva, se hayan observado deficiencias de las obras de
urbanizacién, la Administracion actuante debera determinarias y fijar un plazo para su
subsanacion. Mientras no se tenga por producida esta ultima, de lo cual se levantard acta, la
recepcion definitiva no producira los efectos que le son propios.

4. Incumbira la entrega de las obras de urbanizacién a:
a)La persona o entidad, publica o privada, responsable de la actuacién, incluida la
Administracién actuante si es distinta de la municipal, cuando se trate de obras resultantes
de una unidad de actuacién o &mbitos delimitados.

b) La persona que materialmente las haya ejecutado, en otro caso”.

Debemos tomar en consideracion también el contenido del articulo 227 del Reglamento de gestion y
ejecucion del sistema de planeamiento de i

instancia de interesados, los pertind
mismos, exigir su cumplimiento y deply

términos:
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“La recepcion de obras de urbanizacién se sujetard a las siguientes reglas: a) Concluida la
obra se notificaré tal hecho en forma fehaciente al Ayuntamiento, con solicitud de que se
incoe el expediente de recepcién de aquélia. b) Lo dispuesto en el nimero anterior serd
aplicable a la urbanizacion realizada sobre fases determinadas previstas en el Proyecto de
Urbanizacién, o a servicios completos, aungue no se hubiesen efecutado las obras
correspondientes a la totalidad de la obra prevista®.

Finalmente, el articulo 41 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenacion del Territorio de Canarias y de
Espacios Naturales de Canarias establece en cuanto a los proyectos de urbanizacion lo siguiente:

1. Los proyectos de urbanizacién son proyectos de obras que tendran por objeto la ejecucion
material de las determinaciones de los Planes Generales, Planes Parciales y, en su caso,
Planes Especiales de Ordenacion para el suelo urbano y el suelo urbanizable, en materia de
infraestructuras, mobiliario, ajardinamiento v demas servicios urbanisticos.

SEGUNDO.- Se sefiala en la memoria de informacion del Plan General de Ordenacion Supletorio de Yaiza,
en la actualidad vigente, que los hitos urbanisticos de la urbanizacion Castillo del Aguila son los siguientes:

Plan General de Ordenacidn— Plan Supletorio Memoria Informativa
Yaza 2074

- CASTILLO DEL AGUILA

USO PLAN PARCIAL: Residencial - Turistico
SISTEMA DE ACTUACION: Compensacion

La Toma de conocimiento del Texto Refundido del FPlan Parcial se predujo mediante
Acuerdo de Iz Comision de Urbanismo y Liedio Ambisnte de Canarias de 20 de enero de 1988
Que =& ajusta a lo acordado por iz Comisidn en sesion de fecha 17 de noviembre de 1987
(BOCA n® 56 y 58 de 6 y 9 de mayo de 19887,

Los Estamwtos y Bases de actuscidn fueron aprohados definitivamente por el
Ayuntamiento el 21 de diciembre de 1365,

La Junta de Compensacion se constituyc con fecha 1 de junio de 1.989 y ha sido
inscrita en £l Registro de Entidades Urbanisticas Colaboradoras

La adaptacion del plan parcial al PIOL de 1391 fue aprobado definitivamente mediante
Acuerdo de la Comision de Urbanismo y Medic 2mbiente de Canarias de 28 y 29 de abril de
1968 (BOCA n® 63, de S de junio d= 1998,

El proyecto de urbanizacidn fue aprobade mediants Acuerde de la Comision de
Gobiemo del Ayuntamiento de fecha 4 de agosto de 1958

La Modificacion n® 1 del Plan Parcial fue aprobade definitivaments por la Comision de
Crdenacion del Territoric v Medio Lmbisnte de Canarias el § y & d= junioc de 1993

La Modificacion n® 2 del Plan Parcial fue aprobada definitivamentes por la Comisién de
Ordenacion del Territorio y Medio Ambiente de Canarias el 12 d= marze de 2001.

E! Proyecto de Compensacion fus aprobado definitivamente mediante &cuerdo de a
Ceomisién de Gobierne del Ayuntamiento de 7 de febrero de 2003,

Las Ordenanzas del Plan Parcial fusron publicadas n e! Boletin Oficial de a Provincia
16 d

5. de e julic de 2004.
fzs en =l Registro de la Propiedad las cesiones del 10%
€ han inscrito €n el Registro de la Fropizdad

% en ejecucion.

m

6
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Se encuentran ced
el resto de las cesiones no

aiza"ha otorgado licencias de edificacién y de primera
ocupacion, habiéndose materializado/ arte del aprovechamiento lucrativo que el planeamiento otorga

sector ordenado por el plan parcial. Las edificaciones m rializadas al
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amparo de los correspondientes titulos habilitantes han recibido desde entonces el suministro de agua
potable, habiéndose conectado a la red de saneamiento existente, tratdndose en la mayoria de los casos
de terceros adquirentes ajenos al proceso urbanizador.

TERCERO.- Con fecha 29 de julio de 2014 la Comisién de Ordenacién del Territorio y Medio Ambiente de
Canarias, en la sesion celebrada el 29 de julio de 2014, adoptd, entre otros, la aprobacion definitiva del Plan
de Ordenacién General supletorio del Municipio de Yaiza publicado en el Boletin Oficial de Canarias el dia
13 de octubre de 2014,

Pues bien, en relacion con el ambito de Castillo del Aguila, de conformidad con lo dispuesto en el documento
"Fichero de &mbito urbanistico” se indica textualmente que:

- En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de este Plan General habrd de
presentarse a tramite un Proyecto complementario de Urbanizacion que contemple las
determinaciones aquf especificadas: a) La urbanizacion ¥ tratamiento de los espacios libres;
b) Otras obras, en su caso, para fa finalizacién de la urbanizacion.

- El viario, Infraestructuras y espacios libres de nueva creacién o reajuste de los
existentes que supongan un incremento de los costos de urbanizacion seran de cuenta de
las parcelas resultantes vinculadas al reajuste.

- La entidad urbanistica de conservacién se debera mantener a fin de conservar las obras de
urbanizacion, incluyendo el mantenimiento de las dotaciones y los servicios publicos, hasta
que se reciban definitivamente las obras de urbanizacién por parte del Ayuntamiento”,

CUARTO- La Junta de Compensacién del Plan Parcial considera que el planeamiento vigente no contempla
que esten pendientes obras de urbanizacion relativas al abastecimiento de agua potable ni al saneamiento,
y ademas, en todo caso, se habria producido una recepcion tacita de la urbanizacion del Plan Parcial,
cuando menos en relacién con el suministro de agua potable y el saneamiento, dado que se ha prestado el
suministro de agua potable y el servicio relativo al saneamiento a los distintos propietarios de inmuebles,
habiendo satisfecho los propietarios el precio de dichos servicios, y habiendo tomado posesién o cuando
menos habiendo hecho uso de las distintas redes la administracion publica desde hace ya afios.

QUINTO.- Con fecha 14 de octubre de 1975, se cred y constituyd el Consorcio para el Abastecimiento de
Agua a Lanzarote, Ente local no territorial formado por el Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote y los siete
Ayuntamientos de la Isla, dotado de personalidad juridica de caracter pablico para el cumplimiento de los
fines establecidos en sus Estatutos, aprobados por el entonces Gobernador Civil de la Provincia en el mes
de septiembre de 1976.

En concreto, los Estatutos del Consorcio indican en su articulo 2 gue el Consorcio sustituird a las
Corporaciones que lo integran en el cumplimiento de los fines sefialados en los Estatutos y, el articulo 4 de
los Estatutos indica que son fines del Consorcio “a) la produccién de agua potahle, su explotacién y
distribucion en la Isla de Lanzarote (...) ) cualesquiera otros servicios relativos a produccién,
alumbramiento y distribucion de agua potable en Lanzarote o que afecten al mejor desarrollo y explotacion
de este servicio en la Isla; f) los servicios relacionados con el saneamiento”.

A

i
SEXTO.- El Consorcio de aguas de Linzarote, en el pasado a través de la entidad “INSULAR DE AGUAS
DE LANZAROTE, S.A." (INALSA), eréada excldsivamente y como ente instrumental para la gestién de los
recursos y objetos del Consogeid Insulakde. A9

rvicio de abastecimiento y saneamiento el Consorcio tiene delegadas
aiza al cual sustituye.

En definitiva y por lo que respectz
las competencias del Ayuntamie
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realizando igualmente, en el pasado y en la actualidad, el mantenimiento y reparacién de las redes de dicho
plan parcial.

Por otro lado, existe un evidente interés general en que las redes de distribucion de agua potable y de
saneamiento se encuentren integradas, y en optimo estado de conservacién. Ademas, las redes relativas a
las urbanizaciones de los sectores de Castillo del Aguila, Las Coloradas, San Marcial de Rubicon y Costa
Papagayo son continuas, por extenderse en un espacio territorial que ocupa toda la franja litoral que va
desde el nlcleo primitivo de Playa Blanca, hasta Papagayo, por lo que resulta fundamental disponer de una
red (nica, integrada y en perfecto estado para su uso, con unidad de gestion.

SEPTIMO.- Es objeto del presente convenio la consecucion de los siguientes objetivos:

* Proceder a la integracion definitiva de las redes de agua potable y saneamiento de los cuatro
ambitos de suelo ordenados de Castillo del Aguila, Las Coloradas, San Marcial de Rubicén y Costa
Papagayo, avanzando con ello en completar la gestion del ciclo integral del agua en la localidad
turistica de Playa Blanca.

e Culminar por parte de la Administracién la recepcion expresa de forma parcial de las obras de
urbanizacién de los cuatro ambitos, en lo que respecta exclusivamente a las infraestructuras
relativas al ciclo integral del agua.

* Ponerfin a las discrepancias e interpretaciones de la normativa urbanistica y de la jurisprudencia
sobre el cumplimiento de los deberes legales por parte de los propietarios, la recepcion tacita de
las obras de urbanizacién que tienen que ver con las infraestructuras relativas al ciclo integral del
agua, y en definitiva el mantenimiento de dichas infraestructuras.

Y es por todo ello que las partes acuerdan la firma del presente CONVENIO el cual se va a regir por las
siguientes

CLAUSULAS

PRIMERA - Las partes firmantes se obligan a la redaccién de un Proyecto parcial de adecuacién y remate
de Proyecto de Urbanizacién relativo exclusivamente al servicio del ciclo integral del agua, en concreto, de
las redes de abastecimiento y saneamiento del ambito de Castillo del Aguila.

SEGUNDA .- El Proyecto parcial de adecuacion y remate de Proyecto de Urbanizacién sera redactado por
el personal técnico del Consorcio de Agua de Lanzarote 0, en su caso, por su concesionaria. El referido
Proyecto parcial de adecuacién y remate de Proyecto de Urbanizacion debera ser finalizado y presentado
a tramite de las autorizaciones precisas en el plazo maximo de tres meses desde la firma de este convenio.

TERCERA.- Las obras a ejecutar y su cuantia constan en el anteproyecto de obras e inversiones a realizar
en las redes de abastecimiento de agua potable, saneamiento y agua regenerada de los planes parciales
Castillo del Aguila, San Marcial de Rubicén y Las Coloradas, que se adjunta como Anexo n® 3 de este
convenio, en formato digital, y son las que se estiman necesarias para que, tras su ejecucién, se produzca
la recepcién parcial de las infraestructuras ya ejecutadas del ciclo integral del agua del ambito de Castillo
del Aguila por parte de la Administracid Igualmente se incorpora coma Anexo n® 4, detalle presupuestario
iird la entidad urbanistica.

Una vez ejecutadas las obra efcionadas, las administraciones intervinientes recepcionaran las
infraestructuras objeto de este convenip del ciclo integral del agua del ambito del Castillo del Aguila.

A.:- o-por el Consorcio o quien éste designe en el plazo maximo de
£4dS autorizaciones pertinentes del proyecto que se presente a tramite.
4 a la hora de adjudicar la obra, que las empresas ofrezgan, un plazo de
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ejecucion inferior.

El pago de la parte correspondiente al &mbito de Castillo del Aguila se realizara, una vez aprobado el
Proyecto parcial de adecuacion y remate de Proyecto de Urbanizacion, a requerimiento del Consorcio en
un plazo méaximo de tres meses desde la notificacién de dicho requerimiento.

Hasta tanto las entidades urbanisticas de los ambitos de Castillo del Aguila, San Marcial del Rubicén, Las
Coloradas y Costa Papagayo no hayan realizado el pago requerido, el Consorcio no tendra obligacién de
iniciar las obras.

En caso de impago en los referidos plazos, por parte de la entidad urbanistica, el mantenimiento de la
Infraestructura hidraulica relativa a dicho sector, sera de su cuenta, en los términos previstos en la normativa
aplicable

Por su parte, en caso de que el Consorcio o quien éste designe para su cumplimiento y ejecucion, incumpla
los plazos pactados en el presente convenio, éstos asumiran el mantenimiento de la infraestructura
hidraulica a que se refiere el mismo.

Finalmente el Ayuntamiento de Yaiza no realizara la recepcion de ninguna infraestructura o servicio
dependiente del ciclo integral del agua, como por ejemplo, los jardines, hasta tanto no se proceda al pago
por parte de la entidad urbanistica del importe que le corresponde en virtud de este convenio.

La parte correspondiente a pagar por la entidad urbanistica de Castillo del Aguila, asi como la parte
correspondiente al resto de ambitos, aparece reflejada en el cuadro adjunto que se firma igualmente por las
partes y que forma parte integrante de este convenio. El importe correspondiente a Castillo del Aguila
asciende a la cantidad de 73.864,60 euros con I1GIC.

Las infraestructuras hidraulicas reflejadas en el proyecto de urbanizacion del &mbito y que no hayan sido
ejecutadas a dia de hoy por la entidad, sin que estén incluidas en el proyecto parcial de adecuacién al que
se ha hecho referencia, deberan ser ejecutadas por dicha entidad con pleno cumplimiento de los deberes
urbanisticos, no siendo por tanto objeto del presente convenio.

CUARTA.- El Ayuntamiento de Yaiza encomienda, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 11 de la
Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Juridico del Sector Publico, al Consorcio de Aguas de Lanzarote,
mediante el presente acto, la emisién de los informes técnicos necesarios sobre las instalaciones para la
aprobacién del Proyecto de Urbanizacion relativo al servicio completo del ciclo integral del agua, en
concreto, de las redes de abastecimiento y saneamiento del Plan Parcial Castillo del Aguila, asi como a la
recepcion de dichas infraestructuras, sin perjuicio de que el Consorcio deba informar puntualmente al
Ayuntamiento de todos los pasos y con la obligacion de que el Ayuntamiento se encuentre presente en el
acto de recepcién. En cualquier caso, los informes preceptivos técnico y juridico a incorporar al expediente,
deberan ser emitidos por los propios servicios municipales.

Las partes se comprometen a realizar cuantos actos Yy a otorgar cuantos documentos sean precisos para la
debida formalizacion, desarrolio y ejecucion de lo pactado, aunque no estuviesen expresamente previstos
en este convenio, con el objetivo de la ejecucion de Ias obras y la recepcién de las infraestructuras. En este

normativa tributaria de aplicacién dicha aprobs Hevengue tasas niimpuestos, al tratarse de un proyecto
de urbanizacion de infraestructura derivada de la intervencion sistematica de naturaleza urbanistica.
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aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2008,el Texto Refundido de las Leyes de Ordenacion del
Territorio y de Espacios Naturales de Canarias aprobado por el Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo
y el Reglamento de Gestién y Ejecucion del Sistema de Planeamiento de Canarias, aprobado por el Decreto
183/2004 de 21 de diciembre.

Este Convenio Urbanistico se perfeccionara cuando se produzca la firma de su texto definitivo, previos los
tramites correspondientes, y en particular el de exposicion publica.

El presente Convenio tendra a todos los efectos caracter juridico-administrativo, quedando por consiguiente
sometidas las partes a los Juzgados y Tribunales de la Jurisdiccion Contencioso-administrativa de Las
Palmas de Gran Canaria para resolver cualquier cuestién litigiosa surgida sobre interpretacion,
modificacion, resolucién, cumplimiento y efectos del mismo.

Y, en prueba de conformidad, los comparecientes a un solo tenor y efecto firman y rubrican tres ejemplares
del presente documepte, de Convenio Urbanistico y los Anexos gue se mencionan, los cuales también
forman parte insepa de/ef en el lugar y fecha expresados en el encabezamiento.

CONSORCIO DEL AGUA ANZAROTE ENTIDAD URBANISTICA COLABORADORA

NCASTILLO J;)EL AGUILA

)

JUNTA DE COMPENS

------

. San Ginés Gutiérrez D. Pedro Cervera Cantén

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE YAIZA

Dfa. Gladys Acufa Machin
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Don Andrés Dominguez Santana, Administrador Solidario de Ia entidad mercantil YUDAYA,
S.L., con domicilio social en Las Palmas de Gran Canaria, Carretera del rincén s/n, Centro
Comercial Las Arenas, provista de C.I.F. B-35/137538,

CERTIFICA

- Que en la asamblea general de Ia JUNTA DE COMPENSACION CASTILLO DEL AGUILA
celebrada en Tias (Lanzarote) el dia 13 de mayo de 1998 se acordo, designar como presidente
de esta Junta a la entidad mercantil YUDAYA, S.L., aceptandose sin oposicion dicha
designacion.

2°.- Que en la asamblea general de la JUNTA celebrada el dia 18 de marzo de 2005, la entidad
YUDAYA, S.L. designé como persona fisica que le representara en dicha presidencia a Pedro
Cervera Canton, quien en la actualidad sigue ostentando dicho cargo.

.- Que en la asamblea general de la JUNTA DE COMPENSACION CASTILLO DEL AGUILA
celebrada el dia 13 de noviembre de 2014 se acordo, facultar al presidente de dicho érgano,
esto es, a la mercantil YUDAYA, S.L. para que en nombre de la Junta suscribiera con los
organismos competentes en materia de aguas en Lanzarote (Consejo Insular de Aguas,
Consorcio y Ayuntamiento entre otros) los documentos. correspondiente que posibiliten Ia
terminacion y posterior entrega de las instalaciones de abastecimiento de agua potable y de
riego con agua depurada, de recogida, bombeo, impulso y depuracion de aguas residuales
procedentes del plan parcial.

4°.- Que en la asamblea general de la JUNTA DE COMPENSACION CASTILLO DEL AGUILA
celebrada el dia 16 de abril de 2015 se acordé ratificar el acuerdo de la Junta aprobado el 13 de
noviembre de 2014, citado en el punto anterior.

52.- Que como consecuencia de lo anterior YUDAYA, S.L. autoriza y ratifica que la persona fisica
autorizada por esta mercantil Y, por tanto, por la Junta de compensacién castillo del Aguila
para la suscripcion de los referidos acuerdos es, quien hasta ahora ha venido ejerciendo como
presidente, esto es, D. Pedro Cervera Canton, con NIF 43.753.813-Q.

Y para que conste y surta los efectos oportunos, especialmente para acreditar la
representacion del Sr. Pedro Cervera Cantén en nombre y representacién de YUDAYA, S.L.
la presente en Las Palmas de Gran

JILSAUU Y CUNFLRME CON 3U URIGINAL
E?Mr':gel-r?tgw;r;pﬁ;a sélo surte efectos ante el
Cabildo de Lanzarote o cuando saa presentada en el
Registro General, o algunc de los Registros auxiliares
de esta Corporacion. Arecife, a

ADMINISTR
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JUNTA COMPENSACION CASTILLO DEL AGUILA
Carretera Arrecife/Yaiza, km, 5
35550 - San Bartolomé — Lanzarote
Tfo.: 928 8229 70 - Fax: 928 82 29 73

DON FRANCISCO J. ARMAS LOPEZ, en nombre de HORMIGONES
INSULARES, S.A. secretario de la entidad urbanistica colaboradora JUNTA DE
COMPENSACION CASTILLO DEL AGUILA, constituida en escritura publica
autorizada el dia 1 de Junio de 1989, por el Notario de Arrecife Don Ernesto Martinez
Lozano, bajo el nimero 1.612 de su protocolo e inscrita en el libro registro de
Entidades Colaboradoras de la Comision de Urbanismo y Medio Ambiente de Las
Palmas, con el nimero de Registro GC-EUC 1/90, con domicilio en la Carretera de
Arrecife a Yaiza, km 5 de San Bartolomé y CIF G-35274463

CERTIFICA:

1°- Que en la asamblea general de la JUNTA DE COMPENSACION
CASTILLO DEL AGUILA celebrada en Tias (Lanzarote) el dia 13 de mayo de 1998 se
acordo, designar como presidente de esta Junta a la entidad mercantil YUDAYA, S.L,,
aceptandose sin oposicién dicha designacion.

2°.- Que en la asamblea general de la JUNTA celebrada el dia 18 de marzo de
2005, la entidad YUDAYA, S.L. designé como persona fisica que le representara en
dicha presidencia a Pedro Cervera Cantén, quien en la actualidad sigue ostentando
dicho cargo.

3°- Que en la asamblea general de la JUNTA DE COMPENSACION
CASTILLO DEL AGUILA celebrada el dia 13 de noviembre de 2014 se acordo,
textualmente, dentro del punto 2, b) del Orden del Dia lo siguiente:

“Por otra parte también se ha exigido a la Junta por parte de los organismos
competentes (Consejo Insular de Aguas, Consorcio y Ayuntamiento entre otros) la
terminacion y posterior entrega de las instalaciones de abastecimiento de agua potable
y de riego con agua depurada, de recogida, bombeo, impulso y depuracion de aguas
residuales procedentes del plan parcial. Se ha estado negociando con dichas
entidades y con Canal Gestién, concesionaria del servicio, la forma, plazos e importes
correspondientes a los trabajos necesarios para que dicha terminacién y entrega
pueda llevarse a cabo, habiendo alcanzado un principio de acuerdo provisional y
pendiente tanto de fijarse efectivamente como de aprobarse en esta junta, consistente
en realizar un pago del cincuenta por ciento del coste que han estimado para las
actuaciones necesarias, cifrado en unos 150.000.€. Dicha cifra se obtiene de sumar
unos 32.500 € de adecuacién de la red de abasto propia del sector y unos 117.500 €
de la parte proporcional que le corresponderia a Castillo del Aguila del importe total de
unos 250.700 € correspondiente a la adecuacion de la red de impulsion y bombeo de
las aguas residuales en su ambito, en funcién del porcentaje que le corresponde al



repartir dicho total entre los tres planes parciales a los que sirve la infraestructura
(Castillo del Aguila, Las Coloradas y San Marcial del Rubicén). Por tanto, el importe
aproximado que le corresponderia a la Junta es de 75.000.-€. Se ha acordado
igualmente que la firma del documento y pago del correspondiente importe implique la
entrega de dichas instalaciones a las entidades competentes. A tal efecto se
propondra en el presupuesto una partida por el importe sefialado, si bien se deja
constancia de que es un importe provisional pendiente de ver la propuesta definitiva y
que por tanto podria variar, al alza. Se somete a votacion la autorizacién para la firma
por los organos de la Junta del documento correspondiente, votando todos los
miembros a favor, menos el Sr. Linares en la representacion que ostenta, que alega
que al no haber un punto del orden del dia especifico, no puede votarse esta cuestion.
Este criterio no es compartido por el resto de los miembros de la Junta por lo que
queda aprobado.”

4°- Que en la asamblea general de la JUNTA DE COMPENSACION
CASTILLO DEL AGUILA celebrada el dia 16 de abril de 2015 se acord¢ ratificar el
acuerdo de la Junta aprobado el 13 de noviembre de 2014, relativo a la suscripcion de
un acuerdo por parte de la Junta con los organismos competentes para la terminacién
y entrega de las instalaciones de abastecimiento y tratamiento de aguas del plan
parcial, estimandose en ese momento el importe a pagar por la Junta en unos 74.000
€.

5°.- Que como consecuencia de las autorizaciones a los érganos de la junta
citados en los puntos anteriores el presidente de la Junta de Compensacion esta
autorizado para suscribir los correspondientes documentos donde se reflejen los
acuerdos alcanzados y citados en los puntos anteriores.

Y para que conste y surta los efectos oportunos, libro la presente en Lanzarote
a 20 de junio de 2017

El secretario MPE El presidente
MIGONES INSULARES, S.L. \\“" e Hs"clof YUDAYA, S.L.
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1  ANTECEDENTES

Desde mediados del afio 2014 el Consorcio del Agua de Lanzarote, el Ayuntamiento
de Yaiza y distintos planes parciales del municipio de Yaiza, vienen manteniendo reuniones
Yy negociaciones con el fin de solventar los problemas de infraestructura hidraulica de dichos
planes.

Que con el fin de poner fin a las discrepancias e interpretaciones de la normativa
urbanistica y de las jurisprudencias emanada de la misma y por lo que respecta
exclusivamente a las infraestructuras del ciclo integral del agua, los representantes de los
distintos planes, el Consorcio y el Ayuntamiento de Yaiza han acordado adoptar unos
CONVENIOS que ponen fin al conflicto.

En concreto el Convenio, por lo que respecta a los Planes Parciales, Castillo del
Aguila, San Marcial de Rubicon y Las Coloradas indica lo siguiente:

“PRIMERA.- Las partes firmantes se obligan & la redaccion de un Proyecto de
Urbanizacién parciel y relativo exclusivamente al servicio completo del cicio integral del
agua, en concrefo, de las redes de abastecimiento, saneamiento Y agua regenerada de
los Planes Parciales Castilio del hne_._m. San Marcial de Rubicén y Las Coloradas.

SEGUNDA.- EI Proyecto de Urbanizacién seré redactado por el personal técnico
del Consorcio de Agua de Lanzarote o, en su caso Y por encomienda, por su
concesionaria. E/ referido Proyecto de Urbanizacion deberd ser finalizado en el plazo de
tres meses desde la firma de este convenio.

TERCERA.- Las obras necesarias para la finalizacién y adecuacion de la
urbanizacién los Planes Parciales Castillo del Aguila, San Marcial de Rubicén y Las
Colorada,s que deban ejecutarse de conformidad con el Proyecto de Urbanizecion
redaclado por el Consorcio, se sufragaran en un 50% por el Consorcio y en un 50% por
la Entidad urbanistica de Conservacién del Plan Parcial Costa Papagayo.

No obstante, en las zonas que no tengan la consideracién de suelo urbano
consolidade, las obras se sufragarén integramente por Ia Entidad Urbanistica, salvo
acuerdo expreso con el Consorcio o que asi se indigue en el Proyscto de Urbanizacion.

Las obras a ejecutar y su cuantia constan en el anteproyecto de ejecucién
adjunto como Anexa a este convenio.

La ejecucion de las obras serd llevada a cabo por el Consorcio o quien este
designe

El pago del 50% de la parfe correspondients a los Planes Parciales Castillo del
hnc:m. San Marcial de Rubicon y Las Coloradas se realizarsd una vez aprobado el
proyecto de urbanizacion y siempre antes de los plazos de inicio la ejecucion. El pago
podré ser sustituido por una garantia consistente en aval bancario o caucion.

QUINTA.- EI Ayuntamiento de Yaiza encomienda, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 15 de la Ley 30/1992 en el Consorcio del Agua de Lanzarote,
mediante el presente aclo, la emisidn de los informes técnicos necesarios para la
aprobacion del Proyecto de Urbanizacion relativo al servicio completo del ciclo integrat
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del agua, en concreto, de las redes de abastecimiento, saneamiento y agua regenerada
de los Planes Parciales Castillc del Aguila, San Marcial de Rubicén y Las Coloradas, asi
como a la recepcion de dichas infraestructuras, sin perjuicio de que el Consorcio deba
informar puntualmente al Ayuntamiento de todos los pasos y con la obligacién de que el
Ayuntamiento se encuentre presente en el acto de recepcion.

Pues bien a instancia del Consorcio, se redacta este “ANTEPROYECTO DE OBRAS
E INVERSIONES A REALIZAR EN LAS REDES DE ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO
Y AGUA REGENERADA DE LOS PLANES PARCIALES CASTILLO DEL AGUILA, SAN
MARCIAL DE RUBICON Y LAS COLORADAS", relativo a la infraestructura hidraulica, de
conformidad con lo indicado en la clausula tercera del Convenio, reflejar las obras a ejecutar

y su cuantia las cuales seran sufragadas un 50% por el Plan parcial Costa Papagayo y el
otro 50% por el Consorcio.

2 OBJETO

Es objeto de este documento la definicion de los aspectos fundamentales de las
caracteristicas generales de las “Obras e Inversiones de Adecuacién de las Redes de
Abastecimiento, Saneamiento y Agua Regenerada de los Planes Parciales Castlllo del
Aguila, San Marcial de Rubicén y Las Coloradas™, que proporcione una primera imagen
global de la misma, y establecer un avance del presupuesto.

E! anteproyecto es el documento de valoracién de los datos necesarios para analizar
y definir, en lineas generales, la renovacion de la infraestructura exislente, describiendo sus
ventajas e inconvenientes, y la valoracion de la inversién necesaria. Este anteproyecto
permite ademaés, la descomposicion de la obra en proyectos parciales, con la especificacién

de las partes del presupuesto que corresponden a cada proyecto parcial.

3 INICIATIVA

El encargo del presente "Anteproyecto Obras e Inversiones de Adecuacién de las
Redes de Abastecimiento, Saneamiento y Agua Regenerada de los Planes Parciales
Castillo del >u=__u. San Marcial de Rubicén y Las Coloradas”, ha sido realizado por
Canal Gestién Lanzarote S.A.U., con domicilio social en la Ctra. De Arrecife a Las Caletas,
km 3,5, codigo postal 35500, con CIF A-76157551, como empresa concesionaria del
Consorcio del Agua de Lanzarote.
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4 DESCRIPCION DEL ANTEPROYECTO

4.1 CONDICIONES GENERALES

Se incluye en el anteproyecto la definicién y valoracidn de las infraestructuras de

abastecimiento, saneamiento Y agua regenerada, de cada uno de los planes parciales objeto
de este documento.

El procedimiento adoptado ha sido, para cada uno de los planes parciales, el de

realizar una evaluacion del eslado actual de las infraestructuras, segun la siguiente
descripcion:

.rmm@mm a.wl.!mﬁ%ﬁ_mbﬁ. se han inspeccionado e inventariado,
comprobande el estado de las tuberias, piezas especiales, valvulas y obra
civil. No se dispone de absoluta garantia de datos debido a que multitud del
trazado discurre bajo tierra.

* Las redes de saneamiento se han revisado superficialmentes e interiormente

mediante el empleo de camaras robotizadas, mientras que las estaciones de
bombeo de aguas residuales se han visitado para conocer su estado. No se
dispone de absoluta garantia del estado inicial de la red, debido a que
multitud del trazado discurre bajo tierra.

* Las redes de riego de agua regenerada se han inspeccionado e inventariado,
comprobando el estado de las luberias, piezas especiales, vélvulas y obra
civil. No se dispone de absoluta garantia del estado inicial de Ia red, debido a
que multitud del trazado discurre bajo tierra.

* En todos los casos se ha contado con la colaboracion del personal de
mantenimiento de cada uno de los planes parciales.

A partir del resultado del anélisis previo, se han definido en lineas generales, las
necesidades de estas infraestructuras hidrau as, que garanticen un adecuado servicio y
explotacién de Jas mismas.

Complementario al analisis detallado de las infraestructuras de cada una de las
urbanizaciones, se ha realizado una valoracion de las necesidades de las infraestrucluras
actuales periféricas (hasta el punto de conexién de cada plan parcial), definiéndose de ser

necesario las ampliaciones ylo modificaciones en las mismas. Como es el caso de la red
distribucién de agua potable.
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A partir de los datos obtenidos se han digitalizado las diferentes redes existentes y

las propuestas, que se incorporan como el Documento n°2 “Planos” de este anteproyecto.
Una vez definidas las mejoras necesarias en las infraestructuras exislentes, se ha

redactado un presupuesto para cada uno de los planes parciales, en el que a su vez se

incluyen en capitulos separados las unidades que constituyen el total de la inversion,
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4.2 PLAN PARCIAL CASTILLO DEL AGUILA

421 DESCRIPCION GENERAL

El Plan Parcial Castillo del Aguila esta situado al este del nicleo urbano de Playa
Blanca, en el Municipio de Yaiza. Fue aprobado el 29 de enero de 1988 y ocupa una
superficie de 811.960 m”, con una edificabilidad de 167.769 m2. Tiene forma irregular y
presenta una ligera pendiente en sentido norte-sur. El lindero sur coincide con el tramo de

costa y la Marina Rubicén. La Avda. de Papagayo divide el plan parcial en dos seclores,
sector norte y sector sur.

Suelo no edificable

Parcela no desarroliada
W uso turistico 882 plazas)
B uso residencial

M equipamiento y otros usos

Fuente: Cabildo Insular de Lanzarote

El suelo correspondiente al sector norte se encuentra muy poco ocupado, siendo las
edificaciones principalmente de caracter residencial, mientras que en el sector sur, las
parcelas estan ocupadas por instalaciones de uso residenci |, equipamiento y hotelero, con
un elevado grado de consolidacion de las edificaciones,

4.2.2 RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

4221 Estado Actual

El punto de conexién actual a la red existente, se realiza desde una tuberia de
fundicién de diametro 250 mm, que a 50 metros de la calle La Concha, se bifurca en dos
ramales. Uno continuacién de la tuberia de FD de 250 mm, da suministro al Plan Parcial
Costa Papagayo, y otro de tuberia de FD de diametro 200 mm, alimenta al Plan Parcial
Castillo del Aguila y Plan Parcial Playa Blanca. Desde el punto de conexibn anterior parte
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una tuberia de PVC de diametro 200 mm. Los anillos interiores de la red mallada, estan
realizados con tuberia de PVC de diametros que van desde 140 mm hasta 110 mm. El resto
de ramales que alimentan a las manzanas interiores, estan ejecutados con tuberia de PVC
de diametro 63 mm.

El estado de las piezas especiales no es bueno, de hecho se han producido
numerosos fallos en las conexiones de los elementos tipo “T, principalmente por tratarse de
piezas encoladas y no embridadas.

Los elementos de seccionamiento estan bien situados, pero su estado de
conservacion es muy deficiente, por lo que se estima que la inmensa mayoria no funcionen
correctamente. Las arquetas que alojan las valvulas estan muy deterioradas y no cuentan
con las tapas de fundicion pertinentes. Estos aspectos se han observado en el sector norte
del plan parcial.

Existen tramos de tuberia que han estado expuestos a los rayos UV, por lo que se
presume que sus prestaciones relativas a resistencias, deben ser muy inferiores a las
nominales.

La red del sector sur de la urbanizacion, presenta mucho mejor estado, si bien
numerosas valvulas estan en mal estado,

4.22.2 Propuesta de proyecto

A continuacion se enumeran las acciones proyectadas:

1. Reposicion de véalvulas que se encuentran en muy mal estado de
conservacion.

2. Ejecucién de arquetas para el alojamiento de los elementos de
seccionamiento.

3. Reposicidn de plezas especiales tipo “T" encoladas, por otras de fundicién
ddctil y embridadas.

4. Instalacién bajo tierra de los tramos de tuberias que discurren por la
superficie.

Todas las obras proyectadas se representan en los planos de proyecto que forman
parte de este anleproyecto, como Documento n°2 “Planos”.
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423 RED DE SANEAMIENTO

4231 Estado Actual

La red esta formada por colectores de hormigén centrifugado, pozos de regislro,
acometidas domiciliarias a los colectores y/o pozos, a través de los cuales se conducen las
aguas negras, hasta una estacion de bombeo de aguas residuales situada en el centro-sur
del plan parcial, EBAR el Berrugo. Desde la estacién de boembeo, las aguas negras son
impulsadas hasta la estacién de bombeo de aguas residuales Intermedia de Playa Blanca,
situada en las inmediaciones de Ja Avda. de Femés.

El estado general de los colectores y otros elementos de la red es bueno, no
habiéndose constatado la necesidad de ninguna actuacién en los mismos.

Como se ha mencionado en el parrafo anterior, este plan parcial cuenta con una
estacion de bombeo. Se han detectado las siguientes deficiencias en la misma::

1. Equipos electromecénicos: las bombas existentes estan obsoletas y no
disponen de automatismos. Carece de grupo electrégeno apropiado.

2. Caldereria: la valvuleria o no funciona o estd en mal estado de
conservacion.

3. Cuadros eléctricos: no cumplen con las acluales exigencias

reglamentarias.

Carece de acometida de agua.

No dispone de dispositivo de desbaste.

Escasa ventilacién del pozo de bombeo.

. Nodispone de polipasto.

@ N oo s

No dispone de cerramiento perimetral.

Ademas de Io anterior, se ha detectado que la tuberia de impulsién entre al EBAR E|
Berrugo y la EBAR Intermedia de Playa Blanca, se encuentra en muy mal estado, habiendo
perdido en muchos tramos, mas de la mitad del espesor de sus paredes, y por lo tanto
encontrandose muy proxima al final de su vida Gtil. Esta tuberla es de fundicién y de
didgmetro 250 mm.

4.23.2 Propuesta de proyecto

A continuacion se enumeran las acciones proyectadas:
- Estacién de bombeo:
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Renovacién de cuadro eléctrico y de maniobra.
Sustitucion de las electrobombas

Instalacion de rototamiz.

Instalacion de grupo electrogenc.

Renovacién de caldereria

9O oA wN =

Adecuacion de la obra civil
7. Limpieza y adecuacion exterior de los recintos.

- Tuberia de impulsion:
1. Sustitucién de tuberia de fundicion por otra de PVC-O de DN250.
2. Instalacion de piezas especiales y valvulas necesarias.

Todas las obras proyectadas se representan en los planos de proyecto que forman
parte de este anteproyecto, como Documento n°2 "Planos”.

424 RED DE RIEGO DE AGUA REGENERADA

Distribucién general.

Desde la Estacion Depuradora de Aguas Residuales de Playa Blanca, situada junto a
la carretera de subida a Femés, las aguas alli producidas son elevadas hasta un deposito
regulador de 1.000 m® de capacidad, Desde ese punto, se distribuye por gravedad a través
de una tuberla de PVC de didmetro 200 mm, hasta la zona urbana de Playa Blanca en
trazado que discurre paralelo a la Avda. de Femés.

A la altura de la EBAR Intermedia, el trazado gira hacia la costa y se bifurca en dos
ramales de tuberia de PVC de diametro 160 mm. Un ramal se dirige hasta el Plan Parcial
Playa Blanca y el otro ramal, conecta con la red del Plan Parcial Castillo de! Aguila. Desde
una conexion realizada en la red de Castillo del Aguila, se da servicio a los planes parciales
de San Marcial de Rubicén y Las Coloradas.

4241 Eslado Actual

La red interior del Plan Parcial Castillo del Aguila se conecta con la red de
distribucion de agua regenerada, proveniente de la EDAR de Playa Blanca, por la parte alta
del sector norte, concretamente en un punto cercano a la interseccién entre las calles
Picasso y Goya. Consiste en una red de tuberia de PVC de diametros 160 y 125 en la red
principal, y de PVC de diametro 63 en los ramales secundarios.

Memoria
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Existen numerosas valvulas en los nudos de las mallas y en las bifurcaciones, si bien
al igual que ocurria en |a red de abastecimiento de agua potable, las infraestructuras de la
zona norte del plan parcial, presentan en un estado muy deteriorado. Las valvulas han
carecido de mantenimiento, por lo que no hacen correctamente la funcién de sectorizacion.

Las arquetas en las que se alojan las valvulas, estan parcialmente destruidas y carecen de
las tapas de fundicién.

A la altura de la avenida de Papagayo, entre las calles Picasso y Janubio, existe una
conexion que sirve de alimentacién a la red de agua regenerada del Plan Parcial Papagayo,
pero no se disponen de mas datos de la misma.

El punto final de la red se sitia en el limite este, con el Pian Parcial San Marcial de
Rubicon. La red interior del Plan Parcial Castillo del Aguila sirve de punto de conexién del
Plan Parcial San Marcial de Rubicon, concretamente estd ubicada en una arqueta entre las
calles La Comoda y La Calera.

Se han detectado las siguientes deficiencias en la misma::
1. Valvulas con elevado grado de deterioro.
2. Arquetas en mal estado y con falla de las tapas de fundicion dctil,
3. Falta de aislamiento e independencia de la actual red de alimentacion a
los planes parciales colindantes y lo mas importante, posibles conexiones

de la red de agua potable con la red de agua regenerada.

4.2.4.2 Propuesta de proyecto

A continuacion se enumeran las acciones proyecladas:
1. Instalacion de tuberia de PVC de didmetro 160 mm, desde el punto de
conexion existente al norte del plan parcial, bajando por la calle Picasso,

calle El Berrugo para terminar en la parte baja del sector sur.

Todas las obras proyectadas se representan en los planos de proyecto que forman
parte de este anteproyecto, como Documento n°2 “Planos”.
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43 PLAN PARCIAL SAN MARCIAL DE RUBICON

4.31 DESCRIPCION GENERAL

El Plan Parcial San Marcial de Rubicén, esta situado al este del nicleo urbano de
Playa Blanca, en el Muni

lo de Yaiza. Fue aprobado el 1 de diciembre de 1966 y revisado
el 13 de julio de 1987. Ocupa una superficie de 260.000 m2, con una edificabilidad de 80.001
m?. Tiene forma de cuadrilatero y presenta una ligera pendiente en sentido norte-sur. El
lindero sur coincide con el tramo de costa. La Avda. de Papagayo establece el limite norte
de este plan parcial.

Suelo no edilicable
[} Parcela no desarrallada
B uso wristico (563 plazas)
W uso residencial

M equipamiento y olros usos

supefficie por usos

Fuante: Cabildo Insular de Lanzarote

Este suelo estd completamente consolidado por las edificaciones y el uso residencial
supone aproximadamente el 70 % del total, estando el resto ocupado por instalaciones
hoteleras y equipamiento.

432 RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

4.3.21 Estado Actual

La red de distribucién de agua potable de esta urbanizacion, se conecta a la red
general de distribucién, que alimenta a los planes parciales de Las Coloradas y San Marcial
de Rubicon. La red de transporle que sirve de conexion, estd realizada con tuberia de
fundicién de 200 mm de diametro.
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Es importante subrayar que esta red de interconexion de FD de 200 mm de didmetro,
que conecta estos dos planes parciales con la red general, debe ser conectada a la nueva
instalacién que Canal Gestion Lanzarote ha finalizado recientemente. De esta manera se
‘ podria garantizar el suministro de agua potable con caudal Y presioén suficiente.

La red interior de la urbanizacion es una red mallada, con un anillo incompleto que
sigue el frazado de |a calle Papagayo, calle San Sebastian, paseo maritimo Y sube por la
calle Las Palmas. Esta red principal esta ejecutada con tuberia de PVC de diametro 110

mm. Desde la red principal salen ramales secundarios realizados con tuberia de PVC de
diametro 63 mm,

Los elementos de seccionamiento estan bien situados,
conservacion es muy malo, por lo que se estima que la inmensa

correctamente. Las arquetas que alojan las valvulas estan muy dete
con las tapas de fundicién.

pero su estado de
mayoria no funcionen

rioradas y no cuentan

Existe una valvula reguladora de presién en mal eslado y obsoleta,

por lo que se
precisa su sustitucién.

4.3.2.2 Propuesta de proyecto

A continuacién se enumeran las acciones proyectadas:

1. Reposicion de valvulas que se encuentran en muy mal estado de
conservacion,

Ejecucién de arquetas para el alojamiento de las valvulas de corte.
3. Renovacién de vilvula reductora de presién e instalacién de filtros y
vélvulas de corte precisas.

Todas las abras proyectadas se representan en los planos de proyecto que forman
parte de este anteproyecto, como Documento n°2 *Planos”.

Memoria

ANTEPROYECTO DE OBRAS DE INVERSIONES A REALIZAR EN LAS REDES DE
ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO ¥ AGUA REGENERADA DE LOS PLANES PARCIALES

Gestion Lanzarote CASTILLO DEL AGUILA. SAN MARCIAL DE RUBICN Y LAS COLORADE ¢

433 RED DE SANEAMIENTO
4.3.31 Estado Actual

La red esta constituida por colectores de hormigén centrify
acometidas domi

gado, pozos de registro,
arias a 1os colectores y/o pozos. La red de aguas negras de esta
urbanizacion vierte por gravedad hacia los dos planes parciales colindantes, el P

de Castillo del Aguila situado al ceste y el Plan Parcial Las Coloradas situado al

lan Parcial

este,

Se ha realizado la inspeccion de los coleclores Y Pozos. no habiéndose detectado
mas anomalias que antiguas roturas en los colectores, que estan ya selladas y en correcto
funcionamiento. Tan sélo existe un pozo que necesita una renovacién, concretamente la
renivelacion de la tapa de fundicién al nivel de la capa de rodadura de |a calle.

El estado general de los colectores y ofros elementos de Ia red es bueno, no
habiéndose constatado la necesidad de ninguna actuacion en los mismos.

4.3.3.2 Propuesta de proyecto

A continuacién se enumeran las acciones proyectadas:

1. Renivelacion de la parte fija de un pozo.

Todas las obras proyectadas se representan en los planos de proyecto que forman
parte de este anteproyecto, como Documento n°2 "Planos”.

434  RED DE RIEGO DE AGUA REGENERADA

4.3.41 Estado Actual

Como se comentt en el apartado relativo al Plan Parcial Castillo def Aguila, Ia red de
agua regenerada del Plan Parcial San Marcial de Rubicén, tiene su punto de conexion enla
propia red interior del Plan Parcial Castillo del Aguila.

La red interior del Plan Parcial San Marcial de Rubican, discurre bajo fierra excepto,
en la arqueta en la que esta alojado el contador patron. Es por lo anterior que no es posible
conocer el trazado exacto y estado de |a misma. Aparentemente estg ejecutada mediante
tuberia de polietieno de diametro 63 mm. y discurre bordeando el plan parcial,
paralelamente al paseo maritimo a través de zonas ajardinadas, para finalmente terminar en
la zona denominada El Palmeral.
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De esta red principal parten dos ramales. El primero sube por la calle Las Palmas y
riega los jardines que existen en el margen de esta calle. Dispone de ramificaciones de
polietileno de didmetro 50 mm con sus correspondientes llaves de corte.

El segundo ramal sube por la calle San Sebastian y se dispone de igual manera al
primero.

En general se puede afirmar que a la vista de los datos obtenidos, la infraestructura
de riego de agua regenerada de este plan parcial se encuentra en buen estado. Tan solo
seria necesario renovar alguna arqueta que se encuentra deteriorada.

Se han detectado las siguientes deficiencias en la misma::
1. Arquetas en mal estado y con falta de las tapas de fundicién ductil.
2. Necesidad de red independiente de conexién a la red general de
distribucion de agua regenerada.

4.3.42 Propuesta de proyecto

A continuacion se enumeran las acciones proyectadas:

1. Instalacién de tuberia de PVC de diametro 160 mm, desde el punto de
conexion existente al norte del plan parcial, discurriendo por el limite norte
del Plan Parcial Castillo del Aguila, hasta el Plan Parcial San Marcial de
Rubicén a través de las calles Galera y Castillo del Aguila..

Tedas las obras proyectadas se representan en los planos de proyecto que forman
parte de este anteproyecto, como Documento n°2 “Planos”.
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44 PLAN PARCIAL LAS COLORADAS

441 DESCRIPCION GENERAL

El Plan Parcial Las Coloradas esta situado al este del nicleo urbano de Playa
Blanca, en el Municipio de Yaiza. Fue aprobado el 4 de enero de 1988 y ocupa una
superficie de 616.000 m® y con una edificabilidad de 123.791 m2. Tiene forma rectangular y

presenta una ligera pendiente en sentide norte-sur. El lindero sur coincide con el tramo de
costa,

o edificable
Parcela no desarrollada
B uso tunstico

W uso residencial

W equipami

suparticie pot usos

Fuente: Cabildo Insular do Lanzarote

El plan parcial estd completamente consolidado. Los usos se distribuyen
aproximadamente en el 60% instalaciones hoteleras, 35% residencial y el resto
equipamiento.

442 REDDE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

4421 Estado Actual

La red general de abastecimiento conecta este plan parcial mediante una tuberia de
fundicién de diametro 200 mm. El tramo de enlace entre la red general y el plan parcial,
parte en el entorno de la glorieta situada al final de la Avda. de Femés, direccién Femés,
desde donde discurre por el borde norte del Plan Parcial Playa Blanca, para finalmente girar
hacia el mar y discurrir paralela al limite oeste del plan parcial.
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La red interior se conecta con esta tuberia de enlace Ia altura de la Avda. El Verol. La
red principal es mallada y recorre el perimetro de la urbanizacién, Esta ejecutada con
tuberia de fundicién ductil de 160 mm. La red secundaria esta formada por numerosos
ramales realizados con tuberia de polietileno de diametro 63 mm. Existe un gran nimero
ramales gue estan tendidos sobre el terreno, sin ningan tipo de proteccion, expuestos a la

accién de los rayos UV Y suponiendo un grave riesgo para los vecinos de la zona, ya que

suponen un obstaculo para el transito de los mismos. Las valvulas Yy arquetas que las alojan

@ encuentran en muy mal estado, siendo necesario sustituir la totalidad de ellas.

4.42.2 Propuesta de proyecto

A continuacién se enumeran las acciones proyectadas:

1. Reposicién de valvulas Que se encuentran en muy mal estado de
conservacion.

2. Ejecucion de arguetas de hormigon con tapa de fundicién ductil, para
alojar los elementos de corte.

3. Tendido de nueva red de distribucion principal realizada con tuberia de
PVC-O de didmetro 160 mm.

4. Tendido de ramales secundarios en polietileno de diametro 63 mm.

5. Instalacion de piezas especiales en ambas redes.

6. Instalacién de una valvula reductora de presién en la cabecera de la red
principal.

Todas las obras proyectadas se representan en los planos de proyecto que forman
parte de este anteproyecto, como Documento n°2 “Planos”.

Memoria
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443 RED DE SANEAMIENTO

4.431 Estado Actual

Las aguas negras procedentes de las acometidas a las parcelas de esta
urbanizacion, se conducen por gravedad a través de colectores de hormigén que discurren
por los viales y siguen la pendiente natural en sentido norte-sur, En el punto bajo de la
urbanizacién, situado al suroeste de sector, existe una Estacion de Bombeo de Aguas
Residuales, denominada EBAR Las Coloradas. Las aguas negras alli recogidas, proceden
del Plan Parcial Las Coloradas y de una parte del Plan Parcial San Marcial de Rubicon.
Desde la estacién de bombeo las aguas son impulsadas hacia la EBAR E| Berrugo, situada

en el Plan Parcial Castillo del Aguila, desde donde se evacuan hasta la EBAR Intermedia de
Playa Blanca.

El estado general de los colectores y otros elementos de la red es buenc, no
habiéndose constatade ia necesidad de ninguna actuacion en los mismos. Tan sélo se ha
detectado un pozo de registro que carece de tapa de cierre.

Como se ha mencionado en el parrafo anterior, este plan parcial cuenta con una
estacion de bombeo, en la que se han detectado las siguientes deficiencias:
1. Equipos electromecanicos: la bombas existentes estan en muy mal
estado. Carece de grupo electrogeno,
2. Caldereria: la valvuleria o no funciona o estd en mal estado de
conservacion.
Carece de acometida de agua.
No dispone de dispositivo de desbaste.
No dispone de polipasto.

@ o osow

No dispone de cerramiento perimetral,

4432 Propuesta de proyecto

A continuacién se enumeran las acciones proyectadas:
- Estacién de bombeo:

Renovacion de cuadro eléctrico y de maniobra.

P ek

Sustitucion de las electrobombas.
Instalacién de rototamiz.
Instalacion de grupo electrégeno.

o osow

. Renovacion de caldereria,

Mermona
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6. Adecuacian de la obra civil

7. Limpieza y adecuacion exterior de los recintos.

- Red de saneamiento:

1. Instalacién de tapa de cierre en pozo de la red.

Todas las obras proyectadas se representan en los planos de proyecto que forman
parte de este anteproyecto, como Documento n°2 “Planos”.

444 REDDE RIEGO DE AGUA REGENERADA

4441 Estado Actual

La red de agua regenerada de esta urbanizacién se conecta a partir de un punto
existente en la proximidad del findero entre los planes parciales de San Mareial de Rubicén y
Las Coloradas. No dispone de suministro independiente, sino a través de la red interior del
Plan Parcial San Marcial de Rubicon.

No se ha valorado la red interior de agua regenerada, ya que no se dispone de datos
que permitan el analisis.

4.44.2 Propuesta de proyecto

Al no disponer de los datos del estado actual de la red de distribucion de agua
regenerada de la urbanizacion, no se ha podido realizar ninguna propuesta al respecto de
esta instalacion.

Siguiendo los criterios establecidos en el colindante Plan Parcial San Marcial de
Rubicén, y en prevision de que la red de riego de la urbanizacion se ponga en servicio, se
propone instalar una tuberia de PVC-O de diametro 160 mm, a continuacién de la que se

propone instalar para dar servicio al Plan Parcial San Marcial de Rubicon.

Todas las obras proyectadas se representan en los planos de proyecto que forman
parte de este anteproyecto, como Documento n°2 “Planos”.

Memaria

ANTEPROYECTO DE OBRAS DE INVERSIONES A REALIZAR EN LAS REDES DE

. ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y AGUA REGENERADA DE LOS PLANES PARCIALES
Gestion Lanzarote

CASTILLO DEL AGUILA. SAN MARCIAL DE RUBICON Y LAS COLORADAS

5 EJECUCION DE LAS OBRAS

Las obras que se describen en este documento son estimadas y carecen de
definicion técnica y estudio, por lo que para la ejecucién de las mismas, serd condicién
imprescindible que previamente al inicio obras, se redacte un Proyecto de Ejecucion
redactado por un técnico competente, se nombre a un Técnico Director de las Obras y a un
Coordinador de Seguridad durante la ejecucién de las obras

6 PRESUPUESTO

Se incluye como Documento n® 3 de este anteproyecto, el presupuesto estimado de
licitacién, en el que se describen y valoran las unidades previstas.

El Presupuesto Estimado Base de Licitacién que se obtiene incrementando el
Presupuesto Estimado de Ejecucién Material en un 13% de Gastos Generales y un 6% de
Beneficio Industrial, asciende a la cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL
CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
(659.433,89 €), |.G.I.C. no Incluido.

PP 01 PLAN PARCIAL CASTILLO DEL AGUILA 248.940,77
-GRUPO 1.1 -RED DE ABASTECIMIENTO.............oonmmmrmnneicnnie i enns o 26.272.74
-GRUPO 1.2 -RED DE SANEAMIENTO .........oooomimsisicssonnnecneesimenssssonnnscooonenr . 198.893,03
-GRUPO 1.3 -RED DE AGUA REGENERADA........... 26.775.00

PP 02 PLAN PARCIAL SAN MARCIAL RUBICON ” 60.479,16
-GRUPO 2.1 -RED DE ABASTECIMIENTO .......oooooiviniiie . 14,301,55
-GRUPO 2.2 RED DE SANEAMIENTO L oo s s amm s 53088
-GRUPD 2.3 -RED DE AGUA REGENERADA ...........oooooooimieiiiiiiciiieannanirn s . 45.640,08

PP 03 PLAN PARCIAL LAS COLORADAS 244.726,19
-GRUPO 3.1 -RED DE ABASTECIMIENTO......... ceeinn. . 169.834,95
-GRUPD 3.2 -RED DE SANEAMIENTO .........oocoormmmnmmnininnsiinenssessonness st o0 56.314,54
-GRUPO 3.3 -RED DE AGUA REGENERADA ..., eeverenares +oees BL.STB,T0

TOTAL EJECUCION MATERIAL ESTIMADO 554.146,12

13,00 % Gastos generales........... .........72.039,00
6,00 % Beneficio industrial ......... ......... 33.248,77
- SUMADE G.G.yB.I.. 105.287,77

TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO BASE DE LICITACION  659.433,89
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7 DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL ANTEPROYECTO

Documento n®1.- Memoria
* Memoria Descriptiva

Documento n°2.- Planos.

* Planon®1  Situacion y emplazamiento

* Planon®2  Planta general de infraestructuras. Actual.

* Planon®3  Planta general infraestructuras Plan Parcial Castillo del Aguila

* Planon®4  Planta general infraestructuras Plan Parcial San Marcial de Rubicén
* Planon®5  Planta general infraestructuras Plan Parcial Las Coloradas

Documento n®3.- Presupuestos.

* Presupuestos generales.

* Resumen de Presupuesto

Arrecife, 12 de marzo de 2015,

El redactor del Anteproyecto

David Arévalo Gonzalez
Ingeniero Civil — Ingeniero T. OOPP
Colegiado n® 13868
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ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y AGUA REGENERADA DE LOS PLANES PARCIALES
CASTILLO DEL AGUILA. SAN MARCIAL DE RUBICON Y LAS COLORADAS

Documento n°3: Presup

3.3.1.- PRESUPUESTO

Gestion Lanzarote

cODIGO

DESCRIPCION CANTIDAD

107

1.09

110

203

204

205

APARTADO CAP 2.1.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS, DEMOLICIONES Y AFECCIONES
m3. Excavacion en zanjas o pozos

m3 de excavacion mecanica o manual en zanjas, en cualquier ipo de terreno, para canalizaciones,
inclyso p.p. de roca, entibacion si fuera necesario y perflado del fondo, nego para evilar la formacion
de polvo y transporte de malerial resullante al lugar de empleo en la obra. formacin de cabalieros o
transperie a vertedero/gestor de residuos. Tolalmente terminado,

3250
m3. Relleno compaclado de zanjas
m3 de relleno de zanjas con suelo selaccionado procedenta de 12 excavacion o de préstamos, exen-
to de 4ridos mayores de 4 cm, i extendido, regado, compactado al 0% DPN por tongadas de 20
emy refino, lerminado

13,00
m3 igon de refuerzo de HM-20
m3 de Hormigdn en masa HM-Z0/P/20/), de rest i 20 MPa, plasti-
ca, con cemento I/B-P/32.5R y dndos de Tméx. 20 mm, para un ambiente tipo 11, elaborado en
central, colocado en i bajo calzada para proteccion de tuberias y anclajes
de piezas especiales, en cuyo €aso se cansidera mcluido los redondos de fijacion definidos en el pla-
no de detalle. Vertido, nivalado, vibrado y curado, lolalmente terminade.

425
m' Demolicién mecanica firmes astalticos,
Demolicion mecanica de firmes esflticos y carga y transporte de matenial resultante a vertederofges-
for de residuos. riego para evilar la formacion de polvo, if corte de asfalio mediante cortadora cual
quier pt [ T i ]
B.00

m* Demelicién en todo tipo de terreno
mi de demolicién de todo lipo de obra por medics mecanicos o manuales, V. p.p. de soleras, solados
y refuerzos de bordilos, i. refirada y riego de , carga y ] g de re-
siduos . p.p. de corle de asfalto con radial para formacién de junta perfeclamente alineado longitud-
nalmente.

2000

TOTAL APARTADO CAP 2.1.01 MOVIMIENTO DE TI

DEMOLICIONES Y AFECCIONES ..
APARTADO CAP 2.1.02 PAVIMENTACIONES DE VIALES Y ACERAS
m. Bordillo de acera colocado vertical tipo bicapa 50x20x15-18

mi de bordillo prefabricado de harmigon en masa HIM-20 bicapa, de seccion 15x20x50 em, incluso
excavacion y preparacidn del terreno de asienlo, solera-base y refuarzo de hormigon
HM-15/B/20/11, sentado con mortero seco 1:4, incluso p.p. de cortes, encofrados, rellencs necesa-
nios, rejuntado (1:1) y limpieza, de acuerdo can los pianos te detalle, perfectamente colocados y ak-
neados, incluso en rebajes de garajes y rampa de minusvalido y alcorques. tolalmente lerminada

m3 Relleno seleccionado de aceras

m3 de relleno de aceras con suefo seleccionado procedente de la excavacion o de présiamos, exen-
to de andos mayores de 4 em. ¥ extendido, regado, compactado al 90% DPN por tongadas de 15
emy refino, terminado

m2 Solera de hormigén HM-20 de 15 cm de espersor

Pavimento conlinuo realizado con hermigan HM-20/B/201, de 15 cm de espesor, incluso vertido
extendido, de juntas de dil y refieno de las mismas con betin asfaltico,
acabado al fratds.

40.00
m' Pavim. losela en aceras
m2 de acera de tipo pergamino de madidas y material fgual al existente, de granito artificial, antidesii-
zante, recibida con mortero de cemento IUB-P/32,5 R, scbre solera de hormigén en masa
HM-20/B20/1 previamente efecutada, incluido juntas de dilatacion, cortes, lachada y Empieza. Inclu-
ye asimismo racercado y nivelacion de tapas de registro de las diferentes canalizaciones, Totaimente
terminada y perfectamente colocada y alineada

40.00

TOTAL APARTADO CAP 2.1.02 PAVIMENTACIONES DE VIALES

PRESUPUESTO
PRECIO IMPORTE
10.28 3443
507 8591
9,71 102
532 42,56
304 94,56
ERRAS, 948,48
1851 1408
507 50.70
18.41 2420
210 84360

1.692,74
Pigina 1
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coDIGo

0107

3.02.06

101

3.03.14

DESCRIPCION

PRESUPUESTO

CANTIDAD PRECIO

Y ACERAS ...

APARTADO CAP 2.1.03 RED DE ABASTECIMIENTO

SUBAPARTADGZ KT TUBERTAS

m  Tubo PYC, con unién elistica, DN 63.PN16

mi de suministro, colocacitn en zanja y prueba de tubaria de abastecimento Tuberia de PVC de 63
mm de didmetro nominal o similar, unidn por junta elastica, para una presion de trabajo de 16

malerial (lubricante), lotalmente colocada y probada, colocada S/NFE-IFA_, banda piastica color azyl
de 20 cm de ancho colocada sobre I luberla, tolaimente terminada,

ud Brida enchufe de fundicién ductil pars PVC PN16 D180

Ud. de suministro y colocacién de Brida-enchufe de DN180 de fundicién dicti! sequn norma
UNE-EN 545:2011 SAINT GOBAIN o similar, con revestimienlo interior y exteriar de pintura epoxi

100.00

azul aplicada medi [ 1 por catafs ¥ espesor minimo 70 um; en &l enchufe.
Junta incluida. Union brida orientable PN 18 conforme EN 10921, incluso p.p. de BCCES0NIOS nece-
$arios para su ian al PVC, lotalmente instal ¥ probada.

15,00

ud Te BBB de DN 160150, PN (16), Saint Gobain o similar

Ud. de suministro y eolocacion de Te BBB de DN 160/50, PN {16) SAINT GOBAIN o similar, Bri-
das Orientables, en fundicion dictit segun norma UNE-EN 545:2011, con revestimiento interior y
exterior de pintura epoxi azul aplicada mediante electrodeposicién por calaforesis ¥ espesor minimo
70 pm, incluso p.p. de L 105 para sy i6n, juntas EPDM, tomillari . elc, tolal-
mente instalada y probada

11.00
ud Te BBB da DN 1102", PN {16), Saint Gobain o similar
Ud. de suministro y colocacion de Te BBB de DN 1102, PN (16) SAINT GOBAIN o similar, Bri-
das Onenlables, en fundicitn doeti segun norma UNE-EN 5452011, con revestimiento interior y
exlerior de pintura epoxi azyl aplicada i lectrod por catalo ¥ espesor minimo
70 um, incluso p.p. de accesorios necesarios para su conexion, juntas EPDM, tomilleria, efe, Iotal-
mente inslalada y probada.
6.00

TOTAL SUBAPARTADO 2.A.3.0] TES

1288

TOTAL SUBAPARTADO 2.A.3.01 TUBERIAS.................

.14

TOTAL SUBAPARTADO 2,A.3.02 BRIDAS............

109.94

IMPORTE

1.200.00
1.299,00

1.157.10
1.157,10

47852
1.687,96

Pagina 2
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CODIGO

308508

3.00.01

1.5.01

1601

1604

1.6.05

1.6.06

1.6.08

1.6.10

DESCRIPCION CANTIDAD PRECID

ud Vilvula de compuerts DN 50 mm, PN1§

Ud. de suministro y colocacidn de Vatvula de seccionamiento SAINT GOBAIN DN 50 mm de bn-

das PN 16 tipo EURO 20/23 o similar, dislancia enlre bridas corla y cierre a derechas, efeci auto-
clave y ausencia de tomilleria de la union entre cuerpa y tapa, asiento en fundicion diicitl revestido de
caiicho EPDM en conformidad a ta norma EN 681 1, cuerpa y tapa de fundicion ductil con @spesor
minimo de epoxi coler azul de 250 micras, vélvula probada unitariamente en fabrica y con ensayos
conformes a Ia norma UNE EN 1074. 1y 2, inclusop.p. de BCCESONOs Necesanos para su cone-
xidn. juntas EPDM, tornilleria, eic, lotaimente instalada y probada

48,00 100,82

TOTAL SUBAPARTADO 2.A.3.06 VALVULAS..................

ud Arqueta medidas 0,70x0,70 m

Ud de arqueta Arqueta para alejamienta de valvulas de fa red de abastecimiento de agua de nego, de
dimensiones inleriores 0,70x0,70 m de 1,00 m de allura, realizada con paredes y fondo de hormigan
HA-25/P1EN de 15 cm de espesar. Losa inferior de hormigén HA-25/P16Nb de 15 cm espesor,
paredes de hormigén HA-25/P16/lib de 15cm aspasor, incluso fegistro Reg 900x900mm B125,

vent. tapa/marco fund diictil Rexel Saint Gobain con logotipo de CANAL Gestion Lanzarote, inclusa
encofrado y di , anclajes de el i precisa, refleno de trasdas
con carga y b de lierras sob a de Canal Geslion Lan-
zarole.

dero. Realizada s/

40,00 27145
TOTAL SUBAPARTADO 2.A.3.08 ALBARILERIA.................
TOTAL APARTADO CAP 2.1.03 RED DE ABASTECIMIENTO
19.831,82
APARTADO CAP 2.1,05 SEGURIDAD Y SALUD
Uud Seguridad y salud

1.00 2.500,00
TOTAL APARTADO CAP 2.1.05 SEGURIDAD Y SALUD........

APARTADO CAP 2.1.06 GESTION DE RESIDUOS EN GESTOR AUTORIZADO
Tn Gestién de residuos de lierras inertes
Gestién de los residuos de hera inertes, procedentes de excavacion.con codig 170504 segin el Ca-
talogo Europea de Residuos (ORDEN MAMI304/2002), incluyando gastos de planta, vertederg,
canlera, gestor aulorizaco y de estudio de gestién.

60.00 160
Tn Gestién de residuos mezclados de demolicién
Geslion de los residuos de damol no pelig (i les), pr de construccitn o
demolicion sin clasificar o separar, con codig 170107 sequn el Catalogo Europeo de Residuos {OR-
DEN MAM/304/2002), incluyendo gestos de planta, veriedero, cantera, geslor aulorizado y de esty-
dio de geslion,

48.00 1.60
Tn Geslién de residuos de hermigén
Gastibn de los residuos da harmigén limpic sin armadura de codigo 170101, segun el tatalogo Euro-
peo de Residuos (ORDEN MAM/30472002), ncluyendo gaslos de planta, vertedero, cantera, geslor
autorizado y de estudio de gestion
48,00 160
Tn Gestlén de residues de madera
Gestidn de los residuos de madera de codigo 170201, segun el catalogo Europeo de Residuos (OR-
DEN MAM/30472002), incluyendo Iransporte, canon de vertido, gaslos de planta, vertedero, canlera,
gestor autorizado y de estudio de gestion.
0.10 35.00
Tn Gestién de residuss biodegradables o basuras
Gestion de los residuos biodegrad: 0 basuras municipales de codigo 200201, 200301 segin el
catélogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/30472002), incluyendo transporte, canan de vertido,
gaslos de planla, vertedero, canlera, geslor avlorizado y de esludio de gestion

0.10 58.00
Tn Geslién de residuos potenciaiments peligrasos
Gestion de los rasiduos L oy asféltico, hidrocarburos, amianto, mer-
curio, PCBs.aceites, fluorescentes, piles, pinturas, bamices, disolventes, desencofrasies, aerosoles,
seguin el catélogo Europea de Residuos (ORDEN MAM/30412002), incluyendo transporte. canon de
vertido, gaslos de planta, venedero, cantera, geslor aulorizado y ce estudio de gestidn

PRESUPUESTO

IMPORTE

482076
4.829,76

10.858.00
10.858,00

2500,00
2.500,00

96.00

76.80

76,80

350

580

Pagina 3
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CODIGO

2.1.01

2.1.02

2109

2407

2.1.09

2110

FARL]

2021

2202

fl-\\-.

PRESUPUESTO

DESCRIPCION

CANTIDAD PRECIO INPORTE

0,10 408,00 40,80
TOTAL APARTADO CAP 2.1.06 GESTION DE RESIDUOS EN 299,70
GESTOR AUTORIZADO .
TOTAL SUBCAPITULO GRUPQ 1.1 RED DE ABASTECIMIENTO
25.272,74
B RURQ, 2 REDIOEISANEAMIERTS
APARTADO CAP 2.2.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS, DEMOLICIONES Y AFECCIONES
m3. Excavacion en zanjas o pozos

m3 de excavacion mecanica o manual en zanjas, en cualquie tipo de terreno, para canafizaciones,

incluso p.p. de roca, enfibacidn si fuera necesario y perfitado det fondo, tiego pata evitar 1a formacion

de polvo ¥ iransporte de material tesultante al lugar de emplec en fa obra, formacion de caballeros o
a d de residuos. Totat i

167314 1029 1721661
m3. Rellenc compactade de zanjas
m3 de rellenc de zanjas con suelo selecci proc dela o de préstamos, exen-
o de dridos mayores de 4 cm, i extendido, regado, compaciado al 90% DPN por tongadas de 20
emy refino, lerminado.

562.40 507 285137
m3 Rellenc de arena

m3 de relleno, extendido y nivelado de zanjas con arena o poivill de machaqueo 0/5 mm. Total-
menle lemminado.

56240 1nm 6.596.95
m3 igén de refuerzo de i HM-20
m3 de Hormigén en masa HM-20/P/20/11, de resistencia caracteristica 20 MPa, cansislencia plasti-
ca, con cemento /B-P/32 SRy 4ridos de Tméx. 20 mm, para un ambiente tipo 11, elaborado en
central, colocado en lizaciones bajo calzada para proteccion de tuberias y anclajes
de piezas especialas, en cuyo caso se considera incluido los redondos de fjacion definides en el pia-
no de delalle. Verlido, nivelado, vibrado y curado, totalmente lermmado.

7200 96,71 696312

m' Demolicién mecanica firmes asfalticos.
Demalicién mecanica de fiimes asfallicos y carga y ransporle de malerial resultante 8 verledero/ges-
tor de residuos, riego para evitar la formacion de polvo, if corle de asfalto mediante corladora cual-
quier profundidad. Totalmente lerminado,

840,00 532 446880
m" Demelicién en lodo tipo de terreno
mi de demolicidn de todo tipo de obra por medios mecanicos o manuales, i/ p.p. de soleras, solados
y refuerzos de bordilios, i/ retirada y riego de prod carga y Iransporte a derofy de re-
siduos il p.p. de conte de asfalto con radial para formacion de junta perfectamente alineado longitudi-
nalmente:

5,00 394 19,70
m’ Demolicion de hormigan en masa
m* de demolicidn de hormigon en masa y muras, por medios mecanicos ¥ manualas, i/ precorie con
radial en demoliciones parciales, if demolicion manual en las uniones con fachadas, V. riego para
evilat la formacitn de polvo duranle la demalicidn, carga mecénica de estos sobre camién, ransporte

a vertedero/geslor de residuos y p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad, segun
NTE/ADD-20.

5,00 5316 26580
TOTAL APARTADO CAP 2.2.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS, 38.382,35
DEMOLICIONES Y AFECCIONES ............corcrosremsmmmesssssesssins
APARTADO CAP 2.2,02 PAVIMENTACIONES DE VIALES Y ACERAS
m2. Risgo de adh ia con emulsion

Metro cuadrado de riego de adh ia real con emulsion dh modificada, dotacion
0,8 kg/m?, extendido.

360,00 0.58 21240
tn. Mezcls asfiltica en caliente tipo AC16 surdf B6070 S
Tonelada de mezcla asfallica en caliente tipo AC16 surl BSO/70 S, en capa de rodadura, procedente
de plania de aglomerado asfallico, elaborado de acuerdo a fbrmula de trabajo eslablecida por fa Direc-
cion Facullaliva y de acuerdo con el articulo 542 del PG-3 actualizado por OC 24/2008, extendida y
compaciada, incluso fabricacion y transporte de planta 2 lajo. Incluido el ligante y ! polvo mineral de
aportacién. Densidad media = 2.5 Tn/m?

35,00 56,86 204696
Pigina 4
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coODIGO
2203

2.208

2205

2206

DESCRIPCION CANTIDAD

m. Bordillo de acera colocado vertical tipo bicapa 50x20x15-18

mi de bordillo prefabncado de hormigon en masa HM.20 bicapa, de seccion 15x20x50 cm. incluso
excavacién y preparacion def lerreno de asiento, solera-base y refuarzo de hermigén

HM-15/B/20/11, sentado con mortero seco 1:4, incluso p.p. de corles, encofrados, rellenos necesa-
fios, rejuntado (1:1) y limpieza, de acuerdo con los planos de detalle, perfectamente colocados y ali-
neados, inclusa en rebajes de garajes y rampa de minusvalido y alcorques, lotalmente terminado

20,00
m3 Rellene seleccionado de aceras
ma de relleno de acaras con suelo sel o dela o de pré ., exen-
1o de 4ridos mayares de 4 em, I/ extenddo, regado, compactado al 90% DPN por tongadas de 15
cm y refino, lerminado.
1375

m2 Solera de hormigén HM-20 de 15 cm de espersor

Pavimento continuo realizadoe con hormigon HM-20/B120/1, da 15 cm de espesor, incluso verido,
exiandido, formacion de maestras, juntas de dilalacion y relleno de las mismas con belin asfallico.
acabado al Iralas.

55,00
m* Pavim. loseta en aceras
m2 de acera de tipo pergamino de medidas y material igual al existente, de granito artificial, antidesh-
zante. recibida con moriero da cemento I/B-P/32,5 R, sobre solera do hormigan en masa
HM-20/B/20/ previamente ejecutada, incluido juntas de dilatacién, cortes, lechada y impieza. Inclu-
ye asimismo recercado y nivelacion de tapas de registro de las il . Tolal
terminada y parfeclamente colocada y slineada.

11000

PRESUPUESTO
PRECIO IMPORTE
1851 37020
507 59.71
18,17 996.05
2100 2319.90

TOTAL APARTADO CAP 2.2.02 PAVIMENTACIONES DE VIALES

Y ACERAS

6.015,22
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‘CODIGO

—

‘10103
)

3.00.03

3.06.03

7.06.03

DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO

APARTADO CAP 2.2.03 CONDUCGIONES
™ TuboPVC 0, can unién elastica, DN 250.PN16, CLASE 500

ml de suminisiro, colocacién en Zanja y prueba de tuberia de abaslecimiento Tuberia de PVC Orien.
1ado de 200mm de didmetro nominal o similar. unién por junta eldstica, para una presién de trabajo de
16 Kg/em2, color azul, colocada en 2anja sobre ¢ama de arena, clp.p de medios auxikares ¥ peque-
fio malerial {lubricante), lotalmente colocada y probada, colocada SINFE-IFA,, banda plaslica color
azul de 20 cm de ancho colocada sobre fa fuberia, totaimente terminada.
1.500.00 2867
TOTAL APARTADO CAP 2.2.03 CONDUCCIONES...............
APARTADO CAP 2.2.04 REGISTROS
ud Arqueta madidas 1,30x1,00 m

Ud de arqueta Arqueta para alojamiento de vélvulas de 1a red de abastecmiento de agua de riego, de
dimensiones interiores 1,30x1,00 m ¢e 1.20 m de altura, realizada con paredes ¥ fondo de hormigén
HA-25/PI16/1 de 15 em de espesor. Losa inferior de hormigdn HA-25/P/16/1lb de 15 cm espesor,
peredes de hormigdn HA-25/P/15/11b de 15cm €spesof, incluso registro Reg 1400x1100mm B125,
vent. tapa/marco fund daciil Rexel Saint Gobain con logatipo de CANAL Gestién Lanzarale, inclusa
frado y o frado. anclajes de el precisa, relleno de trasdgs

Y ;
con carga y ransporte de tierras sobrantes a veriedero. Realizada sinomas de Conal Gestién Lan-
zarole.

200 504,26

ug Valvula de mariposa Sainl Gobal EUROSTOR DN250 o similar PN16
Ud. de inistro y cole de Vilvula de T EUROSTOP DN 250 mm, de
bridas PN 16 o similar, cuerpo y obturador en fundicion ductl, doble excentricidad y sislema de os-
tanquidad automatico con sentido de fiujo bidireccional, conforme 8 a norma UNE EN 1074 - 1y 2
con revestimienlo epox: de 250 micras de espesor minimo puntual color azul. Valvula accionada con
mecanismo GS 80.3 - F14, incluso P.p. de accesorios necesarios para su conexion, juntas
EPDM, tornilleria, elc. totaimente instalada ¥ probada.

2,00 2057,12
vd Vilvula de relencién PN1§

Ud. de istro y col on de valvula de retencié . de bdas PN 16 o similar, cuerpo y oblura-

dor en fundicién ductil, doble icidad y sistema de aulomélico con sentido de fujo

bidireccional, conforme a la norma UNE EN 1074 - 1y 2 con revestimiento epaxi de 250 micras de

espesor minimo puniual color azul. Vavula accionada con mecanismo GS 80.3 - F14, incluso pp.

de accesonos necesarios para sy conexion. juntas EPOM, tomillerfa, elc, lotalmente instalada y pro-

bada

200 1.960.00
TOTAL APARTADO CAP 2.2.04 REGISTROS...........

PRESUPUESTO

IMPORTE

54.473.00
54.473,00

1.008,52

411424

1.960.00
9.082,76

Pigna 6

CODIGO

20501

2.05.02

2.05.08

2.05.04

205,08

2.06.01

2.06.03

2.06.04

2.06.05

206.08

2.06.07

DESCRIPCION
APARTADO CAP 2.2.05 AFECCIONES
PA Investigacién red de saneamiento

Partida alzada a justificar en Revision de las distintas acometidzs de saneamiento de la actuacén ,
identificando su ubicacion mediante consulta al ayuntamiento e Investigacian in silu detallando los

CANTIDAD

incluye la ejecucion de calas necasanas con magquinana adecuada ¥ pruebas con aguas coloreadas.
Se incluye ademss la relirada, carga y transporte a verledero del material procedente de calas, ex-
cavaciones y dembos

1.00
PA Camidn cisterna aguas residuales
Partida afzada a justificar en recogida lemporal de aguas residuales duranie la sjecucién de los traba
jos
1.00
ml Demolicién de tuberia existente
ml de demolicidn de tuberia existente de cualquier didmetro y cualquier malenal, por medios mecini-
©0s 0 manuales, i’ p.p. de piezas especiales ¥ accesonios, i. retirada y risgo de produclos, carga y
transporte a vertedero autotizado (inchuido canon de verfica).
1.650.00
ud Demolicién de pozo existente
ud de demolicion de pozos existentes (parte fija y variable incluida) manual o mecanicamente, i reti.
fada y nego de productos, carga de lodos sus elemenios ¥ Iransparte a verledero autonzado (incluido
canon de vertido)
200
ud Demolicidn de arquets axistente
ud de demolicion de arquela existente (cualguier dimension), manual o mecanicamente, il relirada y
riego da produclos, carga de todos sus elementos (i/ tapa, valvula, hidrante} y transporte a vertedero
aulorizado (incluido canon de vertido),
200

TOTAL APARTADO CAP 2,2.05 AFECCIONES ......

APARTADO CAP 2.2.06 ESTACION DE BOMBEO
ud Ayudas de albafileria

Ud. de Ayudas de albafiileria a instal  fontaneria,
brado, red de comunicaciones ¥ proleccion contra incendios.

iento, pluviales, , alum-

1.00
ud  Extintor portatil Skg, de CO2, B, 558 Fire Ice

Exintor portatil de CO2, contra fuegos BC (incluso en presencia de tension eléctrica), de § kg de

agente extintor, eficacia 558, tipo Fire Ios o similar, con soporte, vilvula ¥ manguera con difusor, in-
cluldas fijaciones, colocado. Segin C.T.E DB 5.

Ud. Placa salid: i4n plastico lumini

Placa de sefalizacion de itn de dir h
locada.

g en plastico rigido, lotalmente co-

Ud. Placa seftalizucion prohibide fumar plastico luminiscente

Placa de sefalizacién de indicacion prohibido fumar de dimensiones homologadas en plastico rigido,
totalmente colocada.

Ud. Luminaria emergencia lagrand estanca serie BG5S IP-85 NP clase Il

Ud. Aparato Emergancia fluorescente 480 Im. marca LEGRAND sene B65 6 similar, 11 W de con-
sumo. clase Il, grada de proleccitn IP 65, con caja de empotrar en material antichoque autoextingui-
ble con kil de fijzcién, con base antich que y difusor ilato, i ion no p , oon au-
lonomia supenor a 1 hora con baterias heméticas recargables, alimentacion a 230 V., construido se-
gin noma UNE EN 60598, i/. base de snchule, eliquela de seflalizacion, replantee, elementos da
suspensién, montaje. pequefio material, sic. Se incluye luminatia de emergencia ¥ sefializacion, tipo
bandera 0 a empotrar, segun criferio da a D.F. Totalmente instalada, conexonado ¥ prabada.

400
Ud. Punto luz emergencia estanco
Ud. Punto de luz emergencia estanco, ejeculado bajo tubo rigido de PYC UNE 50086 de 20mm en
instafacitn vista, con cable Nexible de cobre de 2x1,5+T mm”, deshizante y no propagador de incen.
dos. UNE 21031 de 750 V. il. p.p. de cajas de registro. pequerio malerial, etc. Totalmente inslatado,

PRESUPUESTO
PRECIO IMPORTE
276880 276880

20.000,00 20.000,00

642 10.593,00

36.00 72,00

200 44,00

33.477,80

357074 357074
135.37 135.37
45 454
a8¢ 464
443t 17748
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coDIGO

2.06.08

2.06.08

2.06.10

2.06.11

2.06.12

2.08.13

2.06.16

20817

2.06.18

206.29

20622

DESCRIPCION CANTIDAD

conexionado y probado

0

m' Pintura impermeablizanie pétrea para exteriores W
M2. Pinlura impermeabilizante pétrea para exteriores tipo Acrilén lisa mate o simitar, color a elegir,a
dos manos, incluso preparacidn de soporte y disefos

25,00
m' Pintura impermaabilirante pétrea para interiores
M2. Pintura im bilzania patrea para
incluso preparacion del soporte

fisa mate o similar, color a elegir, a dos manos.

2500
m' Impermebilizacién de depésito con EPOXAL
M2. Impermeabilizacion de vasos en depésilos de d ©ON pintura epoxy de gran pureza en
capa de 1,00 kg/m’. resistente 2 los agentes quimicos agresivos. EPOXAL, en dos manos, aplicada
con rodillo previa limpieza de la superficie

Ud Pale de 20mm de diametro.
Pate de 20mm de dismetro, incluso colocacién y pintura,

600
Ud Reja metafica F.D. de 0,85x3,40m

Reja metalica de 0.85x3.40m

Ud Bomba 20 kw

Ud de Bomba Centrifuga Lowara, modelo SHE 32-200/40 6 similar, de 20 Kw, a 2.800RP.M. 380
Vs., Sobte bancada. Parte hidraulica en acerv i AISI316L. de 50 mm y impul-
sidn de 32 mm,

200
Ud Caldereria de estacién de bombeo
Ud. de Calderaria de estacion de bombeo, formada por un colector principal en DN100, finalizado en
brida, listo para enlazar con Ia red de impulsion, asi como 2 tramos secundarios en DN50 mm co-
di ala fineas de y DN 50 mm cor ala linea de impulsion. Todo
esle sistema va debidamente anclado a la obra evil. Todo va contruido en Acero AISI 316-L
SCH-10

Ud Cuadro eléctrico

Ud. de Cuadro Eléctrico de Control y Mando de los equipos de Bombeo , para conexion de 2 Bom-
bas Flygl 6 similar, de 16 Amperios, 380 V, con sistema de arranque direcio. Armario de poliéster
prensado IPG5, equipado con interruptor magnelotermico gral., dif ial y qua g

mico por linea de bombeo, sistema de boyas a 24 Vs. Todo el mecanismo de fuerza es ABB, Moe-
ller Efectric & similar. E1 cuadro va equipado con pilotos indicadores de manicbra, selectores de fun-
clonamiento manualfautomaticn, alarma. Se incluye conjunto da lineas eléctricas y neumaticas entre
armano y equipos, comp ; g léctricas, tbos de lizacion rigidos, wubos de ca-
__u__Nunag:uumc_nm.nonoua:aman_._aaq_.nm_ma.maucam: E_nmwma

1.00
Ud Regulador de nivel
Ud. de Regulador de nivel FLYGT 6 similar, con microswileh, cuerpo flolante fabricado en polipropi-
leno, equipado con 13 metros de cable de 3x0,75 mm, de PVC aspecial,

500
ud Grupo Electrégeno de 60 KVA
Suministro e instalacién de grupo electrdgeno insonorizado de 60 kVA, en continuo, accionado por
molor diese! Perkins o similar, a 400 V. refrigerado por agua, con allemador Standfor o similar, con
cuadro elécirico aulomético para fallo de red, con y it polar.
con conmutacidn. Incluye base metélica comin al moler y al altemador, con depdsito de combustible

porado, bateria, ), cond de salida de aire y chimenea de escape. Totaimenta ing-
lalado y probado

Ud Tamiz rolatoria

Ud de Tamiz Rotatorio Mod. N.D./T2 4050, ¢ similar, con cilindro filrante de cidmelro 400 mm y 490
mm de largo, en acero inoxidable AISI-316-L luz de rendija de 1 mm en “V* Johnson rascador, car-
€asa y accesorios en acero inoxidable AISI-316-L, juntas de neapreno, bridas en aluminio epoxi
WMotarreductor de 0.25 KW. Bridas de enlrada, sdlida y alivisdero en PN-10

PRESUPUESTO
PRECIO MPORTE
33.00 99,00
2.66 66.50
286 66,50
LR 93,60
2546 15276
21999 219,99
7.500.00 15.000,00
5.567.69 5.567 69
2.047.68 204768
185.15 B2575
15.000.00 15.000,00
12.429.56 12.429.56

Pagna B
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coDIGo

3101

3102

3103

3.1.08

RN

1108

3110

ian

3202

1203

DESCRIPCION CANTIDAD

PRESUPUESTO

PRECIO

TOTAL APARTADO CAP 2.2.06 ESTACION DE BOMBEO.....
TOTAL SUBCAPITULO GRUPO 1.2 RED DE SANEAMIENTO

196.,893,03

UBCARTUEOCRUTD I IRE G e A BHERATI
APARTADO CAP 2.3.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS, DEMOLICIONES Y AFECCIONES
m3. Excavacion en zanjas o pozos

m3 de excavacion mecanica o manual en zanjas, en cualquier lipo de terreno, para canalizaciones,
incluso p.p. de roca, entibacién si fuera nacesario y perfilada det fondo, riego para evilar |a formacian
de palvo y transporte de malerial resultante al lugar de empleo en la obra, formacion de caballeras o
transporie a vertedero/gesior de residuos. Tolalmenle terminado

40000
m3. Relleno compactado de zanjas
m3 de relleno de zanjas con suel seleccionado procedente de ta excavacion o de préstamos, exen-
o de 8ridos mayores de 4 cm, I/ extendido, regado, compactado al 90% DPN par longadas de 20
em y refino, lerminado.

196.00
m3 Relleno de arena
m3 de relleno, extendido y nivelade de zanjas con arena o polvilo de machaqueo 05 mm. Total
mente terminado,

147,00

m  Guardatubos bajo catzada Dn 200

mi. de suministro y colocacidn de guard: en zanja consislente en luberia de PE corrugado de
8200 mm, de 8 kN/m?2 de rigidez circunferencial, corrugada exterior y lisa interior, con juntas elasti-
cas, Il. p.p. de monlaje, solapes de tubos y pequeho maltenal, formacian de pendientes | if conexio-
nes y iratamiento con mortero de epoxi y atena; lotalmente lerminada, conexionada. colocada ¥ pro-
baca

48.00

m3 Hormigén de refusrza de ibn HM.20
m3 de Hormign en masa HM-20/P2011, de resistencia caracteristica 20 MPa, consistencia plasti-
ca, con cemanto IVB-P/32.5R y ridos de Tméx. 20 mm, para un ambiente ipo I, elabarado en
cenlral, transporte, colocado en canalizaciones bajo calzada para proteccion de luberias y anclajes
de piazas especiales, en cuyo caso se considera incluido los redondos de fijacion definidos en el pla-
no de detalle, Vertido, nivelado, vibrado y curado, Iolaimente terminado.
1200

o i inica firmes asfalti

Demolicié ica de firmes asféfticos y carga y de material a vertedero/ges-
tor de residuos, fiego para evilar fa formacian de polve, if corle de asfallo mediante corladora cual-
quier profundidad. Totalmente lerminada.

30.00
m’ Demolicién en lodo tipo de terrene
mi de demolicion de todo lipo de obra por medios mecanicos o manuales. i/ p.p. de soleras, solados
y refuerzos de bordillos, il. retirada y riego de productos, carga y ransporte a veriederoigestor de re-
siduos . p.p. de corte de aslalto con radial para formacién de junta perfectamente alineado fongiludi
nalmenle.

600

10,29

507

LARA]

1633

96.18

432

n

TOTAL APARTADO CAP 2.3.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS,

DEMOLICIONES Y AFECCIONES ...

APARTADO CAP 2.3.02 PAVIMENTACIONES DE VIALES Y ACERAS
m2. Riego de eon emulsién

Metro cuadrado de riego de adherencia realizado con emulsion termoadherente modificada, dotacian
0,8 kg/m?, extendido.

60,00
tn. Mezcla asfditica en caliente tipo AC16 surf B60/70 5
Tonelada de mezcia asfallica en caliente ligo AC16 surf B60/70 S, en capa de rodadura, procedente
de planta de aglomerado asfillico, elaborado de acuerdo a frmula de lrabajo establacida por la Direc-
cion Facultativa y de acuerdo con el articulo 42 del PG-3 actualizado por OC 24/2008, extendide ¥
compaciada, incluso fabricacion y transporte de planta a Lzjo. Incluido el hgante y el palvo mineral de
aportacion. Densidad media = 2.5 Tn/m?

m. Bordillo de acera colocade vertical tipo bicapa 50x20x1518

053

MPORTE
55.461,90

5.042.10

893,72

172431

783.64

1.154,16

12960

1926
9.846,99

e

Jan
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Gestién Lanzarote

CODIGO

1204

3205

3208

207

13.01.04

3.02.06

3.04.08

0407

PRESUPUESTO

DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE
mi de bordillo prefabricado de harmigon en masa HM-20 bicapa, de seccién 15x20x50 em, inclusg

excavacin y preparacitn del lerreno de asiento, salera-base y refuerzo de harmigan

HM-15/8/20/11. sentade con monero seco 14, incluso p.p. de contes, encolrados, rellenos necesa-

fios, rejuntado (1:1) y limpleza, de acuerdo con los planos de detalle, perfectamente colocados ¥y al-
neados. incluso en rebajes de garajes y rampa de mi y ak ..

2400 17.40 417,60
m3 Relleno seleccionada de aceras

m3 de reileno de aceras con suelo seleccionado procedente de |a excavacin o de prestamos, exen-

1o de aridos mayores de 4 cm, U extendida. regado, compactado al 30% DPN por longadas de 15

cm y refino, terminado.

5.00 415 20.75
m2 Solers de hormigon HM-20 de 15 cm de espersor
Pavimento conlinuo realizado con hofmigon HM-20/B/201. de 15 em de espesor, inclusa vertido,

, i de Juntas de dilatacién y relleno de las mismas con betiin asfltico.
acabado al fratds.

2000 7.32 346 40
m" Pavim. losela en aceras
m2 de acera de lipo pergamino de medidas y material igual al existente, de granilo artificial, antidesfi.
zante, recibida con moriero de cemenlo IB-P/32,5 R, sobre solera de hormigdn en masa
HM-20/B/20/1l previamenle ejecutada, incluido juntas de dilalacidn, cortes, lechada y limpieza. Incly-
e asimismo recercado y nivelacion de lapas de registro de las dif i . Totatm
i yp colocada y alineada.

20,00 19.5¢ 390,80
m  Pintado de lines cantinua o discontinua blanca 15¢m
mi. de pavimenlo realmente pintado con marca viat reflexiva blanca continua/discontinua de 15 em
de ancho, incluso limpieza de Ia superficie Y premarcaje.

50,00 069 34,50
TOTAL APARTADO CAP 2.3.02 PAVIMENTACIONES DE VIALES  1.565,55
Y ACERAS
APARTADO CAP 2.3.03 RED DE RIEGO

m  Tube PVC O, con unién eldstica, DN 160-PN1E, CLASE 500

mi de suministro, colocacion en 2anja y pruebs de luberia de abastecimiento Tuberia de PVC Orien-
tado de 160mm de dismetro nominal o similar, unidn Por junta elastica, para una presién de Irabajo de
16 Kg/em?, color azul, colocada en 2anja sobre cama de atena, c/p.p de medios auxilisres y peque-
fic material (lubricante), totalmente colocada ¥ probada, colocada SINFE-IFA., banda plastica color
azul de 20 cm de ancho colocada sobre Ia tuberia, Tetalmante lerminada.

700,00 18,40 12.880,00
TOTAL SUBAPARTADO 2.3.A.3.01 TUBERIAS 12.880,00

3.A.302

& AAEN £00A.0.U< BRH .

ud Brida enchufe de fundicion ductil para PVC PN16 DN160

Ud. de suministro y colocacien de Brida-enchufe de DN 160 de fundicion dictil segun norma
UNE-EN 545:2011 SAINT GOBAIN o similar, con revestimiento inlerior y exterior de pintura epoxi
azul aplicada med on por ¥ espesor minimo 70 um; en e enchufe
Junia incluida. Unién brida orienlable PN 16 conforme EN 1092-1, indluso p.p. de accesorios nece.-
sarios para su conexién al PVC, lotalmente instalada ¥ probada.

4,00 AL 308 56
TOTAL SUBAPARTADO 2.3.A.3.02 BRIDAS..............ooo. 308,56

SUBAP 10 2TA304
ud Codo EE 45* DN 180 mm PN 16
Ud. de suministro y colocacion de Codo EE 45° 1/8 DN 160 mm PN 16 SAINT GOBAIN o simi-

lar, de fundicién dict! segun norma UNE-EN 545:2011, con revestimiento interior y exterior de pin-
tura epoxi colorazul aplicada medi K icién por cataloresis y espasor minimo 70 pm, in-
cluso p.p. de acoesorios necesarios para su conexign, Juntas EPDM. tornilleria, etc, tolalmente insta-
lada y probada

200 11037 22074
ud Codo EE 90° DN 160 mm PN 16
Ud. de suministro y colocacitn de Codo EE 1/8 DN 160 mm PN 16 SAINT GOBAIN o similar,
de fundicién ductil segin norma UNE-EN 545:201 1, con reveslimiento in‘erior y exterior de pintura
epoxi color szul aplicada mediante electrodeposicion por calaloresis ¥ espesor minimo 70 pm, incly-
50 p.p. de ACCesorios necesarios para su conexion, juntas EPDM, tomilleria, etc, totalmente instala-

Pagine 10
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Gestion Lanzarote

CODIGO

DESCRIPCION

day probada.

PRESUPUESTO

CANTIDAD  PRECID IMPORTE

200 14873 23346

TOTAL SUBAPARTADO 2.3.A.3.04 CODOS ... " 454,20
Pégina 11
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CODIGO

3.06.05

3.09.02

309,06

DESCRIPCION

ud Vélvula de compuerta DN 160 mm, PN1G

Ud. de suminislro y colocacion de Valvula de seccionamiento DN 160 mm de bridas PN 16 lipo
EURO 20723 SAINT GOBAIN o similzr, distancia entre bridas corta y ciere a derechas, electo au-
loclave y ausencia de tomilleria de la unién antre cuerpo y Lapa, asiento en fundicién dicitl ravestido
de caucho EPDM en conlormidad a la norma EN 681.1, cuerpo'y lapa de fundicion dictl con espe-
sor minimo de epoxi color azul de 250 micras, valvula probada unilariamente en fabnca y con ensa-
yos conformes a la norma UNE EN 1074- 1y 2, incluso p.p. de accesorios nacesarios para su co-
nexidn, juntas EPDM, tomnileria, elc, tolalmente instalada ¥ probada.

CANTIDAD PRECIO

2,00
TOTAL SUBAPARTADO 2.3.A.3.06 VALVULAS

ud Arqueta medidas 1,00¢1,00 m

Ud de anquela Arqueta para alojamiento de valvulas de 1a red de abastecimiento de agua de riego, de
dimensiones interiores 1,00x1,00 m de 1,20 m de alura, realizada con paredes y fondo de hormigén
HA-25/P/16/l de 15 cm de espesor. Losa inferior de hormigén HA-25/P/16/1b de 15 cm espesor,
paredes de hormigon HA-25/P/16/llb de 15cm espesor, incluso registro Reg 1100x1100mm 8125,
venl. tapalmarco fund dictil Rexel Saint Gobaln con logotipo de CANAL Gestion Lanzarole, incluso

y @ frado, anclajes de el iales, ion precisa, relleno de trasdos
con carga y lransporte de lienas a dero. Realizada s/normas de Canal Gestion Lan-
zarole.

2,00 arnse
m' Anclajes Horm.armado HA-25/B/2011la, B500S, i encel.
m3 Ejecucion de anclajes de piezas especiales y de maniobra con hormigon armado,
HA-25/B/20111a, armado con 40 kg/m® de acero B 500 S, incluso elaboracion, encofrado (cuantia = 2
mim?), do, colocacion de las o . puesta en obra, vibrado y curado,
S/EHE y C.TE. DB SE y DB SE-C. Totalmenle instalado en la pieza a anciar., Segan especifica-
ciones de Canal Gestion Lanzarole (Canal de Isabel If).

400 12405
TOTAL SUBAPARTADO 2,3.A.3.09 ALBANILERIA
TOTAL APARTADO CAP 2.3.03 RED DE RIEGO.......

TOTAL SUBCAPITULO GRUPO 1.3 RED DE AGUA
REGENERADA
TOTAL CAPITULO PP 01 PLAN PARCIAL CASTILLO DEL AGUILA

PRESUPUESTO

INPORTE

462,24
482,34

741,16

49620
1.237,36
15.362,46
26.775,00

248.940,77
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coDIGO

101

110

1.1

203

205

DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO

APARTADO CAP 3.1.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS, DEMOLICIONES Y AFECCIONES
m3. Excavacion en zanjas o pozns

m3 de excavacion mecanica o manual en zanjas. en cualquier lipo de lerreno, para canalizaciones,
incluso p.p. de roca, entibacion si fuera necesario y perfilado del fondo, riego para evitar la formacion
de poivo y transporte de material resultante al lugar de emplec en la obra, formacisn de caballeros ¢
transporie & verledero/geslor de residuos. Totalmente lerminado.
Faud 1029
m3. Relleno compactado de ranjas
m3 de refleno de zanjas con suelo i P dela i6n 0 de préstamos, exen-
lo de anidos mayores de 4 cm, if exiendido, regado, compaclado al 90% DPN por tongadas de 20
cm y refino, terminado

m" Demolicién en todo lipo de terreno

mi de demoicion de todo lipo de obra por medios mecanicos o manuales, i, Pp.p. de soleras, solados
y refuerzos de bordillos, il retirada y riego de productos, carga y ransporte a verledero/gestor de re-
siduos il. p.p. de corte de asfalto con radial para formacion de junta perfectamente alineado longitudi-
naimente.

200 3
m* Demolicién de hormigén en masa
m* de demolicion de hormigdn en masa y muros, por medios mecanicos y manuales, if precorte con
radial en demolici narciales, i demolicion manual en las uniones con fachadas, V. riego para
evitar la formacion de poive durante la demolicion, carga mecénica de eslos sobre camion, transporte
a vertederolgeslor de residuos y p p. de medios auxiliares y elementos de segunidad, seqin
NTE/ADD-20.

200 53,16
TOTAL APARTADO CAP 3.1.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS,
DEMOLICIONES Y AFECCIONES ..,
APARTADO CAP 3.1.02 PAVIMENTACIONES DE VIALES Y ACERAS
m. Bordillo de acora colocado vertical lipo bicapa 50x20x15-18

mi de bordillo prefabricade de hormigén en masa HM-20 bicapa, de seccion 15x20x50 em, incluso
©XCavacidn y preparacion del lermenc de asiento, solera-base y refuerzo de harmigon

HM-15/B/20/1, sentado con mortero seco 1:4, incluso p.p. de cortes, encofrados, rellenos necesa-
fios, rejuntado (1:1) y limpieza, de acuerdo con los planos de detalle, perfectamente tolocados y ali-
neados, incluso en rebajes de garajes y rampa de o y alcorques, tolalmenta lermi

4,00 18.51
m3 Relleno seleccionado de aceras
m3 de rellena de aceras con suelo seleccionado procedente de la excavacion o de préslamos, exen-
o de ridos mayores de 4 cm, if extendido. regado, compactado al 80% DPN por longadas de 15
cm y refino, terminado.

m2 Solera de hormigén HM-20 de 15 cm de espersor

Pavi continuo realizado con hormigon HM-20/8/201, de 15 cm de espesor, indluso vertido,
ido. K ion de funlas de dilatacion y relleno de Jas mismas con betun asfaltico,
acabado al Iralés

400 18,11
m' Pavim. loseta en aceras
m2 de acera de lipo pergamino de medidas y material igual al existente, de granilo artificial, antidesfi-
zanle, rechbida con morlero de cemento IVB-P/32.5 R, sobre solera de homigén en masa
HM-20/B/20/1l previamenle ejeculada, incluido juntas de dilatacién, corles, lechada y limpieza. inclu-
ye asimismo racercado y nivelacion de tapas da registro de las diferentes canalizaciones. Totaimenie
terminada y perfectamente colocada y afineada.
400 2109
TOTAL APARTADO CAP 3.1.02 PAVIMENTACIONES DE VIALES
Y ACERAS
APARTADO CAP 3.1.03 RED DE ABASTECIMIENTO

ud Véhvula de compueria DN 50 mm, PN16

Ud. de suministro y colocacitn de Valvula de seccionamiento SAINT GOBAIN DN 50 mm de bri-
das PN 16 tipo EURO 20123 o similar, distancia entre bridas corta y cierre a darechas, efecto auto-

PRESUPUESTO

IMPORTE

2058

5.07

106,32
139,85

74,04

8436
251,12
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REGBO

3.33.09.01

DESCRIPCION

CANTIDAD PRECIO

clave y ausencia de lomilleria de la unién entre cuerpo y fapa, asiento en fundicidn ducill revestido de
caucho EPDM en conformidad a la norma EN 681.1, cuerpe y lapa de fundicion dictil con espesor
minime de epoxi color azul de 250 micras, valvula probada unitariamente en fabrica ¥ €On ansayos
conformes a la norma UNE EN 1074- 1 ¥ 2. Incluso p.p. de accesorios necasarios para su cone-
xion, Junias EPDM, lomilleria. etc. tolaimente instalada ¥ probada.

28.00 100.62
ud  Valvula reguladora de presion elaval ¢ similar PN16
Ud. de suministro y colocacion de Valvula reguladora de presion DN 250 mm, de bridas PN 16 o
similar, cuerpo y obluradar en fundicién daclil, doble icidad y sislema de es! idad automa-
fico con sentida ce fAujo bidireccional, conforme a la norma UNE EN 1074 - 1 ¥ 2 con reveslimiento
epox; de 250 micas de espesor minimo puntual color azul Valvula accionada con mecanismo GS
80.3 - F14, inciusa p.p. da ) para su ion, junlas EPDM, tomilleria, ele
tolalmente inslaiada y probada

1.00 2.700,00

TOTAL SUBAPARTADO 33.A.3.06 VALVULAS..........__

ud  Argueta medidas 0,70x0,70 m

Ud de arqueta Arqueta para alojamiento de vaivulas de a red de abastecimiento de agua de riego, de
dimensiones interiores 0,70x0,70 m de 1,00 m de allra, realizada con paredes y fondo de hormigén
HA-25/P/16/| de 15 em de espesor. Losa inferior de hormigan HA-25/P/16/1Ib de 15 cm espasor,
paredes de hormigan HA-25/P/1811b de 15cm espesor, incluso regisiro Reg 900x800mm B125,

vent. tapa/marco fund dictil Rexel Saint Gobain con fogotipo de CANAL Gestion Lanzarote, incluso
encofrado y d , anclajes de v 3 20n precisa, relleno de trasdds
Con €31ga y transporte de lierras sobranles a verledero. Realizada sinormas de Canal Gestion Lan-
2arofe

28,00 24084
TOTAL SUBAPARTADO 33.A.3.09 ALBARILERIA...............

TOTAL APARTADO CAP 3.1.03 RED DE ABASTECIMIENTO
12.512,88

PRESUPUESTO

IMPORTE

281736

2.700,00
5.517,36

6.89552
6.995,52
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copiGo

1501

1601

18605

18.06

1609

1610

DESCRIPCION

APARTADO CAP 3.1.05 SEGURIDAD Y SALUD
Uud Seguridad y salud

CANTIDAD PRECIO

050 2:500.00
TOTAL APARTADO CAP 3.1.05 SEGURIDAD Y SALUD.......
APARTADO CAP 3.1.06 GESTION DE RESIDUOS EN GESTOR AUTORIZADO
T Gestion de residuos de lieras inertas

Gestidn de los residuos de tiera inertes, procedentes de excavacion.con cbdig 170504 sequn el Ca-
talogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/30472002), incluyendo gastos de planta, vertedero,
cantera, gesor autorizado y de esludio de gestion

Tn Gestion de residuos mexclados de demolician

Geslion de los residuos de demolicion no peligrosos (no especiales), procedentes de construceion o
demolicion sin clasificar o separar, con codig 170107 segin el Calelogo Europeo de Resicuos {OR-
DEN MAM/304/2002), incluyendo gastos de planta. vertedero, cantera, geslor autorizade y de esiy-
dio de gestién.

30.00 160
Tn Gestion da residuos de hormigén
Gestidn de los residuos de hormign limpic sin armadura de cadige 170101, segin el catilogo Euro-
peo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002), incluyende gastos de planta, vertedero, cantera, gesior
autorizado y de estudio de gestion.

30,00 1.60
Tn Gestion de residuas de madera
Gestién de los residuos de madera de codigo 170201, segun el catdlogo Europeo de Residuos (OR-
DEN MAM/30472002), incluyendo transparte, canon de vertido, gastos de planta, venedera, cantera,
gestor autorizado y de estudio de gestion

0.10 35,00

Tn Gestién de residuos biedegradables o basuras
Geslion de los residuos biod o0 basuras pales de codigo 200201, 200301, segun el
catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002), incluyendo Iransporte, canon de vertido,
gastos de planta, vertedero, cantera, gestor autorizado ¥ de estudio de gesion

0,10 58,00
Tn Gestion de residuos potencialmente peligrosas
Gestion de los residuos polenciaimente pefigrosos, macadam asfaltico, hidrocarburos, amianto, mer-
curio, PCBs,aceltes, fluorescentas, pilas, pinturas, barnices, disclventes, deser ; 3
seqin el calalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002), incluyendo transparie, canon de
vertido, gaslos de planta. vertedero, cantera, gestor aulorizado y de estudio de gestién

0.10 408,00
TOTAL APARTADO CAP 3.1.06 GESTION DE RESIDUOS EN
GESTOR AUTORIZADO
TOTAL SUBCAPITULO GRUPO 2.1 RED DE ABASTECIMIENTO
14.301,55

PRESUPUESTO

IMPORTE

1.250,00
1.250,00

48.00

48,00

3.50

4080
147,70
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21.02

21.07

2.1.00

FARE]

2021

2202

i

DESCRIPCION

CANTIDAD PRECIO

SUECARITU

APARTADO CAP 3.2.01 MOVIMI

m3. Excavacion en 2anjas o pozos

(ai(et: 1

1]
EN

SRl NEHTO
TO DE TIERRAS, DEMOLICIONES Y AFECCIONES
m3 de excavacibn mecanica o manual en zanjas, en cuzlquier lipa de terreno, para canalizaciones,
incluso p.p. de roca, entibacion si luera necesario ¥ perfilado del fondo, rieqo para evitar la formacién
de polvo y iransporte de malerial resultante al lugar de ampleo en la obra, formacién de caballeros o
Iransporte a vertedero/gestor de residuos. Totafmente lerminado

150 10,28

m3. Relleno compactado de zanjas
m3 de reliano de zanjas con suelo seleccionedo procedente de la excavacion o de préslamos, exen-
lo de ardos mayores de 4 ¢m, i/ extendido, regado, compaclado al 30% DPN por tongadas de 20
cm y refino, lerminada.

0.75 507
m3 Hormigén de rafuerzo de canalizacion HM-20

m3 de Hormigon en masa HM-20/P120/1, de resist istica 20 MPa, consistencia plasti-
ca, con cemento II/B-P/32,5R y Aridos de Tméx. 20 mm, para un ambiente tipo 1I, elaborado en
central, , colocado en car bajo calzada para proleccion de tuberias y anclajes
de piezas especiales, en cuyo ¢aso se considera incluido los redondos de fijacion definidos en el pla-
no de detalle. Vertido, nivelado, wbrado y curado, tolaimente lerminado.

0.45 96.71
L firmes asfalii
Demolicton mecénica de firmes y carga y transporte de material a dera/ge
lor de residuos, riego para evitar la formacién de palvo, if corte de asfalto mediante corladora cual-
quier profundidad. Tolalmenle terminado

m' Demolicién de hormigén en masa

m” de demolicién de hormigan en masa y muros, por medios mecanicos y manuales, If precorte con
radial en demolk parciales, if d manual en las uniones con fachadas, il. iego para
evitar la formacién de polvo durante la demalicion, carga mecanica de eslos sobre camién, Iransporte
a verledero/gestor de residuos y p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad, segin
NTE/ADD-20.

1.50 53,18
TOTAL APARTADO CAP 3.2.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS,
DEMOLICIONES Y AFECCIONES .. "
APARTADO CAP 3.2.02 PAVIMENTACIONES DE VIALES Y ACERAS
m2. Riego de adherencia con emulsién termoadherente
Metro cuadrado de riego de adherencia realizado con emulsién lermoadt
0,8 kg/m”, extendido.

modificada, dotacion

150 059
tn. Mezcla astiltica en caliente lipo AC16 surf B80/770 §
Tonelada de mezcla astaltica en caliente tipo AC16 surf BEO/70 S, en capa de rodadura, procedente
de planta de aglomerado asféltico, elaborado de acuerdo a formula de trabajo establecida por la Direc-
cién Facullativa y de acuerdo con el articulo 542 del PG-3 actualizado por OC 2472008, extendida y
compactada. incluso fabricarion y ransporte de planta a tajo. Inchuido ef Tigante y el polvo mineral de
aporacion. Densidad media = 2.5 Tvm?®

0,10 56.85

TOTAL APARTADO CAP 3.2.02 PAVIMENTACIONES DE VIALES

Y ACERAS

PRESUPUESTO

IMPORTE

1544

380

4352

7.9

7974

150,48

083

569
6,58
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20401

205.04

1101

31.02

307

3108

EARI]

DESCRIPCION

APARTADO CAP 3.2.04 REGISTROS

ud Cono Pazo registro 8160 cm, marco cuadrado

Ud. de pozo de regisiro de 160 cm de diametro exterior y 80 cm de attura, seccién troncocénica asi-
mélrica, construido con hormigén en masa HM-20/P/20/ de 20 cm da espesor, revecado de unio-
nes con mortero de cemento y compaktuna, if solera-base de hormigén en masa HM-20/P/20/ de
espesor 20 cm y formacion de canal en el fondo del pozo, suministro ¥ calocacon de lapa {con le-
yenda "SANEAMIENTOy escudo y leyenda de Canal Gestion Lanzarole) y marco cuadrado nor-
malizados de fundicién dictil clase D400, segin nomas EN-124 UNE 41-300, de didm. 63 cm (pe-
50 del marco y tapa>=77 ko), pales de polipropilenc y p.o. de medios auxillares, I la excavacion ¥

el relleno perimelral poslerior, y todos los maleriales y operaciones necesanas para su acabado, se-

CANTIDAD

gun os planos y especificationes del ay o, lerminado y probado.

100

TOTAL APARTADO CAP 3.2.04 REGISTROS

APARTADO CAP 3.2.05 AFECCIONES
ud Demolicién de pozo existents
ud de demalicién de pazos existentes (parte fijia y variable incluida) manual o mecanicamente, i/, reli-
rada y nego de productos, carga de todos sus y ransporte a verted; izado (incluido
canon de vertido).

1.00

TOTAL APARTADO CAP 3.2.05 AFECCIONES

TOTAL SUBCAPITULO GRUPO 2.2 RED DE SANEAMIENTO

536,63
APARTADO CAP 3.3.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS, DEMOLICIONES Y AFECCIONES
m3. Excavacion en zanjas o pozos

m3 de excavacidn mecdnica o manual en zanjas, en cualquiet tipo de terreno, para canalizaciones
incluso p.p. de roca, entibacién si fuera necesario y perfilado del fondo, riego para evitar la formacion
de polve y transporte de malerial resutante al lugar de empleo en la obra, formacion de caballeros o
fransporte a vartedero/gestor de residucs. Tolalmente terminado.

910,00
m3. Rellenc compacisdo de zanjas
m3 de relleno de zanjas con suelo selecei dela 0 de préslamos, exen-
Io de éridos mayores de 4 cm. if extendido, regado. compactado al 80% DPN por longadas de 20
cm y refina, lerminado.

364,00
m3 Rellenc de arena
m3 de ralleno, extendido y nivelado de zanjas con arena ¢ pohville de machaqueo 0/5 mm. Total-
menle terminado.

364,00

m  Guardatubos bajo calzada Dn 200

ml. de suministro y colocacibn de guardatubos en zanja consistente en tuberia de PE cormugado de
0200 mm, de 8 kN/m2 de rigidez circunferencial, corrugada exterior y fisa interior, con juntas eldsti-
cas, il. p.p. de montaje, solapes de tubos y pequenio malerial, formacion de pendientes . | conexio-
nes y ratamiento con mortero de epoxi y arena; tolaimente lerminada, conexionada, colocada y pro-
bada.

48,00
mJ Hormigén de refuerzo de canalizacion HM-20
m3J de Hormigdn en masa HM-20/Pi20/1, da resi ica 20 MPa, plésti-
ca, con cementa I1/B-P32.5R y andos de Tmax. 20 mm, para un ambiente tipo Il, elaborado en
central, transporte, colocado en canalizaciones bajo calzada para proleccion de tuberias y anclajes
de piezas especiales, en cuyo caso se considera incluido los redondos de Tjacion definidos en el pla-
no de detalle. Vertido, nivelado, vibrade y curado, totalmente lerminado.

280
m' Demolician mecdnica firmes asfdlticos,
Demolicio 4nica do firmes asfallicos y carga y porte de malertal r a g
lor de residuos, riego para evitar la formacion de polvo, I/ corte de asfalta medianta codadora cual-
quier profundidad. Totaimente terminado.
1200

m' Demelicién en todo tipo de terreno
mi de demolicibn de todo tipe de obra por medios mecanicos o manuales, il p.p. de soleras, solados

10.29

507

"nn

16,23

432

PRESUPUESTO
PRECIO IMPORTE
34157 Mast
.............. 343,57
36,00 36.00
......... i 36,00

9.363,90

1845.48

4.269.72

78384

263.30

5184
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copise

3.2.01

202

1203

3204

3205

32.06

3207

3.3.01.04

3.02.06

DESCRIPCION CANTIDAD
¥ refuerzos de bordilios, I/, ratirada ¥ fiego de productos, carga y Lansporte a verledero/gestor de re-

siduos I/ p.p. de corte de asfallo con radial para formacitn de junta pedectamente alineado longitudi-
nalmente.

PRESUPUESTO

PRECIO

Gestion Lanzarote

IMPORTE cooIGo

642
16.590,50

3.04.06

142

3.04.07

417,60

4150

692,80

78160

13.80

VIALES  2.030,25

2.00 a2
TOTAL APARTADO CAP 3.3.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS,
DEMOLICIONES Y AFECCIONES.................0o
APARTADO CAP 3.3.02 PAVIMENTACIONES DE VIALES Y ACERAS
m2. Riege de adherencia can emulsién termoadherente
Metro cuadrado de riego de adherencia realizado con emulsion te modificada. dotacign
0.8 kaim’, extendido.
14,00 053
tn. Mezcla astiltica en calionte lipo AC16 surf BEO/7D 5
Tonelada de mezcla asfallica en caliente lipo AC16 surf BE0/70 S, en capa de rodadura, procedente
de planta de aglomerado asféltico, elaborado de acuerdo a lormula de Irabajo establecida por Ia Direc-
cién Facullativa y de acuerdo con el articulo 542 del PG-3 aclualizado por OC 24/2008, extendida y
compactada. incluso fabricacion y transporte de planta a tajo. Incluido el ligante y el polvo mineral de
aportacion. Densidad media = 2.5 Tn/m?
140 5395
m. Bordillo de acera colocado vertical lipo bicapa 50x20x15-18
mi de bordillo prefabricado de harmigén en masa HM-20 bicapa, de seccion 15x20x50 cm, incluso
excavacion y preparacion del terreno ce asiento, solara-base y refuerzo de hormigén
HM-15/B/20M, sentado con mortero seco 1:4, incluso p.p. de cortes, encofrados, rellenos necesa-
rias, rejuntado (1:1) y limpieza. de acuerds con los pianos de delalle, perfectamente colocados y ali-
neados, incluso en rebajes de garajes y iampa de minusvalido y alcorques, lolalmente terminado.
24.00 17,40
m3 Relteno seleccionado de aceras
m3 de refleno de aceras con suelo p dela ode pré S, exen-
1o de dnidos mayoras de 4 cm. i/ extandido, fegado, compaciado al 30% DPN por longadas de 15
cmy refino, terminado
10.00 415
m2 Solera de hormigon HM-20 de 15 cm de espersor
Pavimento continuo realizado con hormigén HM-20/B/201, de 15 cm Oe espesor, incluso vertido,
exlendido, formacion de maestras, juntas da dilatacian ¥ refleno de las mismas con betln asf4llico,
acabado al fratas.
40,00 17.32
m* Pavim. loseta en aceras
m2 de acera de lipo pergamino de medidas y material igual al existente, de granilo artficial, antidesii.
zanie, rechida con mortero de cemento IVB-P/32,5 R, sobre salara de hormigon en masa
HM-20/B/204 previamente ejeculada, inchuido juntas de dilatacion, cortes, lechada y impieza. Inclu-
Ye asimismo recercado y nivelacion de lapas de registro de fas dif lizaciones. Totaim,
terminaca y perfectamente calocada y alineada
40,00 18,54
m  Plntado da linea continua o discontinua blanca 15cm
mi. de pavimenlo realmente pintado con marca vial teflexiva blanca continua/discontinua de 15 cm.
de ancho. incluso limpieza de Ia superficie ¥ premarcaje.
2000 069
TOTAL APARTADO CAP 3.3.02 PAVIMENTACIONES DE
Y ACERAS
APARTADO CAP 3.3.03 RED DE RIEG
RTADO 3.3A.307 TUBERIAS
m  Tubo PYC O, con unidn eldstica, DN 160-PN 16, CLASE 500

mi de suministro, colocacion en zanja y prueba de luberia de abastecimiento Tuberia de PYC Oren-
tado de 160mm de didmetro nominal o similar, unin por junia el3stica, para una presion de trabajo de
16 Kglemz, color azul, colocada en 2anja sobre cama de arena, ¢/p.p de medios auxiliares ¥ peque-
fio material (lubricante), lotalmente colocada ¥ probada, colocada SINFE-IFA., banda pléstica color
azul de 20 cm de ancho colocada sobre fa uberia, totaimente terminada
1.300.00

ud Brida oma_zq?a-‘?:n_n.?. ductil para PYC PN16 DN160
Ud. de suministro y colocacion da Brida-enchule de DN160 de lundicion dyctil segin norma

TOTAL SUBAPARTADO 3.3.A.3.01 TUBERIAS .......

1840

2392000
23.920,00

Pagina 18

DESCRIPCION CANTIDAD

UNE-EN 545:2011 SAINT GOBAIN o similar, con revestimienta Interior y exterior de pintura epox
szul aplicada mediante electrodeposicion por catal ¥ espesor minimo 70 pm; en e! enchufe
Junla incuida. Unidn brida orientable PN 16 conforme EN 1092-1, incluso p.p. de accesorios nece-
sarios para su conexion al PVC, totalmente mstalada y probada.

ud Codo EE 45* DN 160 mm PN 16

Ud. de suministro y colocacion de Codo EE 45° 1/8 DN 160 mm PN 16 SAINT GOBAIN o simi-

lar, de fundicidn dictil segin norma UNE-EN 545:2011, con revestimiento intefior y exterior de pin-
tura epoxi colorazul aplicada mediani pOSICION por 1S y espesor minimo 70 pm, in-
cluso p.p. de accesorios necesarios para su conexién, junlas EPOM, tomilleria, etc, tolaimente insta-
lada y probada.

TOTAL SUBAPARTADO 3.3.A.3.02 BRIDAS

ud Codo EE 90° DN 160 mm PN 16

Ud. de suministro y colocacion de Codo EE 174 DN 160 mm PN 16 SAINT GOBAIN o similar,

de fundicion dictl segun norma UNE-EN 545:2011 - on revestimiento inlerior y exterior de pintura
epoxi color azul aplicada medi L icion por IS ¥ eSpesor minima 70 um, inclu-
50 p.p. de para su conexion, junlas EPDM, tomilleria, eic, lotalmente instata-
da y probada.

200

TOTAL SUBAPARTADO 3.3.A.3.04 CODOS............

PRESUPUESTO
PRECIO IMPORTE
18 308,56
.............. 308,56
1037 331,11
11673 233,48
564,57
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co0IGo

3.06.05

109.03

1.00.06

DESCRIPGION

ud Vilvula de compuerta DN 160 mm, PN16

Ud. de suministro y colocacién de Valvula de secsionamiento DN 160 mm de bridas PN 16 tipo
EURO 20723 SAINT GOBAIN o similar, distancia entre bridas corta ¥ cierre a derachas, efecto au-
toclave y ausencia de tomilleria de la union entre cuerpo y tapa, asienlo en fundicion dicill revestido
de caucho EPDM en conformidad a la norma EN 681.1, cuerpo ¥ tapa de fundicién duclil con espe-
sor minimo de epexi color azul de 250 micras, vahula probada unitariamente en fabrica y con ensa-
Yos conformes & Ia norma UNE EN 1074- 1y 2, incluso D.p. de accesorios necesarios para su co-
nexion, junlas EPDM, tornilleria, ele, totalmente instatada y probada

CANTIDAD PRECIO

200 24117

TOTAL SUBAPARTADO 3.3.A.3.06 VALVULAS.................

ud  Arquets medidas 1,30x1,00 m

Ud de arquela Arqueta para alojamiento de vélvulas de fa red de abastecimiento de agua de riago, de
dimensiones interiores 130x1,00 m de 1,20 m de ahura, realizada con paredes y fondo de hormigén
HA-25/P/16/1 de 15 cm de espesor. Losa inferior de hermigbn HA-25/P1B/Ib de 15 cm espesor,
paredes de hormigén HA-25/P/16/lib de 15cm espesor, incluso registro Reg 1400x1100mm B125,
venl. lapa/marco fund diclil Rexal Saint Gobain con logolipo de CANAL Gestin Lanzarote, incluso
encofrado y desencolrada, anclajes de elementos especiales, excavacion precisa, refleno de lrasdgs

con carga y lransporte de lieras sobranles & veriedero. Realizada sinormas de Canal Geshién Lan-
zarole.

m' Anclajes Horm.armado HA-25/B/20/1la, BS00S, ¥ ancol.
m3 Ejecucion de anclajes de piezas especiales y de maniobra con hormigon armado,
HA-25/B/201Ila, armado con 40 kg/m? de acero B 500 S, incluso elaboracion, encofrado (cuantia = 2
m'/m’)}, desencolrado, colocacion de las armaduras, separadores, puesta en obra, vibrado y curado,
s/EHE y C.T.E. DB SE y DB SE-C. Totalmenle instalado en la pieza a anclar, Segin especifica-
ciones de Canal Geslion Lanzarole (Canal de Isabel Il)
10,00 124,05
TOTAL SUBAPARTADO 3.3.A.3.00 ALBANILERIA
TOTAL APARTADO CAP 3.3.03 RED DE RIEGO..
TOTAL SUBCAPITULO GRUPO 2.3 RED DE AGUA
REGENERADA
TOTAL CAPITULO PP 02 PLAN PARCIAL SAN MARCIAL RUBICON..............ce........

PRESUPUESTO

IMPORTE

a2
482,34

504,26

1.240,50

1.744,76
27.020,23
45.640,98

60.479,16

Pigina 20

Gestién Lanzarote

coniGo

101

103

1.05

107

110

DESCRIPCION

APARTADO CAP 4.1.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS, DEMOLICIONES Y AFECCIONES
m3. Excavation en zanjas o pozos

CANTIDAD

m3 de excavacién mecanica o manual en Zanjas, en cualquier lipo de tereno, para canalizaciones,
incluso p.p. de roca, entibacin si fuera necesario y perfilado del fondo, riego para evitar la formacitn
de polvo y transporte de malerial resultante al lugar de emplea en la obra, formacisn de cabalieros o
transporte a veriedero/gestor de residuos. Totalmenle lerminado.

1.181,00
m3. Rellens compactado de zanjas
m3 de relleno de zanjas con suelo sefccionado procedente e la excavacién o de préstamos, exen-

to de aridos mayores de 4 cm, i/ extendido, regado, compactado al 90% DPN por longadas de 20
cmy refino, terminado.

§11,00
m3 Relleno de arena
m3 de relleno, extendido y nivelado de zanjas con arena o polvillo de machagqueo 0/5 mm. Tolal-
mente terminado

39900

m  Guardatubos bajo calzada Dn 350

ml. de suministro y colocacién de guard; en zanja en wberia de PE corrugado de
9350 mm, de 8 kN/m2 de rigidez circunferencial, cormigada exlerior y fisa interior, con juntas elasti-
cas, i p.p. de montaje. solapes de tubos y pequedc material, formacion de pendientes , i’ conexio-
nes y tratamiento con moriero de epoxi y arena; tolalmente terminada, conexionada, colocada y pro-
bada.

144,00
m3 Hormigén de refuerzo de canalizacion HM.20
m3 de Hormigén en masa HM-20/P/20/1, de resistencia caracteristica 20 MPa, consistencia plasli-
ca, con cemento I/B-PI32.5R y Aridos de Tméx. 20 mm, para un ambiante tipo 11, elaborado en
central, fransporte, colocado en canalizaciones bajo calzada para proteccion de luberias y anclajes
de piezas especlales. en cuyo caso se considera incluido los redondos de fijacion definidos en el pla-
no de detalle. Vertido, nivelado, vibrado y curado, tolalmente terminado
286.00
m D firmes asfalti
Demolicion mecanica de fimes asfalticos y carga y Iransporte de material resuante a vertedero/ges-
lor de residuos, riego para evitar la formacion de polvo, I corle de asfallo madiante cortadora cual-
quier profundidad. Totalmente lerminado

1.140,00
m* Demelicién sn lodo tipe de terrena
mi de demolicién de lodo lipo de obra por medios mecanicos o manuales, i P.p. de Soleras, solados
y reluerzos de bordilios, i/ relirada y riego de productos, carga y transporte a verledero/gestor de re-
siduos V. p.p. de corle de asfallo con radial para formacién de junta perectamente alineado longitudi-
nalmente.

15.00

TOTAL APARTADO CAP 4.1.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS,

DEMOLICIONES Y AFECCIONES

PRESUPUESTO
PRECIO IMPORTE
10,28 12.15249
507 3.097.77
" 488027
3181 458064
%1 2785248
532 5.064,80
3M 50,10
58.487,55
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CODIGO

20

202

2.03

205

201

DESCRIPCION CANTIDAD

APARTADO CAP 4.1.02 PAVIMENTACIONES DE VIALES Y ACERAS
m2. Riego de adherencia con emulsisn termoadherente

Metro de riego de adh: fi con emulsion termoadherente modificada, dotacion
0.8 kg/m?, extandido

* 140,00
fn. Mezcla asfaltica en calients tipo AC16 surf BSOT0 S
Tonelada de mezcia asfaliica en cafiente fipo AC16 surf BE0/70 S, en capa de rodadura, procedente
de planta de aglomerado asfallico, elaborado de acuerdo a lormula de trabajo establecida por ja Direc-
cion Facullativa y de acuerdo con el articulo 542 del PG-3 actualizado por OC 24/2008, exiendida y
compactada, mcluso fabricacion y Yransporte de plania a ajo. Incluido el kganie y el polvo mineral de
aporlacion. Densidad media = 2.5 Tn/m*
11400
m. Bordillo de acers colocado vertical lipo bicapa 50x20x15-18
mi de bordilo prefabricado de hormigdn en masa HM-20 bicapa, de seccion 15x20x50 cm, mcluso
excavacion y preparacion del terreno de asiento, solera-base y refuerzo de hormigén
HM-15/B72011, sentado con mortero seco 1:4, incluso p.p. de corles, encofrados, reflenos necesa-
ns, rejuntado (1:1) y limpieza, de acuerde con los planos de detalle, perfeclamente colocados y al-
neados, inclusa en rebajes de garajes y rampa de minusvalido y alcomues, lotaimente terminado.
96.00
m3 Relleno seleccionado de aceras
ma de refleno de aceras con suelo seleccionado procadente de la excavacibn 0 de préslamos, exen-
lo de aridos mayores de 4 cm, ¥ eéxtendido, regado, compactado al 90% DPN por longadas de 15
cm y refino, tarminado

50.00
m2 Solera de hormigén HM-20 de 15 cm de espersor
Pavimento continuo realizado con hofmigtn HM-20/B/200, de 15 cm de espesor, incluso vertido,
ido, formacion da . Juntas de dilatacién y ralleno de las mismas con beton asfaltico,
acabado al fratds.
200,00

m' Pavim, loseta en aceras

m2 de acera de lipo pergamino de medidas y malerial igual al existente, de granito arlificial, antidesfi-
zanle, recibida con mortero de cemento IUB-P/32.5 R, sobre solera de hormigén en masa
HM-20/8720/1l previamente ejecutada, incluido juntas de dilatacion, cortes, lachada y limpieza, Inchy-
Yye asimismo recercad y nivelacidn de tapas de registro de las diferentes canalizaciones. Totalmente
terminada y perfectamente colocada y alineads.

200.00
m  Pintado de linea conlinua ¢ discontinua blanca 15cm
mi. de pavimento reaimente pintado con marca vial reflexiva blanca continua/discontinua de 15¢em.
de ancho, indluso limpieza de la superficie y premarcaje.
1.800.00

mz Pintade em fiechas y simbolos

mZ de pintura reflexiva en marces viales de Iréfico, reaimente pintadas segin Instruccion de Carrete-
ras, realizaga con medios mecanicos, incluso limpieza de la superficie y premarcaje.
5267

TOTAL APARTADO CAP 4,102 PAVIMENTACIONES DE VIALES

Y ACERAS

PRESUPUESTO
PRECIO INPORTE
0.5 67260
56.86 648204
1851 177696
507 2350
.11 362200
10 4.218.00
082 1.558.00
752 40135

18.984,45
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cobiGo

Jo1o4

30208

30311

1.04.08

3.04.07

30413

DESCRIPCION CANTIDAD
APARTADO CAP 4.1.03 RED DE ABASTECIMIENTO

m  Tubo PYC _0, con unidn slistica, DN 160-PN16, CLASE 500
ml de suministro, colocacién en 2anja y prueba de tuberia de abastecimierio Tuberia de PVC Orien-
tado de 160mm de diametro nominal o similar. unién POt junta elastica, para una presion de trabajo de
16 Kglem2, color azu, colocada en 2anja sobre cama de arena, cip.p de medios auxiliares ¥ peque-
flo material (lubricante), lolaimente colocada ¥ drobada, colocada SINFE-IFA. . banda pléslica color
azul de 20 cm de ancho colocada sobre [a tubera, lolaimenle terminada.

1.990,00
TOTAL SUBAPARTADO 4.A.3.01 TUBERIAS

vd Brida enchufu de fundicién ductil para PVC PN1§ DN1ER

Ud. de suministro y colocacién de Brida-enchufe de DN160 de fundicion ductil segin norma
UNE-EN 545:2011 SAINT GOBAIN o similar, con revestimiento interior y exlerior de pintura epoxi
azul aplicada mediante electrodeposicion por cataforesis y espesor minimo 70 pm; en el enchufe
Junta incluida. Unién brida erentable PN 16 conforme EN 1092-1, incluso Pp.p. de accesoncs nece-
sarios para su conaxian al PVC, tolalmente instalada ¥ probada.

ud Te BBB de DN 160/50, PN {16), Salnt Gobain o similar

Ud. de suministro y colocacién de Te BBB de DN 160/50. PN (16) SAINT GOBAIN o similar, Bri-
das Orientables, en fundicion dictil segin norma UNE-EN 545201 1. con revestimento interior y
exterior de pintura epoxi azul aplicada madi I icion por catal ¥ espesor minimg
70 pm, inciuso p.p. de accesorios necesarios Para su conexion, juntas EPDM, tomilleria, etc, total-
menle instalada y probada,

2400

ud Codo EE 45 DN 160 mm PN 16

Ud. de suministro ¥ colocacién de Codo EE 45° 1/8 DN 160 mm PN 16 SAINT GOBAIN o simi

lar, de fundicion ductil seqin norma UNE-EN 545:2011 ©on revestimients interior y exterior de pin-
tura epoxi col | aplicada medi lect ian por calaforesis y espesor minimo 70 pm, in-
cluso p.p. de accesonios necesarios para sy conaxién, juntas EPDM, tomillerla, elc, tctalmente insta-
lada y probada.

8.00
ud Codo EE 90° DN 160 mm PN 16
Ud. de suministro y colocacién de Codo EE 1/4 DN 160 mm PN 16 SAINT GOBAIN o similar,
de fundicitn dictl segn norma UNE-EN 545:2011, con revestimiento interior y exterio? de pinlura
epoxi color azul aplicada medi icion por cataloresis y espesor minimo 70 pm, incly-
S0p.p. de accesorios necesarios para su conexién, juntas EPDM, tormileria, etc, tetalmente instala-
da y probada.

8.00
ud Codo EE 22,5 DN 160 mm PN 16
Ud. de suministro y colocacién de Codo EE 22.5° 1116 DN 90 BN 15 SAINT GOBAIN o similar,
de fundicién dictl segun norma UNE-EN 545:2011 - con revestimiento interior y exterior de pintura
epoxi color azul splicada mediente electrodeposicion por calaloresis y espesor minimo 70 um, inci-
50 p.p. de accesorios necesarios para su conexion Juntas EPDM, lomilleria, e'c, totalmente instala-
day probada.

TOTAL SUBAPARTADO 4.A.3.04 CODOS ...

TOTAL SUBAPARTADO 4.A.3.02 BRIDAS. ...

TOTAL SUBAPARTADO 4.A.3.03 TES

PRESUPUESTO
PRECIO INPORTE
18.40 36.616,00
.............. 36.616,00
m1e 5554.08
.............. 5.554,08
109,54 2.838.56
2.638,56

11037 882,96
16,73 933,84
1246 1.349,52
.............. 3.166,32
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cODIGO

3.06.05

3.06.08

REG160

10712

DESCRIPCION

ud Vilvula de compueria DN 160 mm, PN16

Ud. de suminisiro y colocacidn de Valvula de seceicnamiento DN 160 mm de bridas PN 16 tipo
EURO 20723 SAINT GOBAIN o similar, distancia enire bridas corla y cierre a derechas, efecto au-
loclave y ausencia ¢e tomilleria de la union enlre cuerpo y tapa. asiento en fundicion ducit! revestido
de caucho EPDM en conformidad a 1a norma EN 681.1, cuerpoy tapa de fundicién dicil con espe-
s0r minimo de epoxi color azul de 250 micras, vakula probada unilariamente en fabrica y con ensa-
yos conformes a la norma UNE EN 1074- 1y 2, incluso P.p. e accesorios necesarios para su eo-
nexion, juntas EPDM. tornilierfa, etc, lotalmente instalada y probada.

CANTIDAD

38.00
ud Vilvula de compueria DN 60 mm, PN16
Ud. de suminislro y colocacion de Valvula de seccionamiento SAINT GOBAIN DN 50 mm de bri-
das PN 16 tipo EURO 20123 o similar, distancia enire bridas corta y cierre a derechas, efeclo auto-
clave y ausencia de lomileria de la unidn entre cuerpo y lapa, asienlo en fundicion dociti revestido de
caucno EPDM en conformidad a la norma EN 681 1, cuerpo y tapa de fundicion ductil con espesor
minimo de epoxi calor azul de 250 micras, valvula probada unilariamente en fabrica y con ensayos
conformes a la norma UNE EN 1074- 1 y 2. incluso p.p. de accesorios necesarios para su cone-
xion, juntas EPDM, tomillerta, ele, Iotaimente inslalada y probada.

42.00
ud Vilvula reguladora de presion claval o similar PN1§
Ud. de y colocacion de Vélvula de presién mm, de bridas PN 16 o similar,
cuerpo y oblurador en fundicitn dictil, doble excentricidad y sisiema de aslanquidad automatico con
senlido de flujo bidireccional, conforme a la norma UNE EN 1074 - 1 ¥ 2 con revestimiento epoxi de
250 micras de espesor minimo puntual color azul. Valvula accionada con mecanismo GS 80,3 -
F14, incluso p.p. de accesorios necesarios para su conexion, juntas EPDM, lomileria, etc, lotal-
menle inslalada y probada.

100

TOTAL SUBAPARTADO 4.A.3.06 VALVULAS..........

ud Conexion de desagiie de red

Ud de Desagile completo de didmetro 63-20 mm, desde arqueta de desagiie a pozo de saneamienio
préximo dist. maxima 75 m, segin Especificacién Técnica de Canal Gestion Lanzarote, conexiona-
do a red, demolicion de cualquier lipe de pavi 5 ion, refleno y Y

|a reposicidn de pavimento en ecera y calzada, retirada 2 geslor aulorizado del sobrante de 1a excs-
vacion, intaimente instalado y probado.

8,00

TOTAL SUBAPARTADO 4.A.3.07 OTRAS PIEZAS...............

Gestion Lanzarote

PRESUPUESTO
PRECIO INPORTE €655
10003
30809
417 916445
i
108,01
100,62 422604
1.08.02
6.700,00 6.700,00
20.090,50
11339 907,12 s
907,12
3.09.06
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DESCRIPCION

ud Carrete de anclaje nervado DN 160 mm, PN16

Ud. de suministro y colocacion de Carrete de anclaje nervada DN 160 mm NOTEBAGUA © simi-
lar, de bridas PN 16, dislancia entre bridas BOO mm, de fundicin dichil con espesor minimo de epo-
xi color azulde 250 micras, , incluso p.p. de accesorios necesarios para su conexion, juntas

EPDM, tomilleria, etc, totalmente instalado y probado.

CANTIDAD

19.00
ud Carrele telescopico DN 160 mm, PN16
Ud. de suminisiro y col de Carrete de tol DN 180 mm tipo JP de SAINT GOBAIN
o'similar, de bridas PN 16, de fundicién diclil con espesor minimo de epoxi color azulde 250 mi-
cras, . inchiso p.p. de accesorios necesarios para su conexin, junias EPDM, tomilleria, ete. total-
menie instalado y probado

18.00

ud Arqueta medidas 0,70xD,70 m

Ud de arqueta Arqueta para alojamiento de vélvulas de I red de abasiecimiento de agua de riago, de
dimensiones inferiores 0,70x0,70 m de 1,00 m de aktura, realizada con paredes y fondo de hormigén
HA-25/P/16/1 de 15 cm de espesor. Losa inlerior de hormigén HA-25/P/16/llb de 15 cm espesor,
paredes de hormigén HA-25/P/16/1b de 15cm espesor, incluso registro Reg 900x900mm B125,
vent. lapa/marco fund doctil Rexe! Saint Gobain con logotipo de CANAL Gestion Lanzarote, incluso
yd anclajes de les, precisa, relleno de lrasdos
con carga y transporte de lierras sobrantes a verledero. Realizada s/normas de Canal Gestion Lan-
zarole.

2400
ud  Argueta medidas 1,00x1,00 m
Ud de arquela Arueta para alojamienta de valvulas de la red de abaslecimiento do agua de nego, ge
dimensiones interiores 1,00x1,00 m de 1,20 m de altura, realizada con paredes ¥ fondo de hormigén
HA-25/P/16/1 de 15 cm de espesor. Losa inferior de hormigon HA-25/P/16/lb de 15 cm espesor,
paredes de hormigon HA-25/P/16/1ib de 15cm espesor, incluso registro Reg 1100x1100mm B125,
venl. tapa/marco fund dictil Rexel Saint Gobain con logolipo de CANAL Geslin Lanzarote, incluso

encofrado y o frado, anclajes de ef g precisa, relleno de trasdds
con carga y lransporie de tiemas a verledero. R de Canal Gestion Lan-
zarole.

6.00
ud Arquets medidas 1,50x1,30 m
Ud de arqueta Arqueta para alojamiento de véivulas de la red de abastecimiento de agua de riego, de
dimensiones interiores 1,50x1,30 m de 1,20 m de altura, realizada con paredes y fondo de hormigan
HA-25/PH1B/ de 15 cm de espesor. Losa inferior de hormigan HA-25/P/16/IIb de 15 cm espesor,
paredes de hormigén HA-25/P/16AIb de 15¢m espesar, incluso registo Reg 1600x1400mm B125,
venl. lapa/marco fund ductil Rexel Saint Gobain con logotipo de CANAL Gestion Lanzarote, incluso
encofradc y desencofrado, anclajes de elementos especiales, excavacitn precisa, relleno de trasdos
con carga y Uansporle de lierras sobrantes a verledero. Realizada s/normas de Canal Gestién Lan-
zarote.

100
m' Anclajes Horm.armado HA-25/B/20/11a, BS00S, if encol.
m3 Ejecucidn de anclajes de piezas especiales y de maniobra con hormign armado.
HA-25/B/20Ma. armado con 40 ky/m? de acaro B 500 §, incluso elaboracién, encofrado (cuantia =2
m’im’), desencolrado. colocacién de las armaduras, separadares, puesta en obra, vibrado ¥ curado
s/EHE y C.TE. DB SE y DB SE-C. Totalmenle instalado en ta pieza a anclar. Segin especifica-
ciones de Canal Gestion Lanzarole (Canal de Isabel Il)

2400

TOTAL SUBAPARTADO 4.A.3.09 ALBANILERIA......

TOTAL SUBAPARTADO 4.A.3.08 CARRETES..........

PRESUPUESTO
PRECIO IMPORTE
17672 335768
26093 495767
8.315,35

aras 5514 60
37058 222348
53984 63964
124,08 29m.20
12.355,32

TOTAL APARTADO CAP 4.1.03 RED DE ABASTECIMIENTO

89.643,25
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CODIGO

1501

1601

1.6.04

16.05

1.6.08

1.8.10

DESCRIPCION

APARTADO CAP 4.1.05 SEGURIDAD Y SALUD
Uud Seguridad y salud

CANTIDAD PRECIO

1.00 250000
TOTAL APARTADO CAP 4.1.05 SEGURIDAD Y SALUD........
APARTADO CAP 4.1.06 GESTION DE RESIDUOS EN GESTOR AUTORIZADO
Tn Gestién de residuos de tierras inertes

Geslitn de los residuos de tierra merles, procedentes de excavacion con cédig 170504 seqin el Ca-
talogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM30412002), incluyendo gastos de planta, veredero,
cantera, gestor aulorizado y de estudio de gestion,

10.00 1,60
Tn Geslitn de residuos mezclados de demolicion

oa«E:%_omﬁaSm%L....:o ligy (o ). de construceidn o
demolicidn sin clasificar o separar, con cadig 170107 segin el Catalogo Europeo de Residuos (OR-
DEN MAM/30412002), incluyenda gastos de planta, vertedero, canlera, gestor aulcrizado ¥ de esty.
dio de gestién.

48,00 160
Tn Gestion de residuos de hermigén
Geslion de los residuos de hormigén limpia sin amadura de cédigo 170101, seqin el calalogo Euro-
peo de Residuos (ORDEN MAM/04/2002), incluyendo gastos de planta, vertedero. canlera, gestor
autorizado y de estudio de gestion
48,00 1.60

Tn Gestion de residuos de madara

Gestion de los residuos de madera de cbdigo 170201, seqin el catlogo Europeo de Residuos (OR-
DEN MAM/304/2002), incluyendo transporte. canon de vartido, gastos de planta, veriedero, cantera,
gestor aulonzado y de estudio de gestion

0.10 35,00
Tn Gestidn de residuos bicdegradables o basuras
Gestién de los residuos biod 0 basuras municipales de codigo 200201, 200301, Segun el
catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002), incluyendo Iransporte, canon de verfido,
gastos de planta, vertedero, cantera, gaslor autorizade y de esludio de gestion

Tn Geslion de residuos potenclalmente peligrosos

Gestidn de los residuos potencialmente peligrosos, macadam asféltico, hidrocarburos, amianio, mer-
curio. PCBs.aceiles, fluorescentes. pllas, pinturas, bamices, di , Y X
seglin el calalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAW304/2002), incluyendo transporte, canon de
vertido, gastos de planta, vertedero, cantera, gestor autorizado y de esludio de gestign.

0.1¢ 408,00
TOTAL APARTADO CAP 4.1.06 GESTION DE RESIDUOS EN
GESTOR AUTORIZADO

TOTAL SUBCAPITULO GRUPO 3.1 RED DE ABASTECIMIENTO

169.834,95

PRESUPUESTO

IMPORTE

2.500.00
2.500,00

16,00

76.80

76.80

3.50

580

4080
219,70
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coDIGD

2am

2102

2103

2107

2110

2.04.01

20404

PRESUPUESTO

DESCRIPCION

APARTADO CAP 4.2.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS, DEMOLICIONES Y AFECCIONES
m3. Excavacion en zanjas o poros

CANTIDAD PRECIO IMPORTE

m3 de excavacion mecanica o manual er zanjas, en cualquier lipo de temeno, para canalizaciones,
incluso p.p. de toca, entibacion si fuera necesario ¥ perfilado de! fondo, riego para evilar i formacisn
de polvo y Iransporte de material resultante a) lugar de emplec en la obra, formacion de caballeros o
transporte a vertederofgestor de residuos. Tota'mente terminado,
150 10.29 15,44
m3. Relleno compactado de zanjes
m3 de relleno de zanjas con suelo seleccionado procedente de la excavacion o de préstamos, exen.
lo de aridos mayores de 4 cm, I extendido, regado, combaclada al 80% DPN por tongadas de 20
cmy refino, terminado.
0.75 507 380
m3 Relleno de arena
m3 de refleno, exlendido y nivelado de Zanjas con arena o poliilo de matchaqueo /5 mm. Total-
mente terminado.

075 173 a.80

m3 Hormigén da refuerzo de lizacidn HM-20

m3 de Hormigén en masa HM-20/P/20/1, de resi i istica 20 MPa, i plasti-
<a, con cemento I/B-P{32,5R y aridos de Tmax. 20 mm, para un ambiente lipo Il, elaborado en
central, transporte, colocado en canalizaciones bajo calzada para proteccion de tuberias y anclajes
de plezas especiales, en cuyo caso se considara incuido los redondos de fijacién definidos en el pla.
no de detalle. Vertido, nivelado, vibrado y curado. lotalmente lerminado,

0rs 9.1 7253
' Demalicién en todo tipo de terreno
mi de demalicion de todo tipo de obra por medios mecanicos o manuales, V. p.p. ce soleras, solados
y refuerzos de bordillos, V. retirada y niego de productos, carga y transporte a veriedero/gestor de re-
siduos i, p.p. de corte de asfalto con radial para formacion de junta perectamente alineado longitudi-
nalmente.
150 384 591
TOTAL APARTADO CAP 4.2.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS, 106,48
DEMOLICIONES ¥ AFECCIONES .........oco.ooosooo
APARTADO CAP 4,2,04 REGISTROS
ud Cono Poro regisiro 160 ¢m, marco cuadrado

Ud. de pozo de registro de 160 cm de dismetro axterior ¥ 80 em de afiura, seccion troncocénica asi-
métrica, construido con hormigén en masa HM-20/P120/1 de 20 cm de espesor, revocado de unio-
nes con mortero de cemento y compakluna, f soleta-base de harmigdn en masa HM-20/P1201 de
espesor 20 cm y lormacion de canal en el fondo del Pozo. suministro y colocacion de tapa (con le-
yenda "SANEAMIENTQy escudo y leyenda de Canal Geslidn Lanzarole) y marco cuadrado nor-
malizados de fundicion ducti clase D400, sequn normas EN-124 UNE 41-300, de didm. 63 cm (pe-
50 del marco y 1apa>=77 kg), pates de polipropilena ¥ P.p. de medios auxiliares. i la excavacion y
el rellano parimetral posterior, ¥ todos los materiales y op ias para su acabado, se-
gun los planos y del . lotals lerminado y probado.

1.00 43857 M35
ud Recrecido de poros existentes
Ud. de recrecido de pozos con hormigén en masa HM-20/P/200, i demolicion y poslerior reposi-
citn de solera parimetral existente, elevacin de marco y tapa a la nueva rasante con mortero auloni-
velante, revoques con morero de cemento M-350 (1:4) y compaktuna, limpieza del pozo de cual-
quier profundidad, i demolicion del firme, corle de juntas med:ante maquina autopropulsada radial y
P.p. de remate con asfalto del mismo lipo en caliente extendido ¥ compactado, recolocacién de tapa
existenle, retrada de escombros a vertedsro {canon incluido) y limpieza; p.p. de medios auxiliares,
lotalmente lerminado.
1,00 17473 17473
TOTAL APARTADO CAP 4.2.04 REGISTROS............... 518,30
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cdpiso

20501

2.05.02

2.1.01

15.02

15.03

15.04

15.09

RERL

2.06.01

2.06.02

2.08.00

206.04

DESCRIPCION CANTIDAD

APARTADO CAP 4.2.05 AFECCIONES

PA Invesligacién red de saneamiento

Partida alzada a justificar en Revisian de las distinias acometidas de sanesmiento de la actuacion X
identificando su b diante consulta al ay & invesligacion in situ 0 los
puntos de acometida y Irazado, asegurando su funci iante el de o'y correc-
cidn de ramales truncados o rolos, hasta la perlecta evacuacitn de las aguas de los inmuebles, Se
mciuye fa ejecucion de catas necesarias con maquinaria adecuada ¥ pruebas con aguas coloreadas

Se incluye ademas la retirada, carga ¥ lransporte a vertedero del malerial procedente de catas, ex.
cavaciones y derribos.

100
PA Camién cisterna aguas residuales
Partida alzada a justificar en recogida temporal de aguas residuales durante la ejecucion de los Iraba-
jos.

050

TOTAL APARTADO CAP 4.2.05 AFECCIONES
APARTADO CAP 4.2,06 ESTACION DE BOMBEO

m3. Excavacion en zanjas o pozos

m3 de excavacidn mecanica o manual n zanjas, en cuaiquer tipo de lerreno, para canalizaciones,
meluso p.p. de roca, entibacidn si fuera necesarnio y perfilado del fondo, riego para evilar la formacion
de polve y fransporie de malerial resultante al lugar de empleo en 2 obra, formacién de caballeros o
transporte a vertedero/gestor de residuos. Totaimente terminado.

11325
m3 Rellenc compactada de arena
m3 de rellenc, extendido y nivelado de zanjas con arena o pohvllo de machagueo 0/5 mm. Total-
mente ferminado.
a0
m3 Encachado de pledra
m3 Encachado de piedra B-16 mm, totalmente nivelado y terminado.
755

m' Hormigdn masa fimpiexa fck 15 Nimm?, e=10 cm

Hormigén en masa de limpieza y nivelacién, con hormigén de fck=15 N/mm?, de 10 cm de espesor
medio, en base de cimentaciones, incluso elaboracién, puesta en obra, curado y nivelacion de la su-
perficie. Segun C.T.E. DB SE y DB SEC.

9,00
m* Horm.armado muros HA-25/B220/1a, B500S, encol. 2 caras.
Hormigén armado en muros de contencin, HA-25/B/20/Ma, armado con 65 kg/m* de acero B 500
S, inclusa elaboracién, encoftado a dos caras (cuantia = 7 m%m?), desencofrado, colocacin de las
ammaduras, eolocacién de lbo de Dn 110 a modo de mechinal, separadores, puesta en obra, vibra-
do y curado, S/EHE y C.T.E. DB SE y DB SE-C.

6.48

m' Impermeabiliz. cimentac. trasdés muros pintura asfai. Emufal,
\ Hizacion de
milar, con un rendimientc de 1 kg/m?

© Irasdbds de muros con pinlura asfélica tipo Emufal negro o si-

48,00
ud Ayudas de albadileria
Ud. de Ayudas de albafileria a instalacones: fontaneria, saneamento, pluviales, electricidad, alum-
brado, red de comunicaciones y proteceidn contra incendios.

m* Pavimento continuo de hormigén HA-20/B120, fratasado, 15 em

Mz. Pavimento continuo realizado con hormigén HA-20/B/20 fratasado, de 15 em de €spesor, indlu-
so vertido, mallazo @8 #15cm. extendido, formacion de maestras, Junias de dilatacin y relleno de
las mismas con betin asfillico, acabado al fratas.

ud Extintor portatil Skg, de COZ, BC, 558 Fire lee

Exdintor portatil de CO2, contra fuegos BC (incluso en presenca de lension eléclrica), de 5 kg de
agente extinlor, eficacia 558, lipo Fire Ice o similar, con soporte, valvula y manguera con difusor, in-
cluidas fijaciones, colocado. Segin C.T.E. DB St

Ud. Placa sefalt salid; plistica
Placa de sefializacion de evacuacion de dimensiones homologadas en plastca rigido, lolaimente co-

PRESUPUESTO
PRECIO IMPORTE
2768.80 276880

20.000.00 10.000.00
.............. 12.768,80

10.29 1.165.4

" 485,01

905 68,33

939 B4 51

12041 78026

496 236,08
357074 370,74

2360 141,60

13637 19531
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cODIGD

2.06.05

2.08.06

2.08.07

206,08

20810

20811

2.06.12

2.06.13

20696

20817

DESCRIPCION CANTIDAD

Iocada

Ud. Piaca sefafizacién prohibido fumar plastice luminiscente

Placa de sefali de ] ibido fumar de di iones homologadas en plastico rigide,
tclalmente colocada.
100
Ud, Luminaria emergencia legrand eslanca serie B IP-65 NP clase If
Ud. Aparato Emergencia fluorescente 490 Im. marca LEGRAND serie B65 6 similar, 11 W de con-
sumo, clase Il, grada de protecaidn IP 65, con ceja de empolrar en material antichoque autoextingui-
bie con kit de fiiacion, con base antichoque y difusor metacrilato, luminacion no permanente, con au-
tonomia superior a 1 hora con baterias h gables, ali ion a 230 V, construido se-
gan norma UNE EN 60598, . base de enchule, eliqueta de sefializacion, replanteo, elementos de
suspension, monlaje, pequefic matenial, elc. Se incluye luminaria de emergencia y sefalizacion, lipo
bandera o a empotrar, segn criterio de la D.F. Totalmente instalada, conexionado y probada.
400
Ud. Punte luz emergencis estanco
Ud. Punto de luz emergencia estanco, ejecutado bajo lubo rigida de PYC UNE 50086 de 20mm, en
instalacidn vista, con cable flexible de cobre de 2x1,5+T mm?®, deslizante y no propagador de incen-
dios, UNE 21031 de T50 V. i. p.p. de cajas de registro. pequefio material, ate. Totalmente instalado,
conexionado y probado.
300
m" Pintura impermeabilizante pétrea para exteriores
M2 Pinlura i pétrea para lipo Acritdn fisa mate o similar, color a elegir, a
dos manos, incluso preparacion del saporte y disefios
2500
m' Pintura impermeabilizante pétrea para interiores
M2 Pintura i vilizante pétrea para int lisa mata o similar, color a elegir, a dos manos,
ncluso preparacion del soporie.
2500
m' Impermebilizacién de deposito con EPOXAL
M2. Impermeabilizacion de vasos en deposilos de depuradora con pinlura epoxy de gran pureza en
capa de 1,00 kg/m”, resistente a los agentes quimicos agresivas. EPOXAL, en dos manas, aplicada
con rodillo previa limpieza de la superficie.
12,00
Ud Pate de 20mm de dismetro.
Pate de 20mm de diametro, mcluso colocacion y pinlura
6,00
Ud Reja metilica F.D. de 0,85x3,40m
Reja metalica de 0.85x3 40m
1.00
Ud Bomba 20 kw
Ud de Bomba Centrifuga Lowara, modelo SHE 32-200/40 6 similar, de 20 Kw, 3 2 900 R.P.M. 380
Vs., Sobre bancada. Parte hidraulica en acero inoxidable AISI-316L Aspiracion da 50 mm y impul-
sidn de 32 mm.
.00
Ud Caldereria de estacitn de bombeo
Ud. de Caldereria de estacion de bombeo, formada por un colecior principal en ON100, finalizado en
brida, fisto para enlazar con la red de impulsién, as! como 2 tramos sacundarios en DNSD mm co-
rrespondientes a la lineas de aspi y DN 50 mm c a la linea da impulsion. Todo
este sistema va debidamente anclado a la obra cvil. Todo va contruido en Acero AISI 315-L
SCH-10.
1.00

Ud Cuadro eléctrico

Ud. de Cuadro Elécirico de Control y Mando de los equipos de Bombeo , para conexion de 2 Bom-
bas Flygt 6 similar, de 16 Amperios, 380 V, con sistema da arrangue direclo. Armania de poliester
prensado IP65, equipado con intermuptor magnelotermico gral., diferencial y guardamotor magnetotér-
mico por linea de bombeo, sistema de boyas a 24 Vs. Todo el macanismo de fuerza es ABB, Mos-
lfer Electric 6 similar. £l cuadro va equipado con pilolos i de maniobra, sel de fun-
cionamiento manual/automatico, alarma. Se incluye conjunic de fineas eléctricas y neumalicas entre
armario y equipos, comprendiendo: mangueras ekéclricas, lubos de canalizecion rigidos, lubos de ca-
nalizacin flexibles, accesorios de unian, cajas, soportes y anclajes.

PRESUPUESTO
PRECIO IMPORTE
454 464
464 464
47 17748
3300 99,00
266 66.50
286 66,50
170 140,40
2546 152.76
21990 21999
7.500.00 15.000.00
5.567.69 5567 69
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CODIGo

20618

2.08.22

2.06.23

2.06.201

DESCRIPCION CANTIDAD

100
Ud Regulador de nivel

Ud. de Regulador de nivel FLYGT & simitar, con microswilch, cuamo Aotante fabricado en polipropi-
leno, equipado con 13 metros de cable de 3x0.75 mm, de PVC especial

500
Ud Tamiz rotatorio

Ud de Tamiz Rotatonio Mod. N.D /T2 4050, & similar. con cindro fitrante de didmetro 400 mm y 490
mm da fargo, en acero inoxidable AISI-316-L luz de rendija de 1 mm en *V* Johnson Jascador, car-
CAsA y accesoros an acero inoxidable AISI-316.L, Juntas de neoprens, bndas en aluminio epoxi
Molorreductor de 0,25 KW. Bridas de entrada, salida y aliviadero en PN-10

Ud Agitador
Ud de agilador estalico

1.00
PA Partida alzada a justificar cerramiento ¥ urbanizacién de EBAR

Partida alzada a justificar de cerramianto penmelral de parcela y adecuacién de la urbanizacién (ace-
ra perimelral a la EBAR)

100

TOTAL APARTADO CAP 4.2,06 ESTACION DE BOMBEO....
TOTAL SUBCAPITULO GRUPO 3.2 RED DE SANEAMIENTO

66.314,54

PRESUPUESTO
PRECIO IMPORTE
2047 88 2047 68

16515 825,75
1242056 1242056
2850,00 2,650,00
6.780,13 6.789,13
52.820,96
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cODIGD

31m

3.1.02

3103

3.1.06

3107

11.08

DESCRIPCION

APARTADO CAP 4.3.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS, DEMOLICIONES Y AFECCIONES
m3. Excavacion en zanjas o pozos

CANTIDAD

m3 de excavacién mecanica o manual en zanjas, en cualquier tipo de lerreno, para canalizaciones,
incluso p.p. de roca, entibacion si fuera necesario y perfilado del fondo, riego para evitar la formagion
de polvo y Iransporte de material resultante al lugar de empleo en la obra, formacion de caballeros o
Iransporte a vertedero/gesior de residuos. Totalmente terminado.

7000
m3. Relleno compactado de zanjas
m3 de rellenc de zanjas con suelo seleccionado procedente de fa excavacion o de préstamos, exen-
to de dridos mayores de 4 cm, i/ extendido, regado, compactade al 30% DPN por tongadas de 20
cm y refino, terminado.

2800
m3 Relleno de arena
m3 de refleno, extendido y nivelado de Zan;as con arena o polvillc de machaqueo 0/5 mm_ Tolal-
mente leminado.

2100

m  Guardalubos bajo caizada Dn 200

ml. de suminisiro y colocacin de guardalubos en 2anja consistente en tuberia de PE comugado de
2200 mm, de 8 kN/im2 de rigidez circunferencial, corrugada exterior y lisa interior, con juntas elasti-
£as, if. p.p. de montaje, solapes de tubos ¥ pequefic material, formacitn de pendientes . ¥ conexio-
nes y tralamiento con mortero de epoxi y arens; tolaimente lerminada, conexionada, colocada y pro-
bada.

2400
m3 H de refuerzo de canalizacitn HM-20
m3 de Hormigdn en masa HM-20/P/20/11. de resist car istica 20 MPa, i plésti-
ca, con cemento IB-PI32,5R y &ridos de Tmix. 20 mm, para un ambiente tipo 11, elaberado en
cenlral. ransporte, colocado en canalizaciones bajo calzada para proleccitn de tuberias y anclajas
de piezas especiales, en cuyo caso se considera incluido los redondos de fijacion definidos en el pla-
no de delalle. Vertido, nivelado, vibrado ¥ curado, totaimente terminado

12,00
m firmes asfalti
Demoficio anica de firmes astallicos y carga ¥ transporte de malerial resultante a vertedero/ges-
lor de residuos, riego para evitar Ia formacion de polvo, if corte de aslalto mediante cortadora cual-
quier profundidad. Totalmente terminado,

60.00

PRESUPUESTO
PRECID IMPORTE
1029 72030
507 141,86
" 246,33
16,33 39192
96,18 114,16
432 259.20

TOTAL APARTADO CAP 4.3.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS,

DEMOLICIONES Y AFECCIONES

291387
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coniGo

1201

3202

1203

3204

1208

207

DESCRIPCION CANTIDAD

APARTADO CAP 4.3.02 PAVIMENTACIONES DE VIALES Y ACERAS

m2. Riega de adh con emulsion

Metro cuadrado de nego de adherencia realizado con emulsitn lermoadherente modificada, dotacién
0.8 kgim?, extendido

60,00
tn. Mezcla asfiltica en caliente lipo AC1E surf BEOITD S
Tonelada de mezcla asfdltica en caliente lipo AC16 surf BBO/T0 S, en capa de rodadurz, procedente
da planta de aglomerado estaflico, elaborado de acuerdo a frmula de trabajo establecida por Ia Direc-
cibn Facullativa y de acuerdo con ef articulo 542 del PG-3 actyalizado por OC 2412008, extendida y
compaclada, inclusa fabncacida y transporie de planta & tajo. Incluido el ligante y el polvo mineral de
aportacién. Densidad media = 2,5 Tnim®

6.00

m. Baordillo de acera colocado vertical lipo bicapa 50x20x15.18
mi de bordillo prefabricado de hormigdn en masa HM-20 bicapa, de seccidn 15x20x50 cm, incluso
£XCAVacion y preparacion de! lemmeno de asiento, solera-base y refuerzo de hormigon
HM-15/B/20/11, sentado con mortero seco 1:4, inciuso p.p. de corles, encofrados, reflenos necesa-
rics, rejuntado (1:1) y limpieza, de acuerdo con los planos de detalle, perfectamente colocados y ali-
neados, incluso en rebajes de garajes y rampa de minusvélido y alcarques, lotalmente terminado.

m3 Rellene seleccionado de aceras
m3 de relleno de aceras con suelo d dela 3n o de prést: , exen-

_.
fo de &ridos mayores de 4 cm, ¥ extendido, regado. compactado al 90% DPN por tongadas de 15
cmy refino, terminado

m2 Solera de hormigén HM-20 de 15 cm de espersor

Pavimento continue realizado con hormigan HM-20/B/204, de 15 cm de espesor, incluso verlido,

extend:do, f ion de . juntas de dilatacion y relleno de las mismas con beliin asfaltico,
acabado al fratés.

20,00
m*  Pavim. loseta en aceras
m2 de acera de lipo pergamino de medidas y material igual al existente, de granito artificial, antidesli-
2anle, recibida con mortero de cemento IVB-P/32,5 R, sodre solera de hormigén en masa
HM-20/B720/1l previamenle ejecutada, incluido juntas de dilatacién, cortes, lechada y limpieza. incly-
Ye esimismo recercado y nivelacidn de tapas de registro de las dif canalizaci Ti
terminada y perfectamente colocada y afineada

m  Pintado de linca continua o discontinua blanca 15cm

mi. de pavimento realmente pintado con marca vial reflexiva blanca continua/discontinua de 15 cm.
de ancho. incluso fimpieza de la superficie y premarcaje

100,00

TOTAL APARTADO CAP 4.3,02 PAVIMENTACIONES DE VIALES

Y ACERAS

PRESUPUESTO
PRECIO IMPORTE
053 3180
5395 323,70
17.40 139,20
415 2075
73 346,40
1954 390,80
069 69,00
1.321,65
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cODIGO

130104

3.02.06

1.06.08

3.08.03

3.08.08

DESCRIPCION

APARTADO CAP 4.3.03 RED DE RIEGO

m  Tubo PVC _O, con unién elistica, DN 160-PN16, CLASE 500

ml de suministro, colocacién en zanja y prueba de luberia de abastecimiento Tuberia de PVC Oren-
lado de 160mm de didmetro nominal o similar, union por junta eléstica, sara una presitn de Irabajo de
16 Kgfemz, color azul, colocada en zanja sobre cama de arena, c/p.p de medios ausxifiares y peque-
fio meterial {lubricante), lotalmente colocada y probada. colocada SNFE-IFA., banda pléstica color
azul de 20 cm de ancho colocada sobre I Wwberla, ofalmente lerminada.

CANTIDAD PRECIO

100.00 18,40
TOTAL SUBAPARTADO 4.3.A.3.01 TUBERIAS

vd  Brida enchufe de fundicién ductil para PVC PN16 DN160

Ud. de suminisiro y colocacion de Brida-enchufe de DN160 de fundicion ductil segin norma
UNE-EN 545:2011 SAINT GOBAIN o similar, con revestimiento interior y exterior de pintura epaxi
azul aplicada med I por y espesor minimo 70 um; en el enchufa.
Junta inciuida. Union brida onientable PN 16 conforme EN 1092-1, incluso p p. de accesorios nece-
sarios para su conexion al PVC, lolaimenle inslalada y probada,

TOTAL SUBAPARTADO 4.3.A.3.02 BRIDAS .

ud Vilvula de compuerta DN 160 mm, PN16

Ud. de suministro y colocacién de Valvula de seccionamiento DN 160 mm de bridas PN 16 tipo
EURO 20/23 SAINT GOBAIN o similar, distancia entre bridas corta y cierre 2 derechas, efeclo au-
toclave y ausencia de tomilleria da la union entre cuerpo y tapa, asiento en fundicion dicil revestido
de caucho EPDM en conformidad a la noma EN 681.1, cuerpo y lapa de fundician daclil con espa-
sor minimo de epaxi color azul de 250 micras, vélvula probada unitariamente en fabrica ¥ con ensa-
yos conformes a la norma UNE EN 1074- 1y 2, incluso p.p. de accesorios nacesarios para su co-
nexion, junlas EPDM, tornifleria, ete, totalmenle instalada y probada.
2,00 a7
TOTAL SUBAPARTADO 4.3.A.3.06 VALVULAS.................

ud Carrete de anclaje nervado DN 160 mm, PN1§

Ud. de suministro y colocacion de Carrete de anclaje nervada DN 160 mm NOTEBAGUA O simi-

lar, de bridas PN 16, distancia enire bridas BGD mm, de fundicién ductl con 8spesot minimo de epo-
xi color azulde 250 micras, , incluso p.p. de accesorios necesarios para su conexion, juntas

EPDM, tomilleria, elc, tolalmente instalado y probado.

200 176,72
ud Carrete telescopico DN 160 mm, PN16
Ud. de suministro y colocacién de Carrete de lelescopico DN 160 mm tipo JP de SAINT GOBAIN
o similar, de bridas PN 18, de fundicion diletil con espesor minimo de epoxi color azulde 250 mi-
cras, , incluso p.p. de accesorios necesarios para su conexién, juntas EPDM, tomillerla, etc. lotal-
mente inslalado y probado
200 260,93

TOTAL SUBAPARTADO 4.3.A.3.08 CARRETES................

PRESUPUESTO

MPORTE

1.840.00
1.840,00

154.26
154,28

824
482,34

521,86
875,30
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ABASTECIMIENTO. SANEAMIENTO ¥ AGUA REGENERADA DE LOS PLANES PARCIALES
Gestion E:Nm:u;m. CASTILLO DEL AGUILA, SAN MARCIAL DE RUBIGON Y LAS COLORADAS.

" coogo DESCRIPCION CANTIDAD  PRECIO IMPORTE . . ‘

Bt 3.09.02 %
Ud de arqueta Amueta para alojamiento de vatvulas de la red de abaslecimiento de agua de nego, de
dimensiones inteniores 1,00x1,00 m de 1.20 m de allura, realizada con paredes y fondo de hormigon
HA-25/P116/1 de 15 cm de espesor. Losa inferior de hormign HA-25/P/16/1b de 15 cm espesor,
paredes de hormigon HA-25/P/16/Ib de 15cm espesor, incluso registro Reg 1100x1100mm B125,
vent. lapa/marco fund dictil Rexel Szint Gobain con legotipo de CANAL Geslitn Lanzarote, inclyso
frado y d frado, enclajes de iales, excavacion precisa, relleno de trasdos

€on carga y lransporte de lierras a veriedero. R de Canal Geslion Lan-
zarole.

200 37058 74116
1.09.08 m' Anclajes Horm.armado HA-25/8/20/11a, BS0OS, i/ encol.

m3 Ejecucion de anclajes de piezas especiales ¥ de maniobra con hormigén armado,
HA-25/B/201lla. armadc con 40 kg/m? de acero B 500 5, incluso elaboracin, encalrado (cuantia = 2
mm’}, desencofrado, colocacion de ias armaduras, separadores, puesta en obrs, vibrado ¥ curada,
S/EHE y C.T.E. DB SE y DB SE-C. Tolalmente instalado en la pieza a anclar. Segin especifica-
ciones de Canal Gestion Lanzarole (Canal de fsabel ).
2,00 124,05 248,10
TOTAL SUBAPARTADO 4.3.A.3.09 ALBARILERIA R 989,26
TOTAL APARTADO CAP 4.3,03 RED DE RIEGO......cneiie 4.341,18
TOTAL SUBCAPITULO GRUPO 3.3 RED DE AGUA 8.576,70
REGENERADA
TOTAL CAPITULO PP 03 PLAN PARCIAL LAS COLORADAS
TOTAL

244,726,19

3.3.- Presup
3.3.2.- RESUMEN DE PRESUPUESTOS

Arrecife, a Marzo de 2015,

EL INGENIERO T. DE OOPP

David Arévalo Gonzalez
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ﬁm n m_ . RESUMEN DE PRESUPUESTO
Gestidn Lanzarote
CAPITULO RESUMEN EUROS

PP 01 PLAN PARCIAL CASTILLO DEL AGUILA 248.940,77
-GRUPO 1.1 -RED DE ABASTECIMIENTO L LI T TSRO~ . & &3¢ { |
-GRUPQ 1.2 -RED DE ..w>zm>?=mz._.0 196.893,03
-GRUPO 1.3 -RED DE AGUA REGENERADA ... .. ..26.77500

PP 02 PLAN PARCIAL SAN MARCIAL RUBICON ..... ™ 650.479,16
-GRUPD 2.1 -RED DE ABASTECIMIENTO ... .14.301,55
-GRUPO 2.2 -RED DE SANEAMIENTO ... i 586,83
-GRUPO 2.3 -RED DE AGUA REGENERADA....... .. eeeenne. .. 45.640,98

PP 03 PLAN PARCIAL LAS COLORADAS 244.726,19
-GRUPO 3.1 -RED DE ABASTECIMIENTO . et et sesnssrsans 109.834,95
-GRUPO 3.2 -RED DE SANEAMIENTO .. ... DL LT T T TSP ORRUSS . - B & 7 . |
-GRUPO 3.3 -RED DE AGUA REGENERA DA i i et s o 8.576,70

TOTAL EJECUCION MATERIAL ESTIMADO 554.146,12
13,00 % Gastos generales........ .. .........72.039.00
6.00 % Beneficio industral ... ... 33.248.77

. BUMA DE G.G. y BLI. 105.287.77

. TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO BASE DE LICITACION 659.433,89

Asciende el presupueslo general estimado base de licitacién a la expresada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA

¥ NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMO

Arrecife, a Marzo de 2015.

EL INGENIERO T. DE OOPP

David Arévalo Gonzalez
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