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CONVENIO PARA LA RECEPCION FORMAL DE INFRAESTRUCTURAS CICLO INTEGRAL DEL AGUA
DEL PROYECTO DE URBANIZACION DEL SUELO URBANO NO CONSOLIDADO DEL AMBITO SAN
MARCIAL DE RUBICON DE PLAYA BLANCA, EN EL TERMINO MUNICIPAL DE YAIZA

En Arrecife de Lanzarote, a 4 de Julio de dos mil diecisiete

De una parte, DON PEDRO SAN GINES GUTIERREZ, mayor de edad, con domicilio a los efectos del
presente convenio en Avda. Fred Olsen s/n, de Arrecife, y provisto del D.N.I namero 42.914.910 S.

De otra parte, DONA GLADYS ACURNA MACHIN, mayor de edad, con domicilio a los efectos de este
convenio en la Plaza de los Remedios 1, de Yaiza, y provista del DNI nimero 45.550.943 H.

De la otra parte, DON JUAN ANTONIO MARTINEZ SALAN, mayor de edad, con domicilio a efectos de
notificaciones en calle El Marisco n° 2, puerta 1, de Playa Blanca, término municipal de Yaiza, y provisto del
D.N.I. nimero 50.797.525 R

INTERVIENEN

Por una parte, DON PEDRO SAN GINES GUTIERREZ, en nombre y representacion del CONSORCIO DE
AGUAS DE LANZAROTE, en calidad de Presidente. El domicilio social se encuentra en la sede del Cabildo
de Lanzarote, sita en la Avenida Fred Olsen sin nimero de Arrecife, con CIF P35000278B.

DONA GLADYS ACURA MACHIN, en nombre y representacion del AYUNTAMIENTO DE YAIZA, ¢
calidad de Alcaldesa Presidenta. E| domicilio social se encuentra en sede consistorial, sita en la Plaza
Los Remedios 1 de Yaiza, y estando provista del CIF P3503400H.

Por otra parte, DON JUAN ANTONIO MARTINEZ SALAN, en nombre de la entidad urbanistica de
conservacion, UNION PARA LA CONSERVACION DE LA URBANIZACION SAN MARCIAL DE
RUBICON, constituida el 16 de Marzo de 2.001, con domicilio a efectos de notificaciones en la calle El
Marisco n° 2, puerta 1, de Playa Blanca, y provista del C.I.F. V-35.686.344.

Se incorpora como Anexo 1 de este convenio certificacion expedida por el Sr. Secretario de la entidad
urbanistica con el visto bueno del Sr. Presidente relativa a la propia entidad y a la habilitacién de su
representante para la firma del presente documento.

Todos ellos reconocen tener |a capacidad legal necesaria para el otorgamiento del presente CONVENIO
en su nombre y/o en nombre de las entidades que representan y, en su virtud

EXPONEN

PRIMERO.-. Tal y como indica el articulo 151 apartados 1 y 2 del Texto Refundido de las Leyes d
Ordenacion del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias aprobado por el Decret
Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, relativo al deber de conservacion de las obras de urbanizacién:

“1. La conservacién de las obras de urbanizacion, incluyendo el mantenimiento de las
dotaciones y los servicios publicos, corresponde al Ayuntamiento.

2. En las obras de urbanizacién realizadas por personas privadas o como consecuencia di

una actuacion seguida conforme a un sistema de ejecucion privada, el deber previstg.€n e/
numero anterior comenzara desde el momento de la recepcion por el Ayuntamie
correspondientes obras, salvo lo dispuesto en el nimero siguiente”.
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Por otro lado, el articulo 226.1 del Reglamento de gestion y ejecucion del sistema de planeamiento de
Canarias aprobado por el Decreto 183/2004, de 21 de diciembre, establece:

‘1. La recepcion definitiva de Jas obras de urbanizacién correspondera siempre al
Ayuntamiento, de oficio o a instancia de las Personas responsables de Ja ejecucion,
conservacion y entrega de dichas obras Y previos los informes de los Servicios Técnicos
municipales. El plazo para solicitar la recepcién seré de tres meses desde la terminacion y
entrega de las obras ejecutadas a los mencionados responsables.

2. Durante la ejecucién de obras podra realizarse el seguimiento de Jas mismas girdndose
visitas de inspeccion al lugar y dandose las instrucciones necesarias para la adopcion de
medidas correctoras en garantia de su recepcién definitiva conforme al Proyecto de
Urbanizacion aprobado. A tales efectos se levantard acta de las actuaciones que se lleven a
cabo, entregandose copia de la misma al promotor, director de obra y contratista, e
incorporandose al expediente correspondiente.

3. Cuando solicitada la recepcion definitiva, se hayan observado deficiencias de las obras de
urbanizacion, la Administracion actuante debera determinarias Y fijar un plazo para su
subsanacion. Mientras no se tenga por producida esta dltima, de lo cual se levantara acta, Ia
recepcion definitiva no produciré los efectos que le son propios.

4. Incumbirg la entrega de las obras de urbanizacién a:
a)La persona o entidad, publica o privada, responsable de la actuacion, incluida Ja
Administracién actuante si es distinta de la municipal, cuando se trate de obras resultantes

de una unidad de actuacién 0 dmbitos delimitados.

b) La persona que materialmente las haya efecutado, en otro caso”.

Debemos tomar en consideracién también el contenido del articulo 227 del Reglamento de gestion y
ejecucion del sistema de planeamiento de Canarias, que nos dice:

“1. Ante el incumplimiento de Jas obligaciones de urbanizacion, de los plazos establecidos,
ejecucion deficiente o falta de solicitud de recepcion, la Administracicn incoard, de oficio o0 a
instancia de interesados, los pertinentes expedientes para determinar el alcance de los
mismos, exigir su cumplimiento y depurar las responsabilidades a que hubiera lugar”.

Resulta igualmente de aplicacion lo dispuesto en el articulo 229 del Reglamento de gestion y ejecucion del
sistema de planeamiento de Canarias. Cabe la recepcién parcial de la urbanizacién, en los siguientes
términos:

“La recepcién de obras de urbanizacion se sujetard a las siguientes reglas: a) Concluida la
obra se notificard tal hecho en forma fehaciente al Ayuntamiento, con solicitud de que se
incoe el expediente de recepcion de aquélla. b) Lo dispuesto en el ndmero anterior sera
aplicable a la urbanizacién realizada sobre fases determinadas previstas en el Proyecto de
Urbanizacion, o a servicios completos, aunque no se hubiesen efecutado las obras

correspondientes a la totalidad de la obra prevista”.

Finalmente, el articulo 41 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenacian del Territorio de Canarias y de
Espacios Naturales de Canarias establece en cuanto a los proyectos de urbanizacion lo siguiente:

1. Los proyectos de urbanizacicn son proyectos de obras que tendran por objeto la ejeedtion
material de las determinaciones de Jos Planes Generales, Planes Parciales Y, ep’su caso,
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Planes Especiales de Ordenacion para el suelo urbano y el suelo urbanizable, en materia de
infraestructuras, mobiliario, ajardinamiento y demas servicios urbanisticos.

SEGUNDO.- Se sefiala en la memoria de informacion del Plan General de Ordenacion Supletorio de Yaiza,
en la actualidad vigente, que los hitos urbanisticos de la urbanizacién San Marcial de Rubicon, son los
siguientes:

USO PLAN PARCIAL: Residencial-Turistico
SISTEMA DE ACTUACION: Compensacion

El primitivo Plan Parcial fue aprobado el 1 de diciembre de 1966

La Revision del Plan Parcial fue aprobada definitivamente por la Comision de
Urbanismo y Medio Ambiente el 13 de Julio de 1987 (BOCA n® 117, de 7 de sepliembre de
1987). La Toma de conocimiento del Texto Refundido del Plan Parcial se produjo mediante
Acuerdo de la Comision de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias de 17 de noviembre de
1987 {BOCA n® 21 de 15 de febrero de 1988)

Ordena la insercién en el Boletin Oficial de Canarias del Acuerdo de la Comision de
Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias de 5 de julio de 1988, por el que se rectifica el
Acuerdo adoptado por la Comisién de 17 de noviembre de 1987, sobre normativa del plan
parcial (BOCA n® 151 de 28 de noviembre de 1988)

La Adaptacion del plan parcial al PIOL se aprobd inicialmente mediante Resolucion del
Alcalde de 18 de noviembre de 1096 {(BOCA n® 29, de 3 de marzo de 19597). Esta adaptacion
no se ha aprobado definitivamente al haber acordado la Comisién de Ordenacién del Territorid
y Medic Ambiente de Canarias la suspension de la tramitacion en base a las Directrices/de
Ordenacion General hasta tanta no haya entrado en vigor el Plan General del municipio.

Se suscribié un Convenio Urbanistico entre la empresa Xinxol, S Ay el Ayuntamiento
de Yaiza con fecha 29 de noviembre de 1986, mediante la que se cede gratuitamente
Ayuntamiento los terrenos para dotaciones. viales y espacios libres, asi como
monetarizacion para completar el 10% del aprovechamiento medio del plan parcial. Estas
cesiones no constan que se hayan inscrito en el Registro de la Propiedad.

Las Ordenanzas del Plan Parcial fueron publicadas en el Boletin Oficial de la Provincia
n® 150, de € de diciembre de 2004}

Los Estatutos de la Entidad Urbanistica de Conservacion se aprobaron por la Junta de
Gobierno Local en sesion de 22 de diciembre de 2003

Los Estatutos de la Entidad Urbanistica de Conservacién “Unién para la conservacion
de la urbanizacion” (BOP n® 152, de 1 de diciembre de 2006).

La Entidad Urbanistica de Conservacion se encuentra constituida e inscrita en el
Registro de Entidades Urbanisticas Colaboradoras.

No se ha redactado el Proyecto de Compensacién,

Las obras de urbanizacién se encuentran en €jecucion.

En dicha urbanizacién, el Ayuntamiento de Yaiza ha otorgado licencias de edificacion y de primera
ocupacion, habiéndose materializado una parte del aprovechamiento lucrativo que el planeamiento otorga
a los terrenos incluidos dentro del sector ordenado por el plan parcial. Las edificaciones materializadas al
amparo de los correspondientes titulos habilitantes han recibido desde entonces el suministro de agua
potable, habiéndose conectado a la red de saneamiento existente, tratdndose en la mayoria de los casos
de terceros adquirentes ajenos al proceso urbanizador.

o
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TERCERO.- Con fecha 29 de julio de 2014 la Comisién de Ordenacion del Territorio y Medio Ambiente de
Canarias, en la sesi6n celebrada el 29 de julio de 2014, adopto, entre otros, la aprobacion definitiva del Plan
de Ordenacion General supletorio del Municipio de Yaiza publicado en el Boletin Oficial de Canarias el dia
13 de octubre de 2014.

Pues bien, en relacion con el ambito de San Marcial de Rubicon, de conformidad con lo dispuesto en el
documento “Fichero de &mbito urbanistico” se indica textualmente que:

- En el plazo de seis meses desde Ja entrada en vigor de este Plan General habré de
presenlarse a tramite un Proyecto complementario de Urbanizacién que contemple las
determinaciones aqui especificadas: a) La urbanizacién y tratamiento de los espacios libres;
b) Otras obras, en su caso, para la finalizacién de la urbanizacién.

El viario, infraestructuras y espacios libres de nueva creacién o reajuste de los
existentes que supongan un incremento de jos costos de urbanizacion serdn de cuenta de
las parcelas resultantes vinculadas al reajuste.

- La entidad urbanistica de conservacién se debera mantener a fin de conservar las obras de
urbanizacion, incluyendo el mantenimiento de las dotaciones y los servicios publicos, hasta
que se reciban definitivamente las obras de urbanizacién por parte del Ayuntamiento”.

CUARTO- La Entidad Urbanistica de Conservacion considera que el planeamiento vigente no contempla
que estén pendientes obras de urbanizacion relativas al abastecimiento de agua potable ni al saneamien
y ademas, en todo caso, se habria producido una recepcion tacita de la urbanizacion del &mbito, cuando
menos en relacion con el suministro de agua potable y el saneamiento, dado que se ha prestado [e
seministro de agua potable y el servicio relativo al saneamiento a los distintos propietarios de inmueble
habiendo satisfecho los propietarios el precio de dichos servicios, y habiendo tomado posesién o cuandy
menos habiendo hecho uso de las distintas redes la administracién publica desde hace ya afos.

QUINTO.- Con fecha 14 de octubre de 1975, se cred y constituyd el Consorcio para el Abastecimiento de
Agua a Lanzarote, Ente local no territorial formado por el Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote y los siete
Ayuntamientos de la Isla, dotado de personalidad juridica de carécter publico para el cumplimiento de los
fines establecidos en sus Estatutos, aprobados por el entonces Gobernador Civil de la Provincia en el mes
de septiembre de 1976.

En concreto, los Estatutos del Consorcio indican en su articulo 2 que el Consorcio sustituira a las
Corporaciones gue lo integran en el cumplimiento de los fines sefialados en los Estatutos y, el articulo 4 de
los Estatutos indica que son fines del Consorcio “a) la produccion de agua potable, su explotacion y
distribucién en la Isla de Lanzarote (...) e) cualesquiera otros servicios relativos a produccion,
alumbramiento y distribucion de agua potable en Lanzarote o que afecten al mejor desarrollo y explotacion
de este servicio en la Isla: f) los servicios relacionados con el saneamiento”.

En definitiva y por lo que respecta al servicio de abastecimiento y saneamiento el Consorcio tiene delegadas
las competencias del Ayuntamiento de Yaiza al cual sustituye.

SEXTO.- El Consorcio de aguas de Lanzarote, en el pasado a través de la entidad “INSULAR DE AGUAS
DE LANZAROTE, S.A." (INALSA), creada exclusivamente y como ente instrumental para la gestidn de los
recursos y objetos del Consorcio Insular de Aguas de Lanzarote y, actualmente, a través de la concesionaria
CANAL GESTION LANZAROTE S.L.U., presta el servicio de abastecimiento y saneamiento al ambito,
realizando igualmente, en el pasado y en la actualidad, el mantenimiento y reparacion de las redes de dicho
plan parcial.

Por otro lado, existe un evidente interés general en que las redes de distribucién de agua potable
saneamiento se encuentren integradas, y en Gptimo estado de conservacién. Ademas, las redes reja
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las urbanizaciones de los &mbitos de Castillo del Aguila, Las Coloradas, San Marcial de Rubicén y Costa
Papagayo son continuas, por extenderse en un espacio territorial que ocupa toda la franja litoral que va
desde el nacleo primitivo de Playa Blanca, hasta Papagayo, por lo que resulta fundamental disponer de una
red dnica, integrada y en perfecto estado para su uso, con unidad de gestion.

SEPTIMO.- Es objeto del presente convenio la consecucién de los siguientes objetivos:

* Proceder a la integracion definitiva de las redes de agua potable y saneamiento de los cuatro
ambitos de suelo ordenados de Castillo del Aguila, Las Coloradas, San Marcial de Rubicény Costa
Papagayo, avanzando con ello en completar la gestién del ciclo integral del agua en la localidad
turistica de Playa Blanca.

*  Culminar por parte de la Administracién la recepcion expresa de forma parcial de las obras de
urbanizacion de los cuatro ambitos, en lo que respecta exclusivamente a las infraestructuras
relativas al ciclo integral del agua.

*  Poner fin a las discrepancias e interpretaciones de la normativa urbanistica y de la jurisprudencia
sobre el cumplimiento de los deberes legales por parte de los propietarios, la recepcidn tacita de
las obras de urbanizacion que tienen que ver con las infraestructuras relativas al ciclo integral del
agua, y en definitiva el mantenimiento de dichas infraestructuras.

Y es por todo ello que las partes acuerdan la firma del presente CONVENIO el cual se va a regir por la
siguientes

CLAUSULAS

PRIMERA .- Las partes firmantes se obligan a la redaccién de un Proyecto parcial de adecuacion y remate
de Proyecto de Urbanizacién relativo exclusivamente al servicio del ciclo integral del agua, en concreto, de
las redes de abastecimiento Yy saneamiento del &mbito de San Marcial de Rubicén.

SEGUNDA.- El Proyecto parcial de adecuacién y remate de Proyecto de Urbanizacién sera redactado por
el personal técnico del Consorcio de Agua de Lanzarote o, en su caso y por encomienda, por su
concesionaria. El referido Proyecto parcial de adecuacién y remate de Proyecto de Urbanizacion debera
ser finalizado y presentado a tramite de las autorizaciones precisas en el plazo maximo de tres meses desde
la firma de este convenio.

TERCERA.- Las obras a ejecutar Y Su cuantia constan en el anteproyecto de obras e inversiones arealizar
en las redes de abastecimiento de agua potable, saneamiento y agua regenerada de los &mbitos de Castillo
del Aguila, San Marcial de Rubicén y Las Coloradas, que se adjunta como Anexo 2 de este convenio, que
se incorpora digitalmente, y son las que se estiman necesarias para que, tras su ejecucion, se produzca la
recepcion parcial de las infraestructuras ya ejecutadas del ciclo integral del agua del &mbito de San Marcial
de Rubicén por parte de la Administracién. Igualmente se incorpora como Anexo 3 detalle presupuestario
en el que se recoge la cantidad que asumira la entidad urbanistica.

Una vez ejecutadas las obras mencionadas, las administraciones intervinientes recepcionaran las
infraestructuras objeto de este convenio del ciclo integral del agua del ambito de San Marcial de Rubicg

La ejecucion de las obras sera llevada a cabo por el Consorcio o quien este designe en el plazo ma
un afo a contar desde la obtencién de las autorizaciones pertinentes del proyecto que se presente a
No obstante lo anterior, se valorara a la hora de adjudicar la obra, que las empresas ofrezcan un pl
ejecucion inferior.
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El pago de la cantidad correspondiente a la entidad urbanistica de San Marcial de Rubicén se realizara,
una vez aprobado el Proyecto parcial de adecuacion y remate de Proyecto de Urbanizacion, a requerimiento
del Consorcio, en un plazo maximo de tres meses desde la notificacion de dicho requerimiento.

Hasta tanto las entidades urbanisticas de los &mbitos de Castillo del Aguila, San Marcial del Rubicén, Las
Coloradas y Costa Papagayo no hayan realizado el pago requerido el Consorcio no tendra obligacién de
iniciar las obras.

En caso de impago en los referidos plazos, por parte de la entidad urbanistica del ambito de San Marcial
de Rubicén, el mantenimiento de la Infraestructura hidraulica sera de cuenta de Su cuenta, en los términos
previstos en la normativa aplicable.

Por su parte, en caso de que el Consorcic o quien este designe para su cumplimiento y ejecucion incumpla
los plazos pactados en el presente convenio, éstos asumiran el mantenimiento de la infraestructura
hidraulica a que se refiere el mismo.

Finalmente el Ayuntamiento de Yaiza no realizara la recepcion de ninguna infraestructura o servicio
dependiente del ciclo integral del agua, como por ejemplo, los jardines, hasta tanto no se proceda al pago
por parte de la entidad urbanistica del importe que le corresponde en virtud de este convenio.

La parte correspondiente a pagar por la entidad urbanistica del &mbito de San Marcial de Rubicén, asi
como la parte correspondiente al resto de ambitos, aparece reflejada en el cuadro adjunto que se firma
igualmente por las partes Yy que forma parte integrante de este convenio. El importe correspondiente a San
Marcial de Rubicén asciende a la cantidad de 71.344,72 euros con IGIC.

Las infraestructuras hidraulicas reflejadas en el proyecto de urbanizacién del ambito Y que no hayan sido
ejecutadas a dia de hoy por la entidad urbanistica, sin que estén incluidas en el proyecto parcial de
adecuacion, deberan ser ejecutadas por dicha entidad urbanistica con pleno cumplimiento de los deberes
urbanisticos, no siendo por tanto objeto del presente convenio.

CUARTA.- El Ayuntamiento de Yaiza encomienda, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 11 de la
Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Juridico del Sector Publico, al Consorcio de Aguas de Lanzarote,
mediante el presente acto, la emisién de los informes técnicos necesarios sobre las instalaciones para la
aprobacion del Proyecto de Urbanizacion relativo al servicio completo del ciclo integral del agua, en
concreto, de las redes de abastecimiento y saneamiento del Plan Parcial San Marcial de Rubicén, asi
como a la recepcion de dichas infraestructuras, sin perjuicio de que el Consorcio deba informar
puntualmente al Ayuntamiento de todos los pasos y con la obligacion de que el Ayuntamiento se encuentre
presente en el acto de recepcion. En cualquier caso, los informes preceptivos técnico y juridico a incorporar
al expediente, deberan ser emitidos por los propios servicios municipales.

Las partes se comprometen a realizar cuantos actos y a otorgar cuantos documentos sean precisos para la
debida formalizacién, desarrollo y ejecucion de lo pactado, aunque no estuviesen expresamente previstos
en este convenio, con el objetivo de la ejecucién de las obras y la recepcion de las infraestructuras. En este
sentido las administraciones intervinientes agilizardn la aprobacion del proyecto de urbanizacion
correspondiente al ciclo integral del agua en el plazo mas breve posible, sin que en aplicacion de la
normativa tributaria de aplicacion dicha aprobacién devengue tasas ni impuestos, al tratarse de un proyecto
de urbanizacion de infraestructura derivada de la intervencién sistematica de naturaleza urbanistica.

QUINTA.- El presente Convenio estara sometido a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Comdn de las Administraciones Publicas, particularmente en su articulo 86 sobre terminacié
convencional del procedimiento, en virtud del cual se fija para los correspondientes acuerdos un copté
minino y unos limites concretos, asi como a lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley gé

.
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aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2008,el Texto Refundido de las Leyes de Ordenacion del
Territorio y de Espacios Naturales de Canarias aprobado por el Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo
y el Reglamento de Gestién y Ejecucion del Sistema de Planeamiento de Canarias, aprobado por el Decreto
183/2004 de 21 de diciembre.

Este Convenio Urbanistico se perfeccionara cuando se produzca la firma de su texto definitivo, previos los
tramites correspondientes, y en particular el de exposicién pablica.

El presente Convenio tendra a todos los efectos caracter juridico-administrativo, quedando por consiguiente
sometidas las partes a los Juzgados y Tribunales de la Jurisdiccian Contencioso-administrativa de Las
Palmas de Gran Canaria para resolver cualquier cuestion litigiosa surgida sobre interpretacion,
modificacion, resolucién, cumplimiento y efectos del mismo.

ormidad, los comparecientes a un solo tenor y efecto firman y rubrican tres ejemplares
Jto g Convenio Urbanistico y los Anexos gue se mencionan, los cuales también
forman parte ins&p ¢ él en el lugar y fecha expresados en el encabezamiento.

Y, en prueba de gd

M. San Ginés Gutiérrez D. Juan Antonio Martinez Salan

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE YAIZA

'\___________._,')

Dfa. Gladys Acufia Machin
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ANEXO I






UNIGN PARA LA CONSERVACION
DE LA URBANIZACION SAN
MARCIAL DEL RUBICON
C.I.F.:V35686344

MIGUEL ANGEL VEGA LUJAN, TITULAR DE LA ENTIDAD
URBANISTICA SAN MARCIAL DEL RUBICON, UBICADA EN LA
AVENIDA PAPAGAYO, PP. SAN MARCIAL DEL RUBICON, EN PLAYA
BLANCA-YAIZA DE LANZAROTE.

CERTIFICA

Que en Junta General Ordinaria de propietarios, celebrada con fecha veinte de
Marzo de dos mil trece, entre otros acuerdos, se tomo el de nombrar a los nuevos
miembros de la Junta Rectora, recayendo en Don Juan Antonio Martinez Salan y
Miguel Angel Vega Lujan, los cargos de Presidente ¥y Secretario respectivamente.

A efectos de representacion de la Entidad Urbanistica San Marcial del Rubicén se
designa al Presidente Don Juan Antonio Martinez Saldn con DNI n° 50797525R, y
a efectos de notificacion el domicilio ¢/ El Marisco, n° 2 — 1° Puerta ] (Gestoria
Vega Lujan).

Y para que conste, firmo la presente certificacion en Playa Blanca de Lanzarote a,
12 de Abril de 2017.

DENTE EL SEG@TARIO
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sente compulsa sdio surte efactos am
ez Sala b?l?:: de Lanzarote o cuando sea presentada en $ A gFI Vega LU_] dh

Registro General, o alguno de fos Registros auxiliares
de esta Corporacion. Arrecife, a
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alias Rodriguez Pére~
DM 42914317
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En el Centro Cultural ™“Benito Pérez Armas” de Yaiza
(Lanzarote), perteneciente al Ayuntamiento de Yaiza, siendo las
diecisiete horas del dia dieciséis de marzo del dos mil uno, se
reunen, previa la oportuna convocatoria, las personas que a
continuacién  se resefian, propietarias o 'epresentantes de
quienes lo son de las parcelas que se indicaran de 1la
Urbanizacién San Marcial del Rubicén de Yaiza:

1.~ Don José Francisco Reyes Rodriguez, Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento de Yaiza, que es el propietarioc de las parcelas
de la Urbanizacién destinadas a dotaciones, quien preside 1la
reunién.

2.- Don José G, Montesdeocsa Montesdeoca, en nombre de
Instalaciones Inmobiliarias Alonse S§.L,, Propietaria de 1a
parcela Al y cuya administradora unica le ha facultado por
escrito para este acto, y en nombre, asimismo, de Xinxol S.A.,
de la que es Administrador solidario, propietaria de las
parcelas I naciente y M.

3.- Don Juan Andrés Clavijo Diaz Administrador de 1la
Comunidad de Propietariocs de 1a parcela A2 (Apartamentos
Tisalaya).

4.- Don Antonio Javier de Leén Sosa Presidente de la

Comunidad de Propietarios de la parcela A3 (Las Mcreras) .

5.- Don- Alfredo Diaz Ponce en nombre de Construcciones
Mardo S.A. propietaria de las parcelas F naciente y F poniente;
de Riversum Inmuebles S.L. propietaria de 1a parcela J; vy de
Papagayoc (C-12 §.L. propietaria de 1la parcela I poniente,
sociedades de las que es apoderado.

6.~ Don Domingo Rodriguez Cedrés en nombre de la comunidad
de bienes formada por Palmera Canaria S.L., de la que es
Administrador, vy Agueri S.L., propietarias indivisas de 1la

parcela H naciente, Y en nombre de la comunidad de bienes
formada por Palmera Canaria S.L., Aqueri S.L. Yy Supermercado
Marcial S.L., propietarias indivisas de la parcela L.

7.- Don Felipe Fernandez Camerc como mandatario de 1la
comunidad de bienes formada por Don José M. Ortega Estefania )%
Don José A. Olano Moliner, propietarios de las parcelas D; E; y
H poniente.

No asisten los propietarios de las parcelas B; C; K; y
Centro Comercial, a pesar de haber sido convocados.

El objeto de 1la reunién, convocada para este dia y hora por
Xinxol S.A. como Promotora de 1la Urbanizacién, es constituir la
Entidad Urbanistica de Conservacién “Unién para la conservacién
de la Urbanizacién San Marcial del Rubicén” .

Tras un detenido examen del Proyecto de Estatutos de 1a
entidad, elaborado por encargo de la Promotora, y amplio cambio
de impresiones sobre la problemdtica actual de 1la Urbanizacién,



por unanimidad de los reunidos, gue representan a la mayoria de
propletarics de parcelas de agquella, que, a su vez, suponen la
mayoria de la superficie de esta, se adoptan los siguientes
acuerdos:

PRIMERO.~ Constituir la Entidad Urbanistica de Conservacién
“Unidén para la conservacidén de la Urbanizacidén San Marcial del
Rubicdn” para lo que se seguira la tramitacidén establecida en la
normativa aplicable interesando la aprobacién de los organismes
competentes y su inscripcién en los registros publicos
pertinentes.

SEGUNDO.- Aprobar los Estatutos reguladcres de la Entidad
en los propiocs términos del proyecto presentado.

TERCERO.- Designar a los miembros de la Junta Directiva de
la entidad con arreglo al siguiente detalle:

1) Presidente: Construcciones Mardo S.A., propietaria de
las parcelas F naciente y F poniente.

2) Vicepresidente: Comunidad de bienes formada por Palmera
Canaria S.L. y Agueri S.L., propietarias indivisas de la parcela
H naciente.

3) Secretario: Comunidad de Propietarios de la parcela AZ2.

~4) Tesorero: Xinxol S.A., propiletaria de las parcelas I
naciente y M.

5) El representante del Ayuntamiento de Yaiza que este
designe.

Y no siendo otro el objeto de la reunidén, el Presidente la
dio por finalizada a las dieciocho horas y treinta minutos del
dia de su fecha, extendiéndose la presente acta, que firman
todos los asistentes.

~ Rodriguez Don José G. Montesdeoca
Montesdeoca

—
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C.1.F.: V35686344

En PLAYA BLANCA - LANZAROTE, siendo las 17:00 horas del dia 5 de mayo de
2015, y en HOTEL IBEROSTAR PAPAGAYO, debidamente convocados, se relinen
en SEGUNDA convocatoria los copropietarios, presentes o representados, que
posteriormente se relacionan, bajo la presidencia de D. JUAN MARTINEZ SALAN, y
actuando como Secretario-Administrador D. MIGUEL ANGEL VEGA LUJAN, a fin de
celebrar la Junta General Extraordinaria de la ENTIDAD URB. DE SAN MARCIAL
DEL RUBICON (SMdR), y conforme al siguiente:

ORDEN DEL DiA

1. Acuerdos a tomar referentes a las recepciones del Plan Parcial por parte

del ayuntamiento de Yaiza.
2. Ruegos y Preguntas

Abierta la sesion por el Sr. Presidente, se paso a tratar los diferentes puntos del
Orden del Dia. Una vez comenzada la junta se paso al recuento de presentes y la
liquidacion de saldos MOorosos.

Representados:
Parcela |Propietario Cuota Copr. % Representado por
A1 INSTALACIONES MOBILIARIAS ALONSO, S.L. 1,60000 Me JOSE FANJUL
A2 CDAD. PROPIETARIOS DE TISALAYA 0,74000 M° JOSE FANJUL
A3 CDAD. PROPIETARIOS DE LAS MORERAS 5,12000 M° JOSE FANJUL
D CDAD. PROP. MAR DE PLATA 2,82000 MIGUEL GACIO
E COMUNIDAD RESIDENCIAL PUERTO RUBICON | 5,89000 JUAN MARTINEZ
F RES. COSTA CASTILLO 5,19000 ORLANDO AGRA
HP CDAD. PROP. BRISA DE MAR 2,37000 JUAN MARTINEZ
IN CDAD. DE PROPIETARIOS COLORADAS PLAYA 5,84000 MIGUEL A. VEGA
; K SOCIEDAD DE J. GONZALEZ ALONSO 5,68000 JUAN MARTINEZ
L CDAD. DE PROPIETARIOS RUBICON PLAYA 3,89000 JUAN MARTINEZ
M RESIDENCIAL MIRADOR DE AFE 1,95000 ZULEMA JARIO
B2 RESIDENCIAL IRIS 22 FASE 5,25000 JEAN VERHAERT
c CDAD. DE PROPIETARIOS COSTA RUBICON 11,67000 JORGE PONCE
B1 RESIDENCIAL IRIS 12 FASE 5,25000 JEAN VERHAERT
N

Morosidad:

Titular Importe
m RESIDENCIAL BRISA MARINA 1.088,93 €
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1) Acuerdos a tomar referentes a la recepciones del Plan Parcial por parte del
ayuntamiento de Yaiza.

Se explica por parte del presidente el borrador del Convenio, que se anexa a este
acta, y que se remiti6 como documento adjunto a la convocatoria, junto al
anteproyecto a que hace referencia el convenio, y un documento explicativo del
reparto del coste. Dicho convenio, explica que llevara a la entrega al ayuntamiento
el servicio del Ciclo Integral del Agua del Plan Parcial (CIAPP), que comprende las
infraestructuras de agua potable, agua regenerada y saneamiento, que seguin se
certifica en el anteproyecto necesitan una adecuacion debido a su estado actual.
Expone el presidente que estas recepciones se pueden hacer en funcién de la
normativa canaria que permite la recepcion parcial por servicios (decreto 183/2004)
tal como se hizo en meses anteriores con el servicio eléctrico, y que esta semana ha
notificado oficialmente el ayuntamiento la culminacién de su recepcion. Comenta
que por iniciativa del Consejo Insular del Agua comenzaron unas reuniones que
desembocaron en un pacto para la resolucién del conflicto de la recepcion del
CIAPP de los Planes Parciales (PP) Castillo del Aguila, San Marcial del Rubicén y
Las Coloradas, que con anterioridad ya habian coincidido en acuerdos referentes al
CIAPP; en este acuerdo se pacto la redaccion de un convenio para la adecuacion
de los 3 Planes para su entrega al ayuntamiento, en el cual el coste recaeria en un
50% en el Consorcio del Agua-Canal Gestion y el otro 50% en los 3 PP, que acorde
al nimero de camas (Plan Insular 1991) se repartirian su cuota de financiacion. Se
hace especial hincapié en que la firma del convenio debe ser antes de las
elecciones municipales, pues después la incertidumbre del resultado podria
impedirlo, y que es exigible que los 3 PP deben firmarlo para que haya convenio,
pues las obras estan interrelacionadas entre los tres. El presidente notifica que los
otros dos PP ya han dado su conformidad a la firma.

Pasa el presidente a enumerar las ventajas, que a su modo de ver implica la firma
de este convenio:

a) La resolucion definitiva del estancamiento que ha llevado a mantener las
infraestructuras durante aproximadamente 20 afos, y que debido a su
envejecimiento puede dar disgustos econdmicamente considerables, que
podrian ir acompafadas de multas medioambientales por vertidos del
saneamiento que el anteproyecto documenta como factibles.

b) Aprovechar la cofinanciaciéon (50%) pactada, pues el CIAPP a fecha de hoy
es responsabilidad de la Entidad de Conservacién (no hay documento que
acredite su recepcion por parte del ayuntamiento), y tarde o temprano habra
que acometer un mantenimiento que cada vez sera mas caro.

c) Que la alternativa es iniciar un procedimiento judicial, que seria muy lento y
costoso, ademas de no tener garantia de su resultado, aumentando el riesgo
de incidencias del CIAPP en el proceso.
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d) Que para la recepcion del servicio de Jardines, y aquellos que puedan
depender del agua, se nos impone solucionar antes el conflicto del CIAPP.

e) Que cuando se hayan entregado lo electrico, el CIAPP vy los jardines, el
presupuesto anual necesario de la Entidad de Conservacion sera
apreciablemente menor, lo que supondra un ahorro que compensara el
esfuerzo econdmico, y estaremos mas cerca de Ia disolucion de la Entidad
por haber entregado todo al ayuntamiento.

También se argumenta los fundamentos del reparto de cargas, que va en funcion
del uso que cada PP hace de los servicios que describe cada cantidad del
presupuesto. La cantidad total a satisfacer San Marcial del Rubicén sera de
71.344,72 €, que se conseguira mediante derrama antes del plazo que marca el
convenio. En la hoja explicativa remitida hay una estimacion del reparto del coste
dentro de San Marcial en la que la derrama por vivienda es aproximadamente de
100 €, que se tendrian que satisfacer en el plazo estimado de unos tres meses
aproximadamente.

M? José Fanjul expone que en dicho convenio no se recoge que el ayuntamiento
esta obligado a recibir los jardines. El presidente aclara que no es el objeto del
convenio, pero que en cuanto el PP haya cumplido con el compromiso econémico
descrito en el convenio, el presidente considera que en un tiempo corto se
conseguira su recepcién si sigue este mismo equipo de gobierno en el
ayuntamiento, como asi se consiguié con lo eléctrico.

Por parte de don Jorge Ponce expone, que lo que quieren sus vecinos es que se
bajen las cuotas, ya que les cuesta pagar mucho ya de por si las propias cuotas de
la comunidad, a lo que responde el presidente, trascribo literalmente: “evalto que en
un ano se va a reducir las cuotas.

En lo referente a la votaciones las Comunidades Tisalaya y Las Moreras, no pueden
votar a favor ya que en sus juntas votaron que no al convenio, y la Comunidad
Costa Rubicén por no haberlo consultado en su junta, por lo que se reservan los tres
el derecho.

Miguel Vega argumenta que la parcela IN vota en contra porque creen que la
entidad de conservacion no tiene capacidad juridica de intervenir en este acto ya
que los contratos de abastecimientos de agua potable los tiene cada una de las
Parcelas con Inalsa. No pudiéndose decidir esto en esta junta.

Se somete a votacién para que se efectuie la derrama para hacer frente al convenio,
y dar al presidente autorizacion para su firma con el siguiente resultado por
parcelas:

*» VOTOS A FAVOR: Parcelas A1 - B1 ~-B2-D~E-F-HP-K-«L =M,
representando 39.89% del voto del PP (63,26% del voto presente o
representado)
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o VOTOS EN CONTRA: Parcela IN representando el 5,84% del voto del PP
(9,23% del voto presente o representado)

o RESERVA DE VOTO: Parcelas A2 - A3 - C, representando al 17,53% del
voto del PP (27,71% del voto presente o representado)

Queda aprobada la derrama y la firma del Convenio en funcion de los Estatutos de
la Entidad de Conservacion, que exige mayoria de los votos presentes 0
representados.

2. RUEGOS Y PREGUNTAS.

No se aporta nada en este punto.

Y sin mas asuntos que tratar, el Sr. Presidente levanto la sesion cuando eran 19:35
horas del dia al principio indicado, de todo lo cual, yo como Secretario-Administrador

doy fe.
EL SECRETARIO-ADMINISTRADOR
Ve B Miguel A. Vega Lujan
EL PRESIDENTE
Juan A. Martine

COMPULSADU v CONFORME CON SU ORIGINAL
La sente compulsa sblo surte sfectos ante el
Cabildo de Lanzarote o cuando saa prasentada en el
Registro General, o alguno de fos Registros auxiliares
de esta Corporacion. Arrecife, a
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Acta de la ratiﬁcapién y adhesion al Convenio de para la recepcion formal de
infraestructuras ciclo integral del agua en el Plan Parcial

En Yaiza a 6 de mayo de 2015

L P %, ) :
Yo D.%xn«:d.ﬁﬂ&%{aﬁ%dl. r.l. yoonNLF. LG S350 é?..f’c':o{nf)_
administrador de la mercantil .~ /@272 mectin 2 seee)Con G.IF. Bizntrrop
Propietarial_ de la parcela C. Comrércial del Plan Parcial San Marcial del Rubicon ‘
expreso mi intencion, de adhesion al convenio de para la recepcion formal de
rnfraestruc{uras ciclo integral del agua en el Plan Parcial y me comprometo al pago
de las cantidades correspondiente a dichas parcelas. Prueba de ello y con la firma
de este documento ratifico mi adhesién al mismo.

&DMPUL&N)Q ¥ SONFIRME CON SU ORIGINA,

presente compulsa solo surte sfectcs ante a
Cabildo de Lanzarote o cuando sea presentada en e!
Registro General, o allquno de tos Registros auxiliares
de esta Corporacitn. Arracife, a

L FONCITG :
raReiatd Matias Rodriguez Pérer

DN 42914317.C

Nombre y D.N.I.
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Acta de la ratificacién y adhesion al Convenio de para la recepcit_in
formal de infraestructuras ciclo integral del agua en el Plan Parcial

En Yaiza a 6 de mayo de 2015

Yo D. Alfredo Diaz Ponce y Dfia. Sonia Diaz Ponce con N.I.F.43664427P y
443148938 respectivamente, como administradores de la mercantil Mardo
Inversiones, S.A. con C.ILF.A-35092816 Propietaria de la parcela | pte y J del Plan
Parcial San Marcial del Rubicon expreso mi intencion de adhesién al convenio c;ie
para la recepcién formal de infraestructuras ciclo integral del agua en el Plan Parcial
y me comprometo al pago de las cantidades correspondientes a dichas parcelas.

Prueba de ello y con Ia firma de este documento ratifico mi adhesion al mismo.

Firmado;

COMPULSADU ¢ CONFURME CON 35U URIGINAL

resente compulsa sdlo surte efectos ante e
Cabildo de Lanzarote o cuando 562 presentada en e
Registro General, o alguno de fos Registros auxiliares
de esta Corporacian. Arrecife, 2

ico-Matias Rodriguez Péres
ON.I.: 42914317.0

Nombre y D.N |.
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1 ANTECEDENTES

Desde mediados del afio 2014 el Consorcio del Agua de Lanzarote, el Ayuntamiento

de Yaiza y distintos planes parciales del municipio de Yaiza, vienen manteniendo reuniones

y negociaciones con el fin de solventar los problemas de infraestructura hidraulica de dichos

planes.

Que con el fin de poner fin a las discrepancias e interpretaciones de la normativa

urbanistica y de las jurisprudencias emanada de la misma y por lo que respecta

exclusivamente a las infraestructuras del ciclo integral del agua, los representantes de los

distintos planes, el Consorcio y el Ayuntamiento de Yaiza han acordado adoptar unos

CONVENIOS que ponen fin al conflicto.

En concreto el Convenio, por lo que respecta a los Planes Parciales, Castillo del

Aguila, San Marcial de Rubicén y Las Coloradas indica lo siguiente:

“PRIMERA - Las partes firmantes se obligan a la redaccién de un Proyecto de
Urbanizacion parcial y relativo exclusivamente al servicio completo del ciclo integral del
agua, en concrelo, de las redes de abastecimiento, saneamiento ¥ agua regenerada de
los Planes Parclales Castillo del Aguila, San Marcial de Rubicén y Las Coloradas.

SEGUNDA.- El Proyecto de Urbanizacién serd redactado por el personal técnico
del Censorcio de Agua de Lanzarote o, en su caso y por encomienda, por su
concesfonaria. El referido Proyecto de Urbanizacion debera ser finalizado en el plazo da
tres meses desde la firma de este convenio.

TERCERA.- Las obras nocesarias para la finalizacién y adecuacién de la
urbanizacién los Planes Parciales Castillo del Aguila, Sen Marcial de Rubicon y Las
Colorada,s que deban ejecutarse de conformidad con ef Proyecto de Urbanizacién
redactado por el Consorcio, se sufragaran en un 50% por el Consorcio y en un 50% por
la Entidad urbanistica de Conservacion del Plan Parcial Costa Papagayo.

No obstante, en las zonas que no tengan la consideracion de suelo urbano
consolidado, las obras se sufragaran integramente por la Entidad Urbanistica, salvo
acuerdo expreso con el Consorcio o que asi se indique en el Proyecto de Urbanizacion.

Las obras a ejecutar y su cuantia constan en el anteproyecto de ejecucion
adjunto como Anexo a este convenio.

La efecucion de las obras serd llevada a cabo por el Consorcio o quien este
designe.

El pago del 50% de la parte correspondiente a los Planes Parciales Castifio del
Aguila, San Marcial de Rubicon y Las Coloradas se realizard una vez aprobado el
proyecto de urbanizacién y siempre antes de los plazos de inicio la efecucion. El pago
podré ser sustituido por una garantia consistente en aval bancario o caucion.

QUINTA.- E| Ayuntamiento de Ysiza encomienda, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 15 de la Ley 3071992 en el Consorcio del Agua de Lanzarote,
mediante el presente aclo, la emisién de los informes técnicos necesarios para la
aprobacion del Proyecto de Urbanizacién relativo al servicio completo del ciclo integral

Memoria
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del agua, en concrelo, de las redes de abastecimiento, saneamiento y agua regenerada
de los Planes Parciales Castilic de/ Aguila, San Marcial de Rubicén y Las Coloradas, as/
como a la recepcion de dichas infreestructuras, sin perjuicio de que el Consorcio deba
informar puntualmente al Ayuntamiento de todos los pasos y con Ia obligacién de que el
Ayuntamiento se encuentre presente en el acto de recepcion.

Pues bien a instancia del Cansorcio, se redacta este “ANTEPROYECTO DE OBRAS
E INVERSIONES A REALIZAR EN LAS REDES DE ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO
Y AGUA REGENERADA DE LOS PLANES PARCIALES CASTILLO DEL AGUILA, SAN
MARCIAL DE RUBICON Y LAS COLORADAS", relativo a la infraestructura hidraulica, de
conformidad con lo indicado en la clausula tercera del Convenio, reflejar las obras a ejecutar

y su cuantia las cuales seran sufragadas un 50% por el Plan parcial Costa Papagayo y el
otro 50% por el Consorcio.

2 OBJETO

Es objeto de este documento la definicién de los aspectos fundamentales de las
caracteristicas generales de las “Obras e Inversiones de Adecuacién de las Redes de
Abastecimiento, Saneamiento y Agua Regenerada de los Planes Parciales Castillo del
Aguila, San Marcial de Rubicén y Las Coloradas™, que proporcione una primera imagen
global de la misma, y establecer un avance del presupuesto.

El anteproyecto es el documento de valoracién de los datos necesarios para analizar
y definir, en lineas generales, la renovacion de la infraestructura existente, describiendo sus
ventajas e inconvenientes, y la valoracion de la inversion necesaria. Este anteproyecto
permite ademads, la descomposicién de ia obra en proyectos parciales, con la especificacion

de las partes del presupuesto que corresponden a cada proyecto parcial.

3 INICIATIVA

El encargo del presente "Anteproyecto Obras e Inversiones de Adecuacién de las
Redes de Abastecimiento, Saneamiento ¥y Agua Regenerada de los Planes Parciales
Castillo del Aguila, San Marcial de Rubicén y Las Coloradas”, ha sido realizado por
Canal Gestion Lanzarote S.A.U., con domicilic social en la Ctra. De Arrecife a Las Caletas,
km 3,5, codigo postal 35500, con CIF A-76157551. como empresa concesionaria del
Consorcio del Agua de Lanzarote.
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4  DESCRIPCION DEL ANTEPROYECTO

10

4.1 CONDICIONES GENERALES

Se incluye en el anteproyecto la definicién y valoracion de las infraestructuras de

abastecimiento, saneamiento ¥ agua regenerada, de cada uno de Ios planes parciales objeto
de este documento.

El procedimiento adoptado ha sido, para cada uno de los planes parciales, el de
realizar una evaluacion del estado actual de las mz_.qmma?cn:._wnm_ segln la siguiente
descripcién:

* Las redes de abastecimiento, se han inspeccionado e inventariado,

comprobando el estado de las tuberias, piezas especiales, valvulas y obra
civil. No se dispone de absoluta garantia de datos debido a que multitud del
trazado discurre bajo tierra.

* Las EEm’wmummB_mio se han revisado superficialmente e interiormente
mediante el empleo de camaras robotizadas, mientras que las estaciones de
bombeo de aguas residuales se han visitado para conocer su estado. No se
dispone de absoluta garantia del estado inicial de la red, debido a que
multitud del trazado discurre bajo tierra,

*  Las redes de riego de agua regenerada se han inspeccionado e inventariado,
comprobando el estado de las tuberias, piezas especiales, valvulas y obra
civil. No se dispone de absoluta garantia del estado inicial de la red, debido a
que multitud del trazado discurre bajo tierra.

* En todos los casos se ha contado con la colaboracién del personal de
mantenimiento de cada uno de los planes parciales.

A partir del resultado del analisis previo, se han definido en lineas generales, las
necesidades de estas infraestructuras hidraulicas, que garanticen un adecuado servicio y
explotacion de las mismas.

Complementario al analisis detallado de las infraestructuras de cada una de las
urbanizaciones, se ha realizado una valoracion de las necesidades de las infraestructuras
actuales periféricas (hasta el punto de conexién de cada plan parcial), definiéndose de ser
necesario las ampliaciones ylo modificaciones en las mismas. Como es el caso de la red
distribucion de agua potable.
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A partir de los datos obtenidos se han digitalizado las diferentes redes existentes y
las propuestas, que se incorporan como el Documento n°2 "Planas” de este anteproyecto.
Una vez definidas las mejoras necesarias en las infraestructuras existentes, se ha

redactado un presupuesto para cada uno de los planes parciales, en el que a su vez se

incluyen en capilulos separados las unidades que constituyen el total de la inversién.
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ANTEPROYECTO DE OBRAS DE INVERSIONES A REALIZAR EN LAS REDES DE
ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y AGUA REGENERADA DE LOS PLANES PARCIALES
CASTILLO DEL AGUILA. SAN MARGIAL DE RUBICON ¥ LAS COLORADAS

4.2  PLAN PARCIAL CASTILLO DEL AGUILA

4.21 DESCRIPCION GENERAL

El Plan Parcial Castillo del Aguila esta situado al este del nicleo urbano de Playa
Blanca, en el Municipio de Yaiza. Fue aprobado el 29 de enero de 1988 y ocupa una
superficie de 811.960 m”, con una edificabilidad de 167.769 m2. Tiene forma irregular y
presenta una ligera pendiente en sentido norte-sur. El lindero sur coincide con el tramo de

costa y la Marina Rubicén. La Avda. de Papagayo divide el plan parcial en dos sectores,
sector norte y sector sur.

Suelo no edificable
Parcela no desanollada

M uso turistico 1882 plazas)

- I— & B uso residencial
.-l-.q: “ﬂ W equipamiento y otros usos

Fuente: Cabildo Insular do Lanzarote

El suelo correspondiente al sector norte se encuentra muy poco ocupado, siendo las
edificaciones principalmente de caracter residencial, mientras que en el sector sur, las
parcelas estan ocupadas por instalaciones de uso residencial, equipamiento y hotelero, con
un elevado grado de consolidacién de las edificaciones.

422 RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

4.2.2.1 Estado Actual

El punto de conexidn actual a la red existente, se realiza desde una tuberla de
fundicién de diametro 250 mm, que a 50 metros de la calle La Concha, se bifurca en dos
ramales. Uno continuacién de la tuberia de FD de 250 mm, da suministro al Plan Parcial
Costa Papagayo, y otro de tuberia de FD de didmetro 200 mm, alimenta al Plan Parcial
Castillo del Aguila y Plan Parcial Playa Blanca. Desde el punto de conexién anterior parte
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una tuberia de PVC de diametro 200 mm. Los anillos interiores de la red mallada, estan
realizados con tuberia de PVC de digmetros que van desde 140 mm hasta 110 mm. El resto
de ramales que alimentan a las manzanas interiores, estan ejecutados con tuberia de PVC
de didmetro 63 mm.

El estado de las piezas especiales no es bueno, de hecho se han producido
numerosos fallos en las conexiones de los elementos tipo “T", principalmente por tratarse de
piezas encoladas y no embridadas.

Los elementos de seccionamiento estin bien situados, pero su estado de
conservacion es muy deficiente, por o que se estima que la inmensa mayoria no funcionen
correctamente. Las arquetas que alojan las valvulas estan muy deterioradas y no cuentan
con las tapas de fundicion pertinentes. Estos aspectos se han observado en el sector norte
del plan parcial.

Existen tramos de tuberia que han estado expuestos a los rayos UV, por lo que se
presume que sus prestaciones relativas a resistencias, deben ser muy inferiores a las
nominales.

La red del sector sur de la urbanizacion, presenta mucho mejor estado, si bien
numerosas valvulas estan en mal estado.

4222 Propuesta de proyecto

A continuacién se enumeran las acciones proyectadas:

1. Reposicion de valvulas que se encuentran en muy mal estado de
conservacion.

2. Ejecucibn de arguetas para el alojamiento de los elementos de
seccionamiento.

3. Reposicién de plezas especiales tipo *T" encoladas, por otras de fundicion
diclil y embridadas.

4. Instalacién bajo tierra de los tramos de tuberias que discurren por la
superficie.

Todas las obras proyectadas se representan en los planos de proyecto que forman
parte de este anleproyecto, como Documento n®2 *Planos”.
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423 RED DE SANEAMIENTQ

4.2.3.1 Eslado Actua!

La red esta formada por colectores de hormigén centrifugado, pozos de registro,
acometidas dom

arias a los colectores ylo pozos, a través de los cuales se conducen las
aguas negras, hasta una estacion de bombeo de aguas residuales situada en el centro-sur

del plan parcial, EBAR el Berrugo. Desde la estacién de bombeo, las aguas negras son

impulsadas hasta la estacién de bombeo de aguas residuales Intermedia de Playa Blanca,
situada en las inmediacicnes de la Avda. de Femés.

habiéndose constatado la necesidad de ninguna actuacion en los mismos.

El estado general de |os colectores y otros elementos de la red es bueno, no

Como se ha mencionado en el parrafo anterior, este plan parcial cuenta con una
estacion de bombeo. Se han detectado |as siguientes deficiencias en I3 misma::

1. Equipos electromecanicos: las bombas existentes estan obsoletas y no
disponen de automatismos. Carece de grupo electrégeno apropiado.

2. Caldereria: la valvuleria o no funciona o estd en mal estado de
conservacion.

3. Cuadros eléctricos: no  cumplen con las actuales exigencias

reglamentarias.,

Carece de acometida de agua.

No dispone de dispositivo de desbaste.

Escasa ventilacién del pozo de bombeo.

No dispone de polipasto,

® N2 oo oa

No dispone de cerramiento perimetral.

Ademas de lo anterior, se ha detectado que la tuberia de impulsién entre al EBAR El
Berruge y la EBAR Intermediza de Playa Blanca, se encuentra en muy mal estado, habiendo
perdido en muchos tramos, mas de la mitad del espesor de sus paredes, y por lo tanto
encontrandose muy préxima al final de su vida ufil. Esta tuberia es de fundicién y de
diametro 250 mm.

4.2.3.2 Propuesta de proyecto

A continuacion se enumeran las acciones proyectadas:
- Estacién de bombeo:
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1. Renovacion de cuadro eléctrico y de maniobra.
Sustitucion de las electrobombas.

Instalacion de rototamiz.

Instalacion de grupo electrogeno

. Renovacién de caldereria.

o v oa wN

Adecuacién de Ia obra civil,
7. Limpieza y adecuacion exterior de los recintos.
- Tuberia de impulsion:
1. Sustitucién de tuberia de fundicion por otra de PVC-O de DN250.

2. Instalacitn de piezas especiales y valvulas necesarias.

Todas las obras proyectadas se representan en los planos de proyecto que forman
parte de este anteproyecto, como Documento n°2 "Planos”.

424  RED DE RIEGO DE AGUA REGENERADA

Distribucién general.

Desde la Estacion Depuradora de Aguas Residuales de Playa Blanca, situada junto a
la carretera de subida a Femés, las aguas alli producidas son elevadas hasta un depdsito
regulador de 1.000 m? de capacidad. Desde ese punto, se distribuye por gravedad a travées
de una tuberia de PVC de dismetro 200 mm, hasta la zona urbana de Playa Blanca en
trazado que discurre paralelo a la Avda. de Femés.

A la altura de la EBAR Intermedia, el trazado gira hacia la costa y se bifurca en dos
ramales de tuberia de PVC de diametro 160 mm. Un ramal se dirige hasta el Plan Parcial
Playa Blanca y el otro ramal, conecta con la red del Plan Parc

| Castillo del Aguila. Desde
una conexién realizada en la red de Castillo del Aguila, se da servicio a los planes parciales
de San Marcial de Rubicén y Las Coloradas

4241 Estado Actual

La red interior del Plan Parcial Caslillo del Aguila se conecta con la red de
distribucion de agua regenerada, proveniente de la EDAR de Playa Blanca, por la parte alta
del sector norte, concretamente en un punto cercano a la Interseccion entre las calles
Picasso y Goya. Consiste en una red de tuberia de PVC de diametros 160 y 125 en la red
principal, y de PVC de diametro 63 en los ramales secundarios.
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Existen numerosas valvulas en los nudos de las mallas ¥ en las bifurcaciones, si bien
al igual que ocurria en |a red de abastecimiento de agua potable, las infraestructuras de la
zona norte del plan parcial, presentan en un estado muy deteriorado. Las valvulas han
carecido de mantenimiento, por lo que no hacen correctamente la funcién de sectorizacién.
Las arquetas en las que se alojan las valvulas, estan parcialmente destruidas y carecen de
las tapas de fundici6n.

A la altura de la avenida de Papagayo, entre las calles Picasso y Janubio, existe una
conexion que sirve de alimentacion a la red de agua regenerada del Plan Parcial Papagayo,
pero no se disponen de méas datos de la misma.

El punto final de la red se sitia en el limite este, con el Plan Parcial San Marcial de
Rubicén. La red interior del Plan Parcial Castillo del Aguila sirve de punto de conexién del

Plan Parcial San Marcial de Rubicén, concretamente esta ubicada en una arqueta entre las
calles La Comoda y La Calera.

Se han detectado las siguientes deficiencias en fa misma::
1. Valvulas con elevado grado de deterioro.
2. Arquetas en mal estado y con falta de las tapas de fundicion ductil.
3. Falta de aislamiento e independencia de la actual red de alimentacién a
los planes parciales colindantes y lo mas importante, posibles conexiones

de la red de agua potable con la red de agua regenerada.
4.2.4.2 Propuesta de proyecto

A continuacion se enumeran las acciones proyectadas:
1. Instalacién de tuberia de PVC de didmetro 160 mm, desde el punto de
conexion existente al norte del plan parcial, bajando por la calle Picasso,

calle El Berrugo para terminar en la parte baja del sector sur.

Todas las obras proyectadas se representan en los planos de proyecto que forman
parte de este anteproyecto, como Documento n°2 *Planos”.
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43 PLAN PARCIAL SAN MARCIAL DE RUBICON

4.3.1 DESCRIPCION GENERAL

El Plan Parcial San Marcial de Rubicon, esta situado al este del nicleo urbano de
Playa Blanca, en el Municipio de Yaiza. Fue aprobado el 1 de diciembre de 1966 y revisado
el 13 de julio de 1987. Ocupa una superficie de 260.000 m?, con una edificabilidad de 80.001
m’. Tiene forma de cuadrilatero y presenta una ligera pendiente en sentido norte-sur. EI

lindero sur coincide con el tramo de costa. La Avda. de Papagayo establece el limite norte
de este plan parcial.

Suelo no edificable
[} Parcela no desarroliada
. B uso luristico (563 plazas)
W uso residencial

B equipamiento y otros usos

Fuente: Cabildo Insuiar de Lanzarote

Este suelo estd completamente consolidado por las edificaciones y el uso residencial
supone aproximadamente el 70 % del total, estando el resto ocupado por instalaciones
hoteleras y equipamiento.

4.3.2 RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

4.3.21 Estado Actual

La red de distribucién de agua potable de esta urbanizacion, se conecta a la red
general de distribucion, que alimenta a los planes parciales de Las Coloradas y San Marcial
de Rubicon. La red de transporte que sirve de conexion, esta realizada con tuberia de
fundicién de 200 mm de diametro.
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Es importante subrayar que esta red de interconexién de FD de 200 mm de diadmetro,
que conecta estos dos planes parciales con la red general, debe ser conectada a Ia nueva
instalacion que Canal Gestion Lanzarote ha finalizado recientemente. De esta manera se

podria garantizar el suministre de agua potable con caudal Y presion suficiente.

La red interior de la urbanizacién es una red mallada, con un anillo incompleto que
sigue el trazado de Ia calle Papagayo, calle San Sebastian, paseo maritimo y sube por la
calle Las Palmas. Esta red principal esta ejecutada con fuberia de PVC de diametro 110

mm. Desde la red principal salen ramales secundarios realizados con tuberia de PVC de
didmetro 63 mm.

Los elementos de seccionamiento estan bien situados, pero su estado de
conservacién es muy malo, por lo que se estima que la inmensa mayoria no funcionen
correctamente. Las arquetas que alojan las valvulas estan muy deterioradas y no cuentan
con las tapas de fundicién.

Existe una vélvula reguladora de presién en mal estado y obsoleta, por lo que se
precisa su sustitucion,

4.3.2.2 Propuesta de proyecto

A continuacién se enumeran las acciones proyectadas:
1. Reposicién de valvulas que se encuentran en muy mal estado de
conservacién,
2. Ejecucién de arquetas para el alojamiento de las vélvulas de corte,
3. Renovacién de valvula reductora de presién e instalacién de filtros y
valvulas de corte precisas.

Todas las obras proyectadas se representan en los planos de proyecto que forman
parte de este anteproyecto, como Documento n°2 “Planos”
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433 RED DE SANEAMIENTQ

4.3.3.1 Estado Actual

La red esta constituida por colectores de hormigon centrifugado, pozos de registro,
acometidas domi

arias a los colectores ylo pozos. La red de aguas negras de esta
urbanizacion vierte por gravedad hacia los dos planes parciales colindantes, el Plan Parcial

de Castillo del Aguila situado al ceste y el Plan Parcial Las Coloradas situado al este.

Se ha realizado Ia inspeccion de los colectores Y Pozos, no habiéndose detectado
mas anomalias que antiguas roturas en los colectores, que estan ya selladas y en correcto
funcionamiento. Tan sélo existe un pozo que necesita una renovacién, concretamente |a
renivelacion de la tapa de fundicién al nivel de la capa de rodadura de |a calle.

El estado general de los colectores y otros elementos de la red es bueno, no
habiéndose constatado la necesidad de ninguna actuacion en los mismos.

4.3.3.2 Propuesta de proyecto

A continuacién se enumeran las acciones proyectadas:

1. Renivelacion de la parte fija de un pozo.

Todas las obras proyectadas se representan en los planos de proyecta que forman
parte de este anteproyecto, como Documento n°2 “Planos”.

4.3.4 RED DE RIEGO DE AGUA REGENERADA

43.4.1 Estado Actual

Como se comentt en el apartado relativo al Plan Parcial Castillo del Aguila, la red de
agua regenerada del Plan Parcial San Marcial de Rubicon, tiene Su punto de conexion en la
propia red interior del Plan Parcial Castillo del Aguila.

La red interior del Plan Parcial San Marcial de Rubicén, discurre bajo tierra excepto,
en la arqueta en la que esta alojado el contador patron. Es por lo anterior que no es posible
conocer el trazado exaclo y estado de la misma. Aparentemente esta ejecutada mediante
tuberla de polietileno de didmetro 63 mm, y discurre bordeando el plan parcial,
paralelamente al paseo maritimo a través de zonas ajardinadas, para finalmente terminar en
la zona denominada El Paimeral.
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De esla red principal parten dos ramales. El primero sube por la calle Las Palmas y
riega los jardines que existen en el margen de esta calle. Dispone de ramificaciones de
polietileno de diametro 50 mm con sus correspondientes llaves de corte.

El segundo ramal sube por la calle San Sebastian y se dispone de igual manera al
primero.

En general se puede afirmar que a la vista de los datos obtenidos, la infraestructura
de riego de agua regenerada de este plan parcial se encuentra en buen estado. Tan sdlo
seria necesario renovar alguna arqueta que se encuentra deteriorada.

Se han detectado las siguientes deficiencias en la misma::
1. Arquetas en mal estado y con falta de las tapas de fundicién ductil.
2. Necesidad de red independiente de conexion a la red general de
distribucién de agua regenerada.

4342 Propuesta de proyecto

A continuacién se enumeran las acciones proyectadas:
1. Instalacion de tuberia de PVC de diametro 160 mm, desde el punto de
conexién existente al norte del plan parcial, discurriendo por el limite norte

del Plan Parcial Caslillo del Aguila, hasta el Plan Parcial San Mareial de

Rubicén a través de las calles Galera y Castillo del Ag

Todas las obras proyectadas se representan en los planos de proyecto que forman
parte de este anteproyecto, como Documento n°2 *Planos”.
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4.4  PLAN PARCIAL LAS COLORADAS

441 DESCRIPCION GENERAL

El Plan Parcial Las Coloradas est4 siluado al este del nicleo urbano de Playa
Blanca, en el Municipio de Yaiza. Fue aprobado el 4 de enero de 1988 y ocupa una
superficie de 616.000 m? y con una edificabilidad de 123.791 mZ, Tiene forma rectangular y

presenta una ligera pendiente en senlido norte-sur. El lindero sur coincide con el framo de
costa.

B equipamiento y olros usos

supafhicie pof usos
Fuente: Cabildo insular do Lanzarote

El plan parcial estd completamente consolidado. Los usos se distribuyen
aproximadamente en el 60% instalaciones hoteleras, 35% residencial y el resto
equipamiento.

442 REDDE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

4421 Estado Actual

La red general de abastecimiento conecta este plan parcial mediante una tuberia de
fundicién de didmetro 200 mm. El tramo de enlace entre la red general y el plan parcial,
parte en el entorno de la glorieta situada al final de la Avda. de Femas, direccién Femés,
desde donde discurre por el borde norte del Plan Parcial Playa Blanca, para finalmente girar

hacia el mar y discurrir paralela al limite ceste del plan parcial.
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La red interior se conecta con esta tuberia de enlace la altura de |a Avda. El Veral. La
red principal es mallada y recorre el perimetro de la urbanizacién, Esta ejecutada con
tuberia de fundicién ductil de 160 mm. La red secundaria ests formada por numerosos
ramales realizados con tuberia de polietileno de diametro 63 mm. Existe un gran numero
ramales que estan tendidos sobre el terreno, sin ningan tipo de proteccién, expuestos a la
accion de los rayos UV ¥ suponiendo un grave riesgo para los vecinos de la Zona, ya que
suponen un obstéaculo para el transito de los mismos. Las valvulas Y arquetas que las alojan

se encuentran en muy mal estado, siendo necesario sustituir la totalidad de ellas.

4422 Propuesta de proyecte

A continuacién se enumeran las acclones proyectadas:

1. Reposicion de valvulas que se encuentran en muy mal estado de
conservacion.

2. Ejecucién de arquetas de hormigén con tapa de fundicién ducti, para
alojar los elementos de corte.

3. Tendido de nueva red de distribucién principal realizada con tuberia de
PVC-0 de diametro 160 mm.

4. Tendido de ramales secundarios en polietilenc de diametro 63 mm.,

5. Instalacién de Piezas especiales en ambas redes.

6. Instalacién de una valvula reductora de presién en la cabecera de la red
principal.

Todas las obras proyecladas se representan en los planos de proyecto que forman
parte de este anteproyecto, como Documento n°2 “Planos”.

Memaria
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4.4.3 RED DE SANEAMIENTO

4431 Estado Actual

Las aguas negras procedentes de las acometidas a las parcelas de esta
urbanizacion, se conducen por gravedad a través de colectores de hermigén que discurren
por los viales y siguen la pendiente natural en sentido norte-sur. En el punto bajo de la
urbanizacion, situado al suroeste de sector, existe una Estacién de Bombeo de Aguas
Residuales, denominada EBAR Las Coloradas. Las aguas negras alli recogidas, proceden
del Plan Parcial Las Coloradas y de una parte del Plan Parcial San Marcial de Rubicon.
Desde la estacion de bombeo las aguas son impulsadas hacia la EBAR E| Berrugo, situada
en el Plan Parcial Castillo del Aguila, desde donde se evacian hasta la EBAR Intermedia de
Playa Blanca.

El estado general de los colectores y otros elementos de |a red es bueno, no
habiéndose constatado la necesidad de ninguna actuacion en los mismos. Tan s6lo se ha

detectado un pozo de registro que carece de tapa de cierre.

Como se ha mencionado en el parrafo anterior, este plan parcial cuenta con una
estacion de bombeo, en la que se han detectado las siguientes deficiencias:
1. Equipos electromecanicos: la bombas existentes estan en muy mal
estado. Carece de grupo elecirogeno,
2. Caldereria: la valvuleria o no funciona o esta en mal estado de
conservacion,
Carece de acometida de agua.
No dispone de dispositivo de desbaste.
No dispene de polipasto.

D oW

No dispene de cerramiento perimetral,

4432 Propuesta de proyecte

A continuacién se enumeran las acciones proyectadas:
- Estacién de bombeo:
1. Renovacion de cuadro eléctrico y de maniobra.
Sustitucion de las electrobombas.

m
3. Instalacion de rototamiz

4. Instalacion de grupo electrbgeno.
5

Renovacion de caldereria.

Memoria
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6. Adecuacion de la obra civil.
7. Limpieza y adecuacion exterior de los recintos,
- Red de saneamiento:

1. Instalacion de tapa de cierre en pozo de la red.

Todas las obras proyectadas se representan en los planos de proyecto que forman
parte de este anteproyecto, come Documento n°2 “Planos”.

444 REDDE RIEGO DE AGUA REGENERADA

4441 Estado Actual

La red de agua regenerada de esta urbanizacion se conecla a parir de un punto
existente en la proximidad del lindero entre los planes parciales de San Marcial de Rubicén y
Las Coloradas. No dispone de suministro independiente, sino a través de la red interior del
Plan Parcial San Marcial de Rubicon.

No se ha valorado la red interior de agua regenerada, ya que no se dispone de datos

que permitan el anal

4.44.2 Propuesta de proyecto

Al no disponer de los datos del estado actual de la red de distribucion de agua
regenerada de la urbanizacion, no se ha podido realizar ninguna propuesta al respecto de
esta instalacion.

Siguiendo los criterios establecidos en el colindante Plan Parcial San Marcial de
Rubicén, y en previsién de que la red de riego de la urbanizacion se ponga en servicio, se
propone instalar una tuberia de PVC-O de didmetro 160 mm, a continuacién de la que se
propone inslalar para dar servicio al Plan Parcial San Marcial de Rubicén.

Todas las obras proyactadas se representan en los planos de proyecto que forman
parte de este anteproyecto, come Documento n°2 “Planos”
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5 EJECUCION DE LAS OBRAS

Las obras que se describen en este documento son estimadas y carecen de
definicién técnica y estudio, por lo que para la ejecucion de las mismas, sera condicion
imprescindible que previamente al inicio obras, se redacte un Proyecto de Ejecucion
redactado por un técnico competente, se nombre a un Técnico Director de las Obras y a un
Coordinador de Seguridad durante la ejecucion de las obras.

6 PRESUPUESTO

Se incluye como Documento n® 3 de este anteproyecto, el presupuesto estimado de
licitacion, en el que se describen y valoran las unidades previstas.

El Presupuesto Estimade Base de Licitacién que se obtiene incrementando el
Presupuesto Estimade de Ejecucion Material en un 13% de Gastos Generales y un 6% de
Beneficio Industrial, asciende a la cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL
CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
(659.433,89 €), |.G.I.C. no incluido.

PP 01 PLAN PARCIAL CASTILLO DEL AGUILA .......... 248.940,77
-GRUPO 1.1 -RED DE ABASTECIMIENTO. ........oooommmccnnicnoerins it cesoner v 26.272,74
-GRUPO 1.2 -RED DE SANEAMIENTO ......ooocvieiii oot - 196.893,03
-GRUPO 1.3 -RED DE AGUA REGENERADA.........cocomimrrmniiiitiinismmicsaisions o .. 26.775,00

PP 02 PLAN PARCIAL SAN MARCIAL RUBICON s 60.479,16
-GRUPO 2.1 -RED DE ABASTECIMIENTO .. ... . 14,301,565
-GRUPO 2.2 “RED DE SANEAMIENTO .....ocoueiueicmmmesissiiissinssismsmsbrasiiiais it s B350
-GRUPO 2.3 -RED DE AGUA REGENERADA. ........cccoooomurmnernisireiiinsnesesseeenes - 45.640,08

PP 03 PLAN PARCIAL LAS COLORADAS............. 244.726,19
-GRUPO 3.1 -RED DE ABASTECIMIENTO ..o, .169.834,95
-GRUPO 3.2 -RED DE SANEAMIENTO . oSSR PUNRENOPORPORAY . . 3 § [ . }
-GRUPO 3.3 -RED DE AGUA REGENERADA............oooooonrcvinnnercnnesiriore. .. B.ST8,T0

TOTAL EJECUCION MATERIAL ESTIMADO 554.146,12

13,00 % Gastos generales............ .........72.039,00
6,00 % Beneficio industrial ......... ........33.248,77
b b i SUMADE G.G.yB.I 105.287,77

TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO BASE DE LICITACION  659.433,89
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7 DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL ANTEPROYECTO
Documento n°1.- Memoria
* Memoria Descriptiva

Documento n®2.- Planos.

¢ Planon®1  Situacion y emplazamiento

* Planon®2  Planta general de infraestructuras. Actual.

* Planon°3  Planta general infraestructuras Plan Parcial Castillo del Aguila

* Planon®4  Planta general infraestructuras Plan Parcial San Marcial de Rubicon
* Planon®5  Planta general infraestructuras Plan Parcial Las Coloradas

Documento n°3.- Presupuestos.

* Presupuestos generales,

* Resumen de Presupuesto

Arrecife, 12 de marzo de 2015.

El redactor del Anteproyecto

MMLEM‘ .

David Arévalo Gonzalez
Ingeniero Civil - Ingeniero T. OOPP
Colegiado n° 13868
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Documento n°3: Presupuesto

3.3.1.- PRESUPUESTO

Gestion Lanzarote

coDIGO

DESCRIPCION CANTIDAD

1.01

1.02

107

110

20

M

2,05

APARTADO CAP 2.1.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS, DEMOLICIONES Y AFECCIONES

m3. Excavacion en zanjas o pozas

m3 de excavacion mecdnica o manual en zanjas, en cualquier lipo de terreno, para canalizaciones
incluso p.p. de roca, entibacién si fuera necesario y perfilado del fondo, riego para evilar la formacion
de palvo y Iransporte de malerial resultanle al lugar de empleo en la obra, formacisn de caballeros o
transporte a vertederoigeslor de residuos. Totalmente terminado.

32,50
m3. Relleno compactado de zanjas
m3 da relleno de zanjas con suelo seleccionado procedente de la excavacian o de préslamos, exen-
1o de aridos mayores de 4 em. il extendido, regado, compaclado al 90% DPN por tongadas de 20
cmy refino, lerminado.

13.00
m3 Hormigon de refuerzo de canalizacién HM.20
m3 de Hormigén en masa HM-20/P/20/1, de resistencia caracteristica 20 MPa, consistencia plasti-
ca, con cemento IVB-PRI2,5R y aridos de Tméx. 20 mm, para un ambiente tipo II, elaborado en
central, transporte, colocado en canalizaciones bajo calzada para proteceion de fubarias y anclajes
de piezas especiales. en cuyn caso se considera incluido los redondos de hjacion definidos en e! pla-
no de detalle. Vertido, nivelado, vibrado y curado, tolaimente terminado.

425

m* Demolicidn mecanica firmes asfalticos,
Demolicion mecanica de firmes asfallicos y carga y lransgorle de malerial resultante a veriederofges-
lor de residuos, riego para evilar la formac:n de polvo, U corte de asfallo mediante cortadora cual-
quier profundidad. Totalmente terminado,

800
m' Demolicién en todo tipo de terrena
mi de demolicidn de todo tipo de obra por medios mecanicos o manuales, il. p.p. de soleras, solados
y refuerzos de bordillos, i. retirada y riego de productos, carga y ransporte a verledera/gestor de re-
siduos i p.p, de corte de asfalio con radial para lormacidn de junta periectamente afineado longitudi-
nalmente.

2400

TOTAL APARTADO CAP 2.1.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS,

DEMOLICIONES Y AFECCIONES ............o.ooescice.

APARTADO CAP 2.1.02 PAVIMENTACIONES DE VIALES Y ACERAS
m. Bordillo de acera colocado vertical tipo bicapa 50x20x15.18

m! de bordillo prefabricatio de hormigén en masa HM-20 bicapa, de seccion 15x20x50 em, incluso
excavacion y preparacian del lemeno de asienlo, solera-base y refuerzo de hormigén

HM-15/B/20111, sentado con mortero seco 1:4, incluso p.p. de cortes, encofrados, reflenos necesa-
rios, rejuntado (1:1) y limpieza, de acuerdo con los plancs da detalle, perfectamente colocados y ah-
neados, incluso en rebajes de garajes y rampa de minusvalido y alcorques, lotalments lerminado

m3 Relleno seleccionado de aceras

m3 de refleno de aceras con suelo seleccionado procadente de la excavacion o de préslamos, exen-
to de aridos mayores de 4 cm, if extendido, regado, compactado al 90% DPN por tongadas de 15
cm y refino, terminado
10.00

m2 Solera de hormigén HM-20 de 15 cm de espersor
Pavimenlo conlinuo realizado con hormigan HM-20/B/200, de 15 cm de espesor, inclus vertido

dido. Ie ibn de , juntas de dil y ralieno de las mismas con belln asfaltico,
acabado al fratds.

4000
m' Pavim. losela en aceras
m2 de acera de tipo pergamino de medidas y material igual al exislenle, de granito arificial, antidesli-
zanle, recibida con mortero de cemento I/8-P/32.5 R, scbre solera de hormigén en masa
HM-20/B720/1 previamente ejeculada, incluido juntas de dilalacion, corles, lechada y limpieza, Inclu-
ye asimismo recercado y nivefacitn de tapas de registro de las diferentes canalizaciones. Totamente
lerminada y perfectamente colocada y alineada

£0.00

TOTAL APARTADO CAP 2.1.02 PAVIMENTACIONES DE VIALES

PRESUPUESTO
PRECIO MPORTE
1028 33443
507 65,91
87! 411,02
532 4258
3¢ 04,5
948,48

18,59 1408
507 50,70
1811 124,20
2109 BA3ED
1.692,74
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CODIGO

0107

1.02.06

.01

3.03.14

DESCRIPCION CANTIDAD

Y ACERAS ...

APARTADO CAP 2.1.03 RED DE ABASTECIMIENTO

m  Tubo PVC, con unién eldstica, DN 63-PN15
ml de suministro, colocacion en 2anja y prueba de lubsria de abastecimenta Tuberia de PVC de 63

100.00
TOTAL SUBAPARTADO 2.A.3.01 TUBERIAS

ud Brida enchufe de fundicién ducti para PVC PN16 DN16D

Ud. de suministro y eolocacién de Brida-enchufe de DN160 de fundicién diictl seqin norma
UNE-EN 545:2011 SAINT GOBAIN o similar, con revestimienio interior ¥ extenor de pintura epoxi
azul aplicada I 1 por calaf ¥ espasor minimo 70 pm; en el onchule,
Junta incluida. Union brida orientable PN 16 conforme EN 1092-1, incluso p.p. de BCCESONOS nece-
$anos para su conexion al PVC, lotalmente inslalada ¥ probada.

15,00
TOTAL SUBAPARTADO 2.A.3.02 BRIDAS

ud Te BBS de DN 160150, PN (16), Saint Gobain o simitar

Ud. de suministro y colocacitn de Te BBB de DN 160/50, PN (16) SAINT GOBAIN o similar, Bri-
das Onentables, en fungicidn docti segin norma UNE-EN 545:2011, con revestimiento interior y
extenor de pintura epoxi azul aplicada mediante electrodeposicion por cataloresis ¥ espesor minimo

mente instalada y probada

ud Te BBB de DN 110727, PN {16), Saint Gobain o similar

Ud. de suministro y colocacion de Te BRB de DN 110/2°, PN (16} SAINT GOBAIN o similar, Bri-
das Orientables, en fundicion dictl segin norma UNE-EN 545:2011, con revestimiento interior y
exterior de pintura epox azul aplicada mediante electrodeposicion por cataforesis ¥ espesor minimo
70 pm, incluso p.p. de accesorias necesarios para su conexion, juntas EPDM, lomilleria, elc, total-
mente instalada y probada

.00

TOTAL SUBAPARTADO 2.A.3.03 TES

PRESUPUESTO
PRECIO IMPORTE
1206 1.209.00
.............. 1.299,00
n14 1.157,10
.............. 1.157,10
109,94 120934
nm 17852
1.687,96

Pégina 2
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3.06.08

3.00.01

1.5.01

16.01

1604

1605

1.6.06

1.6.00

1810

PRESUPUESTO

DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO MPORTE

ud Vilvula de compuerta DN 50 mm, PN1E

Ud. de suministro y colocacian de Valvula de secconamiento SAINT GOBAIN DN 50 mm de bri-

das PN 18 tpo EURO 20723 o similar, dislancia entre bridas corta y cierre & derechas. efecio aulo-
clave y ausencia de lomilieria de 'a union entre cuerpo y tapa, asiento en fundicion diicitl revestido de
caucho EPDM en conformidad a la norma EN 681 1, Ccuerpo y tapa de fundicion ductil con espesor
minimo de epoxi color azul de 250 micras, vilula prabada unitariamente en fbrica ¥ con ensayos
conlormes a la norma UNE EN 1074- 1 Y 2, incluso p.p. de accesorios necesarios para su cone-
xi6n, juntas EPDM, tornilleria, efc, lolaimente instalada y probada

48,00 100,52 482976

TOTAL SUBAPARTADO 2.A.3.06 VALVULAS................ 4.829,76

ud Arqueta medidas 0,70x0,70 m

Ud de arqueta Arqueta para alojamiento de valvulas de I3 red de abaslecmiento de aqua de nego. de
dimensicnes interiores 0,70x0,70 m de 1,00 m de allura, realizada con paredes y fondo de hormigan
HA-25/P/1611 de 15 cm de espesor. Losa infarior de hormigon HA-25/P/16/1ib de 15 ¢m espesor,
paredes de hormigén HA-25/P/16/1ib de 15cm espesar, incluso registro Reg 900x900mm B125_
vent. lapa/marco fund dictil Rexel Saint Gobain con logotino de CANAL Gestion Lanzarote, incluso

frado y d | anclajes de el especiales, excavacion precisa, raliens de trasdos
con carga y Iransporta de lieras sobrantes a veriedero, Realizada s/mormas de Canal Gestian Lan-

zarole
4000 7148 10.858.00
TOTAL SUBAPARTADO 2.A.3.09 ALBANILERIA, 10.858,00
TOTAL APARTADO CAP 2.1.03 RED DE ABAST
19.831,82
APARTADO CAP 2.1.05 SEGURIDAD Y SALUD
Uud Seguridad y salud
1.00 2.500,00 2.500.00
TOTAL APARTADO CAP 2.1.05 SEGURIDAD Y SALUO........ 2.500,00
APARTADO CAP 2.1.06 GESTION DE RESIDUGS EN GESTOR AUTORIZADO
Tn Gestién de residuos de tierras inerles
Gastion de los residuos de liema inertes, procedentes de excavacion.con codig 170504 segin el Ca-
talogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/30412002), incluyendo gastos de planta, verederg,
canlera, gestor autorizaco y de estudio de gestion.
60.00 160 96.00
Tn Gestién de residuos mezclados de demolicion
Geslitn de los residuos de demolicion no peligrosos (no les), de cor o
demolicion sin clasificar o separar, con c6dig 170107 segin el Catalogo Europeo de Residuos (OR-
DEN MAM/304/2002). incluyendo gastos de planta, verledero, cantera, geslor autorizado y de estu-
dio de gestion,
48.00 1.60 76.80
Tn Gestion de residuos de hormigén
Geslibn de los residuos de hormigen limpio sin armadura de cbdigo 170101, segun el catillogo Euro-
peo de Residuos (ORDEN MAM/30412002), incluyendo gastos de planta, veriedero, cantera, gesior
autorizado y de estudio de gestién
48.00 1.60 76,80
Tn Gestién de residuos de madera
Gestion de los residuos de madera de codigo 170201, segin el catalogo Europeo de Residuos (OR-
DEN MAM/304/2002), incluyendo Iransporte, canon de vertido, gastos de planta, vertedero, canlera,
gestor aulorizado y de estudio de gestion,
0.10 3500 350
Tn Gestidn de residuos biodegradables o basuras
Gestion de los residuos biodegradables o basuras municipales de codign 200201, 200301 segun ¢l
catélogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/30412002), incluyendo Iransporte, canon de vertido,
gaslos de planla, vertedero, caniera, gestor avtorizado y de estudio de gestion
0.10 58,00 580
Tn Gestién de residuos potencialmants peligrosos
Gestidn de los residuos poter lig : asfaltico. hidrocarburos, amianta, mer-
curio, PCBs, aceiles, fluorescantes, piles, pinturas, barices, disolventes, desencofrastes, aerosoles,
segun el catlogo Europeo de Residucs (ORDEN MAM304/2002), incluyendo Iransporte. canon de
vertido, gastos de planta, vertedero, cantera, geslor autorizado y de estudio de gestidn
Pagina 3



€ODIGO

21,01

2.1.02

2.1.03

2107

2.1.09

2110

2111

2.021

2202

PRESUPUESTO

DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE
0.10 408.00 4080

TOTAL APARTADO CAP 2.1,06 GESTION DE RESIDUOS EN 299,70

GESTOR AUTORIZADO

TOTAL SUBCAPITULO GRUPO 1.1 RED DE ABASTECIMIENTO
25.272,74

if J L0 GRURO : SAHEAMIENTO
APARTADO CAP 2.2.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS, DEMOLICIONES Y AFECCIONES

m3. Excavacion en zanjas o pozos

m3 de excavacion mecanica o manual en zanjas, en cualquier tipa de tefreno, para canalizaciones,
incluso p.p. de raca, entibacion si fuera necesario y perfilado del fondo, Tiego para evitar la formacion
de polvo y Iransporte de material resultante al lugar de emplec en Iz obra, formacin de caballeros o
transporte a vertederolt de residuos. Total termi

167314 1029 17.216.61
m3. Rellena compactado de zanjas

m3 de rellena de zanjas con suelo selecci pr dela i6n o de pré . exen-
to de aridos mayores de 4 cm, U exiendido, ragado, compactado al 90% DPN por tongadas de 20
cm y refino, lerminado.

562 40 507 285137
m3 Relleno de arena

m3 de relleno, extendido y nivelado de Zzanjas con arena o polvillo de machaqueo 0/5 mm. Total-
menle lerminado.

562,40 nmn 6.506,95

m3 igén de reluerzo de HM-20

m3 de Hormigén en masa HM-20/P/20/1l, de resi i 20 MPa, ia plasti-
ca, con cemento I/B-P/32,5R y andos de Tméx. 20 mm, para un ambiente lipo Il, elaborado en
central, transperie, colocado en canalizaciones bajo calzada para proleccion de tuberias y anclajes
de piezas especiales, en cuyo caso se i inciuido los de fijacién definidos en el pla-
no de delalle. Vertido, nivelado. visrado y curado. totaimente terminado

T2.00 96,71 6963 12

m* D ecanica firmes

Demolicion mecanica de firmes asféllicos y carga y lransporie de material resultante a veriedero/ges-
tor de residuos, riego para evitar |a formacién de polvo. I corte de asfalto mediante corladora cual-
quier profundidad. Tolalmente lerminado,
840,00 532 4.468.80
m" Demolicién en tado tipo de terrena
mi de demalicién de lodo tipo de obra por medios mecanicos o manuales, i/, p.p. de soleras, solados
¥ reluarzos de bordilos, . retirada y riego de productos, carga y ransporte a veriedero/gestor de re-
siduos i/. p.p. de corte de asfalto con radial para lormacion de junia perfectamente alineado longitudi-
naimente.

5.00 394 1970
m’ Demalicién de harmigdn en masa
m* de demoliciin de hotmigon en masa y muros, por medios mecAnicos y manuales, if precorle con
radial en demoliciones parciales, i/ demolicion manual en las unignes con fachadas, i'. riego para
evilar [ fermacion de polvo durante la demolicién, carga mecénica de estos sobre camion, transporte

a veriedero/geslor de residuos y p.p. de medios auxiliares y elemenios de sequridad. seqin
NTE/ADD-20.

5.00 53.16 265,80
TOTAL APARTADO CAP 2.2.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS, 38.382,35
DEMOLICIONES Y AFECCIONES ............ooooocvceresmsnmsssssssnnnss
APARTADO CAP 2.2.02 PAVIMENTACIONES DE VIALES Y ACERAS
m2. Riego de adherencia con emulsién lermoadherente

Metro cuadrado de riego de adherencia realizado con emulsion lermoadherente modificada, dotacién
0.8 kg/m', extendido.

360,00 0.59 212.40
tn. Mezcla asfiltlica en caliente tipo AC16 surf BE0/70 §
Tonelada de mezcla asfltica en caliente lipo AC16 surf BBOI70 'S, en capa de rodadura, procedente
de plania de aglomerado asfaltico, elaborado de acuerda a formula de trabajo establecida por la Direc-
cion Facullativa y de acuerdo con el articulo 542 del PG-3 aclualizado por OC 24/2008. extendida y
compactada, incluso fabricacitn y Iransporte de planta a lajo. Incluido el ligante y el polvo mineral de
aporacidn. Densidad media = 2.5 Tn/e®
36,00 56,86 2046.96

Pagina 4
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cODIGO
2203

2204

2206

DESCRIPCION CANTIDAD

m. Bordillo de acera colocado vertical tipo bicapa 50x20x15-18

mi de bordillo prefabncado de hormigén en masa HM.20 bicapa, de seccion 15x20x50 cm, incluso
excavacion y preparacitn del terreno de asiento, solera-base y refuerza de hormigdn

HM-15/B/20/1, sentado con monero seco 1:4, incluso p.p. de cartes, encofrados, rellencs necasa-
rios, rejuntado (1:1) y impieza, de acucrdo con los plancs de detafle. perfectamente colocados y ali-
neados, incluso en rebajes de garajes y rampa de minusvalido y alcorques, lotalmente terminado.

20,00
m3 Relleno seleccionado de aceras
m3 de refleno de aceras con suelo i f dela on o de pré . exen-
lo de dridos mayores de 4 om, i/ extend'do, regado, compaclado al 90% DPN por longadas de 15
cmy refino, lerminado.

1375
m2 Solera de hormigon HM-20 de 15 em de espersor
Pavimento continuo realizado con hormigon HM-20/8/20/1, de 15 cm de espesor, incluso vertido,
extendido, formacian de maestras, juntas de dilatacion y relleno de las mismas con betdn asfallico.
acabado al fralas.

55,00

m* Pavim. losets en aceras

m2 de acera de bpo pergamina de medidas y material igual al existente, de granito artificial, antidest-
zanle, recibida con mortero de cemento IVB-P/32,5 R, sobre solera de hormigéin en masa
HM-20/B/20/ previamente ejecutada, incluido juntas de dilatacion, cortes, lechada y limpieza. Inclu-
ye asimisma recercado y nivelacion de lapas de registro de las dif lizaciones. Tolal
terminada y perfectamente colocada y alineada.

110,00

PRESUPUESTO
PRECIO IMPORTE
1851 0.2
§.07 69.71
19,11 996.05
21.09 2319.90

TOTAL APARTADO CAP 2.2.02 PAVIMENTACIONES DE VIALES  6,015,22

Y ACERAS ..........
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DESCRIPCION CANTIDAD

APARTADO CAP 2.2.03 CONDUCCIONES

m  Tubo PVC 0, con unién elistica, DN 250-PN16, CLASE 500

mi de suminisiro, colocacion en zanja y prusba de tuberia de abastecimiento Tuberia de PVC Onen.
tado de 200mm de didmetro nominal o similar, unibn par junta eldstica, para una presién de trabajo de
16 Kglem?, color azul, colocada en zanja sobre cama de arena, ¢/p p de medios auxiliares ¥ peque-
#o materiat {iubricante), totalmente colocada ¥ probada. colocada SINFE-IFA , banda plaslica color
azul de 20 cm de ancho colocada sobre fa luberia, totaimente terminada.

1.900,00

PRESUPUESTO

PRECID IMPORTE

2867 54.473.00

TOTAL APARTADO CAP 2.2.03 CONDUCCIONES 54.473,00

APARTADO CAP 2.2.04 REGISTROS
ud  Argueta medidas 1,30x1,00 m

Ud de arqueta Armueta para glojamiento de valvulas de Ja red de abaslecimrento de agua de riego, de
dimensiones interiores 1,30x1,00 m de 1,20 m de altura, realizada con paredes y fondo de hormigén
HA-25PI16/1 de 15 cm de espesor. Losa infesior de hormigdn HA-25/P/16/1b de 15 cm espesar,
paredes de hormigdn HA-25/P161b de 15cm espesor, incluso registro Reg 1400x1100mm B125,
vent. tapa/marco fund dictl Rexel Saint Gobain con logotipo de CANAL Gestion Lanzarote, inclusa

¥y . anclajes de el peciales, excavacion precisa, relleno de trasdos
con carga y ranspone de lierras sobi avertedero. Real de Canal Geslion Lan-
zarola.

200
ud  Vilvula de mariposa Saint Gobai EUROSTOP DN250 o imilar PN1E
Ud. de suministro y colocacion de Valvula de mariposa matorizable EUROSTOP DN 250 mm, de
bndas PN 16 o smilar, cuerpo y oblurador en fundicién dicti, doble excenticidad y sislema de es-
fanquidad automético con sentido de flujo bidireccional, conforme a la noma UNE EN 1074 - 1y 2
con revestimiento epox de 250 micras de espesor minimo puntual color azul. Valvula accionada con
mecanismo GS B0.3 - F14, incluso p.p. de accesorios nacesarios para su conexion, juntas
EPDM, tomileria, ete, tolaimente instalada y probada.

ud Vilvula de retencion PN1G

Ud. de suministro y colocacion de valvula de retencidnl, de bridas PN 16 o similar, cuerpo y oblura-
dor en fundicion ducti, doble sxcentri ¥ sislema de idad aulomético con sentido de fiuo
bidireccional, conforme a la norma UNE EN 1074 - 1 ¥ 2 con revestimiento epoxi de 250 micras de
espesor minimo puntual calor azul. Valvula accionada con mecanismo GS 80.3 - F14, inclusa p.p.
de accesorios necesarios para su conexian, juntas EPDM, tomilleria, elc. totaimente instalada y pro-
bada.

2.0

TOTAL APARTADO CAP 2.2.04 REGISTROS.........

504,26 1.008,52

208712 414

1.980,00 3.980,00
9.082,76
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CODIGO

2.05.01

20502

205.03

2.05.04

.05.05

2.06.01

2.06.03

2.06.04

208,05

2.06.06

2.08.07

DESCRIPCION

APARTADO CAP 2.2.05 AFECCIONES
PA Investigacién red do saneamiento

CANTIDAD

Partida alzada a justificar en Revisitn de las distintas acometidas de saneamiento de la actuacion ,
idenlificando su ubicacién mediante consulta al y iento e igacidn in situ detallando los
puntos de ida y trazado, asep: o 8u funci o mediante el d )y correc-
cién de ramales truncados o rotos, hasta la perlecta evacuacion de las aguas de los Inmuebles Se
inciuye la ejecucion de calas necesarias con maquinaria adecuada y pruebas con aguas coloreadas
Se incluye ademés a retirada, carga y ransporte o veriedero del material procedente de catas, ex-
cavaciones y derribos

4

100
PA Camidn cisterna aguas residuales

Partida alzada a justificar en recogida lemporal de aguas residuales Guranie la Bjecucién de los traba-
jos.

1.00
ml Demolicién de tubaria existente
ml de demelicidn de tuberia existente de cualguier didmetro y cualquier malenal, por medios mecani-
€0 o manuales. i p.p. de piezas especiales ¥ aceesonos, V. retirada y riego de productos, cargay
Iransporte a vertedero autorizado (inchuido canon de verlido)

1.650,00
ud Demolicién de pozo existente
ud de demolicién de pozos existentes (pante fija y variable incluida) menual o mecanicamente, if. refi.
rada y fiego de productos. carga de lodos sus alementos y Iransporte a vertedero autonzado (incluido
canon de vertido)

200
ud Demolicién de arqueta existents
ud de demolicion de arqueta existente (cualquier dimension), manual o mecénicamente, ii. retirada y
riego de productos, carga de lodos sus elementos (V. tapa, vavula, hidrante} y transsorte a vertedero
autorizado (incluido canon de vertido)

200

TOTAL APARTADO CAP 2.2.05 AFECCIONES ...

APARTADO CAP 2.2.06 ESTACION DE BOMBEO

ud Ayudas de albaiileria

Ud. de Ayudas de albahileria a i : K ia, iento, pluviales, L , alum.
brado, red de comunicaciones y proleceion contra incendios.

1,00
ud  Extintor partatil Skg, de €02, BC, 558 Fire lee
Extintor portatil de CO2, conlra Tuegos BC (incluso en prasencia da tension eléctrica), de 5 kg de
agente extintor, eficacia 558, tipo Fire Ics o similar, con s0pone, valvula y manguera con difusor, in-
chuidas fjaciones, colocado. Segiin C.T.5 DB S|,

100
Ud. Placa d ion plistico lumi
Placa de senalizacién de evacuacion de dimensiones homologadas en plastico tigido, lotalmente co-
locada.

100
Ud. Placa sefalizacién prohibide fumar plastico luminiscents
Placa de sef ion de indh hibido fumear de d h gadas en plaslico rigido,
totaimenle colocada.

1.00
Ud. Luminaria emergencia lsgrand estanca serie BES IP-05 NP clase Il
Ud. Aparalo Emergencia fluorescente 480 im. marca LEGRAND serie B6S5 6 similar, 11 W de con.
sumo, clase Il. grado de proleccién IP 65, con caja de empalrar en material antichoque aulbextingu)-
ble con kil de fijacién. con base anlichog y difusor ilato, il no permanenie, con au-
tonomia supenor a 1 hora con baterias herméticas recargables, alimentacion a 230 V, construido se-
gan noma UNE EN 60598, i. base de anchufe, eliqueta de seflalizacidn, repianteo, elementos de
suspensidn, montaje, pequaho material, eic. Se incluye luminaria de gencia y sehali , tipo
bandera o a empatrar, segun critera de fla D F. Totalmente instalada, conexianado y probada

400

Ud. Punto luz emergencia sstanco

Ud. Punto da luz emergencia estanco, ejecutaco bajo tube rigido de PVC UNE 50086 de 20mm, en
instalacién visla, con cable flaxible de cobre de 2x1,5+T mm’, deslizante y no propagador de incen-
dios, UNE 21031 de 750 V. il. p.p. de cajas de registro. pequefio malerial, etc. Totalmente inslalado,

PRESUPUESTO
PRECID IMPORTE
2768.80 276880

2000000 20.000,00

642 10.593,00

3,00 72,00

22,00 400

33.477,80

3.570.714 367074
13537 13537
454 464
464 4564
44,37 177.48
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cODIGO

2.06.08

2.06.09

2.08.10

2.06.11

2.06.12

20613

2.06.16

20817

20618

206.21

20622

DESCRIPCION CANTIDAD
conexicnado y probado

3.00
m' Pintura i I pétrea para i
M2 Pintura imper pélrea para fipo Acsitén fisa mate o simiar, color a elegir.a

dos manos, incluse preparacion del soporte y disefios

25,00
m' Pintura impermeabilizante pétrea para intariores
M2. Pintura impermesbilizante pétrea para inlenores fisa male o similar, co'or a elegir, a dos manos,
Incluso preparacion del soporte

2500
m' Impermebilizacién de deposito con EPOXAL
M2. Impermeabilizacion de vasos en depésilos de depuradora con pintura epoxy de gran pureza en
capa de 1.00 kg/m?, a los agentes quimi gresivos. EPOXAL, en dos maros, aplicada
con rodillo previa limpieza de la supericie.

8.00
Ud Pate de 20mm de didmetro.

Pate de 20mm de diamelro. inclusa colocacion y pintura.

6.00
Ud Reja metalica F.D, de 0,85x3,40m

Reja melalica de 0.85x3,40m

Ud Bomba 20 kw

Ud de Bomba Centrifuga Lowara, modelo SHE 32-200/40 6 similar, de 20 Kw.a2900R.P.M. 380
Vs., Sobre bancada. Parte hidraulica en acero inoxidable AISI-316L. Aspiracion de 50 mm y impul-
sion de 32 mm.

200
Ud Caldereria de estacién de bombeo
Ud. de Caldereria de eslacion de bombeo, formada por un colector principal en DN100, finalizado en
brida, listc para enlazar con la red de impulsion, asi coma 2 ramos secundarios en DN50 mm co-
rrespondientes a la lineas de aspitacion y DN 50 mm correspondientes a la linea de impuisién. Todo
esle sistema va debidamente anciado a la obra civil, Todo va contruldo en Acaro AISI 316-L
SCH-10.

Ud Cuadro eléctrico

Ud. de Cuadro Eléclrico de Control ¥ Mando de ios equipos de Bombeo . para conexion de 2 Bom-
bas Flygt 6 similar, de 16 Amperios, 380 V, con sistema de arranque directo. Armario de poliéster

p IP65, equipado con interruptor mag ico gral., dilt ial y gnelolé
mico por linea de bombeo, sistema de boyas a 24 Vs, Toda el mecanismo de fuerza es ABB, Moe-
ller Electric 6 similar. £l cuadro va equipado con pilotos de seleclores de fun-

cionamiento manualiautomatico, alarma, Se incluye conjunto da lineas eléctricas y neumaticas entre
armaio y equipos, comprendiendo: mangueras eléclricas, tubos de canalizacién rigides, tubos de ca-
nalizacian flexibles, accesorios de unidn, cajas, sopories y anclajes

1.00
ud Regulador de nivel
Ud. de Regulador de nivel FLYGT 6 similar, con microswileh, cuerpo flotante fabricaco en polipropi-
leno, equipado con 13 melros de cable de 3x0,75 mm, de PVC especial.

500
ud Grupo Electrogeno de 60 KVA

e ion de grupo elecirdgeno insonorizado de 60 KVA. en continuo, accionado por
motor diesel Perkins o similar, a 400 V. refrigarado por agua, con alternador Standfor o similar, con
cuadro elécirico automalico para fallo de red, con ¥y p it g 4rmica telrapalar.
con conmutacién. Incluye base metélica comiin al molor y al alternador, con depdsilo da combustible
incorporado, baleria, silenciador, conductos de salida de aire y chimenea de escape. Tolalmenta ins-
talado y probado.

Ud Tamiz rotaterio

Ud de Tamiz Rolatorio Mod. N.D./T2 4050, & similar, con cilindro filrante de didmelro 400 mmy 480
mm de largo, en acero inaxidable AISKI16-L luz de rendija de 1 mm en V" Johnson rascador, car-
Casa y accesorios en acera inoxdable AISI-316-L, juntas de neopreno, bridas en aluminio epoxi
Matorreductor de 0,25 KW, Bridas de entrada, sélida y aliviadero en PN-10.

PRESUPUESTO
PRECIO IMPORTE
3300 99.00

286 §6.50

186 66,50
1.7 93,60
2548 15276
21899 219,99
7.500,00 15.000,00
5.567.69 556769
204768 204758
165,15 825.75
15.000,00 15.000,00
12428.56 1242056
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DESCRIPCION CANTIDAD

TOTAL APARTADO CAP 2.2.06 ESTACION DE BOMBEO ...
TOTAL SUBCAPITULO GRUPO 1.2 RED DE SANEAMIENTO

196.893,03

e AR e RUR O I RE DD G
APARTADO CAP 2.3,01 MOVIMIENTO DE

m3. Excavation en zanjas o pozos.

AREBENEAEGA
TIERRAS, DEMOLICIONES Y AFECCIONES

m3 de excavacidn mecanica o manual en zanjas, en cualgueer tipo de lerreno, para canalizaciones,
incluso p.p. de roca, entibacién i luera necesario y perfilado del fondo, riego para evitar la formacion
d polvo y ransporte de malerial resultante al lugar de empleo en la obra, formacian de cabalieros o
Iransporie a vertedero/gesior de residuos. Totalmente terminado

490,00
m3. Relleno compaciado de zanjas
m3 de refleno de zanjas con suelo seleccionado procedente de la excavacion o de préslamos, exen-
to de andos mayores de 4 cm, ¥ extendido, regado, compactado al 90% DPN por longadas de 20
em y refino, terminado.

96 00
m3 Relleno de arena
m3 de relieno, extendido y nivelado de zanjas con arena o polvilla de machaqueo 0/5mm Total
menie terminado.

147.00

m  Guardatubos bajo calzada Dn 200
mi. de suministro y colocacidn de guandalubos en zanja en luberia de PE comugado de
200 mm, de 8 kN/m?2 de rigidez circunferencial, corrugada exlerior y lisa interior, con juntas elasti-
cas, il p.p. de montaje. solapes de tubos y pequeno matenal, formacion de pendientes | i/ conexio-
nes y tratamienio con mortero de epoxi y arena; terminada, conexi locada y pro-
bada

48.00

m3 Hormigén de refusrzo de canalizacién HM.-20

m3 de Hormigon an masa HM-20/P120/1, de ica 20 MPa, i plasti-
ca, con cemento IVB-P/32,5R y dridos de Tméx. 20 mm, para un ambiente lipo I, elabarado en
cenlral, porte, colecado en lizaci bajo calzada para proteccion de tuberias y anclajes
de piezas especiales, en cuyo caso se considera incluido los redondos de fijacion definidos en el pla-
no de detalle. Vertido, nivelado, vibrado y curado, tolaimente terminado.

12,00
m' Demolicion mecinica firmes asfilticos,
Demolici ica de firmes asfalticos y carga y transporie de malerial a vartedero/ges-
tor de residuos, riego para evilar la formacion de palvo, if corle de asfallo mediante cortadora cuak
quier p idad. Tt ado.
30.00

m' Demolicién en todo Hpo de lermeno
mi de demalicion de lodo lipo de obra por medios mecanicos o manuales, i p.p. de soleras. solados
y refuerzos de bordillos, V. relirada y riego de productos, carga y transporte a vertederofgeslor de re-
siduos ¥. p.p. de corte de asfalto con radial para formacion de junta perfectamente alineado longitudi-
nalmente.

5,00

TOTAL APARTADO CAP 2.3.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS,

DEMOLICIONES Y AFECCIONES ............ccovcomocrrrnn

APARTADO CAP 2.3.02 PAVIMENTACIONES DE VIALES Y ACERAS
m2. Riego de adh ia con emulsién

Metro cuadrado de riego de adherencia reali con emulsion b dh

0,8 kg/m?, extendido

modificada, dotacion

60.00
tn. Mezcla asfiltica en callente tipo AC16 surt BSO/TO S
Tonelada de mezcla asfallica en caliente tipo AC16 surf B80/70 S, en capa de rodadura, procedente
de planta de aglomerado asfillico, elaborado de acuerdo a formula de trabajo establecida por la Direc-
cién Facullativa y de acuerdo con el articulo 542 del PG-3 aclualizado par OC 24/2008, extendida ¥
compaclada, inclusa fabricacion y tr: de planta a tajo. Inciuido el ligante y el polvo mineral de
aportacién. Densidad media = 2,5 Tnim"

6.00
m. Bordillo de acera colocado vertical lipo bicapa 50x20x15-18

PRESUPUESTO
PRECIO IMPORTE
55.461,90

1029 504210
507 90372
"n 172431
1833 783.84
96,18 115416
a2 129,60
32 926
9.846,99

053 3180
53,05 32370
Pigios 9
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coDIGo

1204

3205

3208

3207

330104

3.02.08

3.04.06

lod o7

PRESUPUESTO

DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE

mi de bordillo prefabricado de hormigén an masa KM-20 bicapa, de seccién 15x20x50 cm, incluso
excavacion y preparacion del terreno de asiento, solera-base y refuerzo de hormigan
HM-15/B/20/11, sentado con mortero seca 14, incluso p.p. de cortes, encolrados, rellenos necesa.

;8.i—_:_una:”_:__:ﬁ.ﬂu.numﬂsang 05 planos de detalie, pedfectamente colocados y ali-
neados, incluso en rebajes de gorajes y rampa de mi #lido v alcorgues, total r.

2400 1740 417.80
m3 Relleno seleccionade de aceras

m3 de relleno de aceras con suelo i pr dela i6n o de prést; | eXen-
Io de aridos mayares de 4 cm,  extendido, regado, compaclado al 90% DPN por longadas de 15
cm y refino, lerminado.
5,00 415 20.75
m2 Solera de hermigon HM-20 de 15 em de espersor
Pavimenlo continuo realizado con hormigan HM-20/8/200, de 15 cm de espesor, incluso vertido,
extendido, formacion de maeslras, juntas de dilatacién ¥ relleno de las mismas con betin asfatico,
acabado al fralds.

20.00 1732 34840
m* Pavim, losela en sceras
m2 de acera de Upo pergamino ce medidas ¥ material Ipual al existente, de granito artificial, antidesi-
zanie, recibida con moriero de cemenio IVB-P/32,5 R, sobre solera de hormigon en masa
HM-20/B/20M previamente ejecutada, incluido juntas de dilatacién, cortes, lechada y limpieza. Incly-
ye asimismo recercado y nivelacidn de lapas de registro de las diferenles canalizaciones Tolaimente
terminada y perfectamente colocada y alingada.
20,00 18,50 190.80
m  Pintado de linea continua o discontinua blanca 15em
ml. de pavimenio realmente pintado con marea vial reflexiva blanca continuaidiscontinua de 15cm
de ancho, incluso limpieza de la superficie ¥ premarcaje.

50,00 0,69 3450
TOTAL APARTADO CAP 2.3.02 PAVIMENTACIONES DE VIALES  1.565,55
Y ACERAS
APARTADO CAP 2.3.03 RED DE RIEGO

m  Tubo PYC _D, ton unién eldstica, DN 160-PN16, CLASE 500

mi de suministro, colocacitn en zanja ¥ prueba de luberia de abaslecmiento Tuberia de PVC Orien-
tado de 160mm de didmetro nominal o similar, unién por junta elastica, para una presién de Irabajo de
16 Kg/em2, color azul, colocada en 2anja sobre cama de arena, ¢/p.p de medios auxiliares y peque-
fio material {lubricanie), totalimente colocada y probada, colocada S/NFE-IFA., banda plastica color
azul de 20 cm de ancho colocada sabre Ia tuberia, totalmente lerminada.

700,00 18.40 12.880,00
TOTAL SUBAPARTADO 2.3.A.3.01 TUBERMIAS...........coooorrne 12.880,00

SUBAPARTADD 7,
ud Brida enchufe de fundicién ductll para PVC PN16 DN180

Ud. de summistro y colocacion de Brida-enchule de DN160 de fundicion dictil segin norma
UNE-EN 545:2011 SAINT GOBAIN 0 similar, con revestimiento interior y exterior de pintura epoxi
azul aplicada med iectrodepasicion por calaforesi y espesor minimo 70 pm; en e! enchufe.
Junta incluida, Unicn brida orientable PN 16 conforme EN 1092-1, incluso p.p. de accesorios nece-
saiios para su conexién al PVC, totaimenle instalada y probada.

400 7714 308,56
TOTAL SUBAPARTADO 2.3.A.3.02 BRIDAR: oovisaesiisivind 308,56

SUBAPARTADO Z3A 304 COB

ud Codo EE 45" DN 160 mm PH 16

Ud. de suministro y eolocacion de Codo EE 45° 1/8 DN 160 mm PN 18 SAINT GOBAIN o simi-

lar, de fundicion dict! segun norma UNE-EN 545:2011, con revestimiento inlerior y exterior de pin-
tura epoxi col aplicada medi ! pOSICion por cataforesis y espasor minimo 70 pm, in-
cluso p.p. da accesarios necesarios para su conexidn, juntas EPDM, tomilleria. etc, lotalmente insta-
lada y probada.

200 1037 2074
ud Codo EE 90° DN 160 mm PN 16
Ud. de suminisiro y colocacion de Codo EE 1/4 DN 160 mm PN 16 SAINT GOBAIN o Similar,
de fundicién dictil segin norma UNE-EN 545:2011. con revestimiento interior y exterior de pintura
epoxt color azul aplicada mediante eleclrodeposicion por calafores's y espesor minimo 70 pm, incly-
50 p.p. de accesorios necesarios para su conexion, juntas EPOM, lomilleria, etc, Iotalmente instata.

Pagina 10
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Gestidn Lanzarote
cobIso DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE
da y probada.
2,00 116,73 23348
TOTAL SUBAPARTADO 2.3.A.3.04 CoDOoS ............. R 454,20
Pigna 11



Gestion Lanzarote

cODiGo

3.09.02

3.00.06

PRESUPUESTO

DESCRIPCION

ud Vélvula de compuerta DN 160 mm, PN16

Ud. de istro y ion de Vahvula de ON 160 mm de bridas PN 16 lipo
EURO 2023 SAINT GOBAIN o simiar, distancia entre bridas corta y cierre a derachas, efecto ay-
toclave y ausencia de lomilleria de la unidn entre cuerpo y tapa, asiento en fundicin diicill revestido
de caucho EPDM en conformidad a la norma EN 681.1, cuetpo y tapa de fundicion dichl con espe-
sor minimo de epoxi color azul de 250 micras, valvula probada unilariamente en fbrica ¥ con ensa-
yos conformes a fa norma UNE EN 1074- 1y 2, incluso p.p. de accesorios necesarios para su co-
naxién, junias EPDM, tornilleria, elc, tolalmente instalada y probada.

CANTIDAD PRECIO IMPORTE

200 2117 48234
TOTAL SUBAPARTADO 2.3.A.3.06 VALVULAS

..................... 482,34
BUFAFERTRNG 2.0 K309 REERTMLERS

ud Argueta medidas 1,00¢1,00 m

Ud de arqueta Arqueta para alojamiento de vaivulas de Iz red de abaslecimiento de agua de riego, de
dimensiones interiores 1,00x1,00 m de 1,20 m de altura, realizada con paredes ¥ fonda de hormigéin
HA-25/P/16 de 15 cm de espesor. Losa inferior de hormigon HA-25/PH8AIb de 15 cm espesor,
pareces de hormigon HA-26/P/16/11b de 15cm espesor, incluso registro Reg 1100x1100mm B125,
venl. lapa/marca fund dgclil Rexel Saint Gobain ¢on Jogotipo de CANAL Gestion Lanzarole, incluso
encofrado y desencofrado, anclajes de elementos especiales, excavacion precisa, relleno de trasdds
©on carga y lranspote de tiemas sob a . Realizada sy de Canal Geslidn Lan-
zarole.

200 37058 T41.16
m Anclajes Horm.armada HA-25/B/20/1la, B500S, i/ encel.

m3 Ejecucion de anclajes de piezas especiales y de bra con hormigén armado,
HA-25/B/20/1la, armado con 40 kg/m’ de acero B 500 S, incluso elaboracion, encofrado (cuantia = 2
m'/m’}, desencotrado, colocacién de las armaduras, separadores. puesla en obra, vibrado y curado,
s/EHE y C.T.E. DB SE y DB SE-C. Totalmente instalado en la pieza a anclar. Sequn especifica-
ciones de Canal Geslidn Lanzarote (Canal de Isabel Il).

400 124 05 48620

TOTAL SUBAPARTADO 2.3.A.3.09 ALBANILERIA .. 1.237,36
TOTAL APARTADO CAP 2.3.03 RED DE RIEGO.. 15.362,46
TOTAL SUBCAPITULO GRUPO 1.3 RED DE AGUA 26.775,00
REGENERADA

TOTAL CAPITULO PP 01 PLAN PARCIAL CASTILLO DEL AGUILA 248.940,77
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€oDIGO

1.0

102

1.10

141

0

204

208

206

3.06.08

DESCRIPCION

APARTADO CAP 3.1.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS, DEMOLICIONES Y AFECCIONES
m3. Excavacion en zanjas o pores

CANTIDAD PRECIO

m3 de excavacion mecanica o manual en zanjas, en cualquier lipo de terrenn, para canalizaciones,

Incluso p.p. de roca, entibacion si fuera necesario y perfilado del fondo, riago para evitar la formacian

de pelve y transporte de malerial resultante al lugar de empleo en la obra, formacion de caballergs o
porte 8 derofq de residuos. T

200 10,29
m3. Rellens compactado do 2anjas
m3 de relleno de zanjas con suelo seleccionado procedente de ta excavacion o de préstamos, exen-
lo de &ndos mayores de 4 cm, i/ extendido, regado, compaciado al 90% DPN por tongadas de 20
cm y refino, terminado.

m' Demaolicién en todo lipo de terreno

mi de demolicién de todo tipo de obra por medios mecanicos o manuales, i/, p.p. de soleras, salados
y refuerzos de bordillos, il retirada y riego de productos, carga y ransporle a verledercigestor de re-
siduos i. p.p. de corlz de aslallo con radial para formacién de junta perfectamente alineado longitudi-
naimente.

200 394
m' Demolicién de hormigén en masa
m’ de demolicién de hormigon en masa y muros, por medios mecanicas ¥y manuales, i/ precorte con
radial en demoli parciales, i demolicién manual en las uniones con fachadas, i/ fiego para
evitar la formacin de polvo durante la demalicion, carga mecanica de estos sobre camion, transporte
a vertedaro/gestof de residuos y p p. de medios auxiliares y elementos de seguridad, segin
NTE/ADD-20.

200 53,16

TOTAL APARTADO CAP 3.1.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS,

DEMOLICIONES Y AFECCIONES ...,

APARTADO CAP 3.1.02 PAVIMENTACIONES DE VIALES Y ACERAS
m. Bordillo de acera colocado vertical tipo hicapa 50x20x15.18

ml de bordiflo prefabricado de hormigsn en masa HM-20 bicapa, de seccion 15x20x50 em, incluso
excavacion y praparacion del terreno de asiento, solera-base y refuerzo de hormigén

HM-15/B/20M, sentado con mortero seco 1:4, incluso p.p. de corles, encofrados, rellenos necesa-
rios, rejuntaco (1:1) y fimpieza, de acuerdo con los planos da detalle, perfectamente colocados y afi-
neados, incluso en rebajes de garajes y rampa de minusvalido y alcorques, totalmente lerminado

4,00 1851
m3 Relleno seleccionado de aceras
m3 de relleno de aceras con suelo seleccionado procedente de la excavacion o de préslamos, exen-
to de aridos mayores de 4 cm, il extendido, regado, compactade al 90% DPN por Iongadas de 15
cm y refino, terminado.
400 507
m2 Solera de hormigén HM-20 de 15 cm de espersor
Pavimento continuo realizado con hormigon HM-20/B/201, de 15 cm de espeser, incluso vertida,
di ibn de , juntas de dil y relleno de las mismas con betin asfakico,

acabado el fralés.
400 18.11
m’ Pavim. ioseta en aceras
m2 de acera de lipo pergamine de medidas y material igual al existente, de granito artificial, antidesli-
2anle, recibida con moriero de cemento IIB-P/32.5 R, sobre solera de hormigén en masa
HM-20/B/20/1 previamente ejecutada, incluida juntas de dilatacin, cortes. lechada y limpieza. Inclu-
ye asimismo recercado y nivelacion de tapes de registro de las diferentes canalizaciones. Totaimente
terminada y perfectamente colocads y afineada.
400 2108
TOTAL APARTADO CAP 3.1.02 PAVIMENTACIONES DE VIALES
Y ACERAS
APARTADO CAP 3.1.03 RED DE ABASTECIMIENTO

ud Vilvula de compuerta DN 50 mm, PN16

Ud. de suministro y colocacién de Valvula de seccionamiento SAINT GOBAIN DN 50 mm de bri-
das PN 16 tipo EURO 20723 o similar, distancia entre bridas corla y cierre & derechas, electo aulo-

PRESUPUESTO

IMPORTE

2058

5.07

106,32
139,85

74.04

0.28

T2.44

8438
251,12
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00

CODIGO

REGEO

3.33.00.01

PRESUPUESTO

DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE
ciave y ausencia de lomilleria de la un'on enlre Cuermo y fapa, asiento en fundicion dicitl revestido de

caucho EPOM en conformidad a la norma EN 681.1, cuergo y lapa de fundicion cuctil con espesor

minimo de epoxi color azul de 250 micras, vélvula probada unitariamente en fabrica ¥y con ensayos

conformes a la norma UNE EN 1074- 1 ¥ 2. inciuso p.p. de accesorios necesarios para su cone-

xion, juntas EPDM, fornilleria. elc, totaimente instalada y probada.

28,00 100,62 281736
ud Valvula reguladora de presion claval o similar PN16

Ud. de suministro y colocacion de Valvula requl de presion DN 250 mm, de bridas PN 16 o
similar. cuerpo y oblurador en fundicion diictil, doble ¥ sislema de q automa-
tico con senlida de flujo biireccional, conforme a la norma UNE EN 1074 - 1y 2 con ravestimiento
epoxi de 250 mictas de espesor minimo puntual color azul. Valvula accionada con mecanismo GS
B0.3 - F14, inciusa p.p. de accesorios necesarios Para su conexidn, junias EPDM, lomilleria, efc,
iolalmente instalada y probada

1.00 2.700,00 2.700.00

TOTAL SUBAPARTADO 33.A.3.06 VALVULAS............... 5.517,36

ud Arqueta medidas 0,70x0,70 m

Ud de arqueta Arqueta para alojamiento de vélvulas de la red de abastecimiento de agua de riego, de
dimensiones inleriores 0,70x0,70 m de 1,00 m de altura, realizada con paredes ¥ fondo de hormigén
HA-25/P/16/1 de 15 cm de espesor. Losa inferior de hormigon HA-25/P/16/lb de 15 £m espasor,
paredes de hormigon HA-25/PHEAIb de 15cm espesor, incluso registro Reg 900x900mm B125,

vent. tapa/marco fund dictil Rexe! Sainl Gobain con logotipo de CANAL Gestion Lanzarote, incluso
entolrado y desencofrado, anciajes de elementos especiales, excavacion precisa, relleno de trasdés
con carga y transporte de tiemas sobranles a vertedero. Realizada sinormas de Canal Geslién Lan-

zarote.
28,00 24084 6.995 52
TOTAL SUBAPARTADO 33.A.3.09 ALBARILERIA................ 6.995,52
TOTAL APARTADO CAP 3,1,03 RED DE ABASTECIMIENTO
12.592,88
Plgina 14
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coDIGo

1501

1601

1604

16.05

1.6.06

1609

1.8.10

DESCRIPCION

APARTADO CAP 3.1.05 SEGURIDAD Y SALUD
Uud Seguridad y salud

CANTIDAD PRECIO

050 2.500,00
TOTAL APARTADO CAP 3.1.05 SEGURIDAD Y SALUD........
APARTADO CAP 3.1.06 GESTION DE RESIDUOS EN GESTOR AUTORIZADO
Tn Gestién de residuos de tierras inertes

Geslidn de los residuos de tiera inertes, procedentes de excavacitin,con codig 170504 §equn el Ca.
talogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/3042002), incluyenda gastos de planta, verederg,
cantera, gestor autorizade y de estudio de geslion

T Gestion de residuos mezclados du demolicién
Gestion de los residuos de d 1 no pell (no d de construccion o

¢l hp
demohicitin sin clasificar o separar, con codig 170107 segin el Catalogo Europeo de Residuas (OR-
DEN MAM/304/2002), incluyende gaslos de planta, vertedero, cantera, gestor aulorizade y de esly-
dio de gestion,

30.00 160
Tn Gestion de residuos de hormigén
Geslién de los residuos de hormigén limpio sin armadura de codigo 170101, seqin el catloge Euro-
oeo de Residuos (ORDEN MAMI304/2002), incluyendo gastos de planta, verledero, canlera, gestor
autorizado y de esludio de gestion.
3000 1.60
Tn Gestién de residuos de madera
Gestion de los residuos de madera de codigo 170201, segun el calilogo Eurapes de Residuos (OR-
DEN MAM/304/2002), incluyendo transporte, canon de vertido, gastos de planta, vertedero, cantera,
gestor aulonizado y de estudio de gestion
010 35,00
Tn Gestién de residuos biadegradables o basuras
Gestion de los residuos bindegradables o basuras municipales de codigo 200201, 200301, sequn el
catdlogo Europeo de Residuos (ORDEN MAMI304/2002), incluyende transporte, canon de vertido,
gastos de planta, vertedero, cantera, gestor aulorizada y de estudio de gestion
0.10 58.00
Tn Gestidn de residuos potencialmente peligrasos
Geslion de los residuos potendialmente paligrosas, macadam aslaltico, hid-ocarburcs, amianio, mer-
curio, PCBs, aceiles, fiuorescentes, pilas, pinturas, bamices, disolventes, desencofrastes, aerosales,
segin el catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/30412002}, incluyendo Iransporte, canon de
vertido, gaslos de planla, vertedero, cantera, gestor aulorizado y de estudio de gestion
.10 408.00
TOTAL APARTADO CAP 3.1.06 GESTION DE RESIDUOS EN
GESTOR AUTORIZADO..., .
TOTAL SUBCAPITULD GRUPO 2.1 RED DE ABASTECIMIENTO
14.301,55

PRESUPUESTO

IMPORTE

1.250,00
1.250,00

48,00

350

5.80

40,80
147,70
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cODIGO

2101

2.1.02

2107

2109

FARL

2021

2202

DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO

sUEC? SANEAMIENDE

APART DE TIERRAS, DEMOLICIONES Y AFECCIONES

m3. Excavacion en zanjss o pozas

m3 da excavacidn mecanica o manual en zanjas, en cualquier tipo de terreno, para canalizaciones,

ncluso p.p. de roca, enlibacian si fuera necesario y perfilado del fonco, riego para evilar Ia formacian

de polvo y transporte de material resultante al lugar da empleo en la obra, formacién de caballeros o
a a de residucs. Total lerminado.

150 1028
m3. Relleno compactado de zanjas
m3 de refleno de zanjas con suelc seleccionado procedente de la excavacion o de préstamos, exen-
Io de &ridos mayores de 4 cm, i/ extendido, regado, compactado al 30% DPN por longadas de 20
om y refino, terminado.
0.75 507
m3 Hi de refuerzo de izacion HM-20
m3 de Hormigon en masa KM-20/P/20/11, de resistenci istica 20 MPa, i ia plast-
ca, con cemento IB-P/32.5R y 4ridos de Tméx. 20 mm, para un ambiente tipo I, elaborado en
central, lransporte, cofocado en canalizacones bajo calzada para proleccitn de tuberias ¥y anclajes
de piezas especiales, en cuyo caso se considera incluido los redondos de fijacion definidos en el pla-
no de detalie. Vertido, nivalado, vibrado y curado, totalmente terminado

045 9%6.71
m* ici firmes ast:

Demolicion mecanica de firmes asfallicos y carga y transporie de material resultante a vertedero/ges-
lor de residuos, riego para evitar la formacién de polvo. if corte de asfallo mediante cortadora cusl-
quier profundidad. Totaimente terminado

m* Demelicion de hormigon en masa

m’ de demolicién de hormigdn en masa y muros, por medios mecanicos ¥ manuales, il precorte con
radial en demoliciones parciales, i/ demolicion manual en las uniones con fachadas. il nego para
evilar ka formacién de polvo durante la demolicién, carga mecanica de estos sobre camidn, lransporte
a vertedero/gestor de residuos y p.p. de medios auxiliares y elementos de sequridad, segun
NTE/ADD-20

150 53,18
TOTAL APARTADO CAP 3.2.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS,
DEMOLICIONES Y AFECCIONES
APARTADO CAP 3.2.02 PAVIMENTACIONES DE VIALES Y ACERAS
m2. Riego de adh I dh

Metro de riego de adh ia realizado con emulsién tem
0,8 ko/m?, extendido.

modificada, dolacién

150 059
tn. Mezcla asfltica en caliente lipo AC16 surf BEOI70 §
Tonelada de mezcla astaltica en cakiente tipo AC16 surf BEO/0 S, en capa de rodadura, procedente
de planta de aglomerado asfallico, elaboradc de acuerdo a formula de trabajo establecida por la Direc-
cién Facultativa y de acuerdo con el articulo 542 de! PG-3 actualizado por OC 2412008, extendida y
compactada, incluso fabricacion y ransporte de planta 2 tajo. Incluido el figante y el petvo mineral de
aporacion. Densidad media = 2.5 Tnim?

0,10 56.86

TOTAL APARTADO CAP 3.2.02 PAVIMENTACIONES DE VIALES

Y ACERAS

PRESUPUESTO

IMPORTE

1544

4352

798

9.7
150,48

089

569
6,58
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cODIGD

20401

2.05.04

3101

ERE

1101

3.1.08

11.07

31.08

1110

DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO

APARTADO CAP 3.2.04 REGISTROS
ud Cono Pozo registre B160 cm, marco cuadrado

Ud. de pozo de registro de 160 cm de didmelro exterior ¥ 80 cm de altura, seccion troncocdnica asi-
metnca, construido con hormigén en masa HM-20/P/20/1 de 20 cm de espesor, revocado de unig.
nes con moriero e cemento y compaktuna, if scléra-base de hormigon en masa HM-20/P/20/1 de
espesor 20 em y lormacion de canal en el fondo del pozo, suministro y colocacion de tapa (con le-
yenda "SANEAMIENTOy escudo y leyenda de Canal Gestion Lanzarole) y marco cuadrado nor-
malizados de fundicién diictil clase D400, segin normas EN-124 UNE 41.300, de diam. 63 cm {pe-
80 dal marco y tapa>=77 kg), pales de polipropiieno y p.o. de medios auxiliares, i 1a excavacion Y
el relleno perimetral poslerior, y todos los materiales ¥ operaciones necesaras para su acabado, se-
gun los planos y ificaciones del ay i i lerminado y probado

1.00 34357
TOTAL APARTADO CAP 3.2.04 REGISTROS.
APARTADO CAP 3.2.05 AFECCIONES

ud Demolicién de pozo existents
ud de demolicién de pozos existentes (parte fia y variable incluida) manual © mecanicamante, i/, reti-

rada y riego de produclos, carga de lodos sus elementos y transporte a vertedeto autorizado (incluido
canon de vertido).

100 36.00
TOTAL APARTADO CAP 3.2.05 AFECCIONES
TOTAL SUBCAPITULD GRUPO 2.2 RED DE SANEAMIENTO
536,63
SUBEAT UL OraRUTGr2 T b e AU REGE A
APARTADO CAP 3.3.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS, DEMOLICIONES Y AFECCIONES
m3. Excavacion en zanjas o pozos

m3 de excavaciin mecanica o manual en zanjas, en cualquier tipo de terreno, para canalizaciones.
incluso p.p. de roca, entibacion si fuera necesario y perfilado dal fondo, riego para evitar ia formacitn
de polvo y ransporte de materal resultante al lugar de empleo en la obra, formacitn de caballeros o
fransporte a vertedero/gestor de residuos. Totalments terminado.
910.00 10,29
m3. Relleno compaciado de zanjas
m3 de relleno de zanjas con suelo seleccionado procedente de Ia excavacion o de présiamos, exen-
to de aridos mayores de 4 cm, il extendida, regada, compactado al 80% DPN por tongadas de 20
cm y refino, terminado
364,00 507
m3 Relleno de arena
m3 da relieno, extendido y nivelado de zenjas con arena o pohvillo de machaquea 0/5 mm. Total-
menle terminado.
38400 173
m  Guardatubos bajo ealzada Dn 200
ml. de suministro y colocaeion de guardatubos en zanja consistente en tuberia de PE cormugado de
@200 mm, de B kN/m2 de rigidez circunterencial, corrugada exterior y fisa interior, con junlas elasti-
cas, il. p.p. de montaje, solapes de tubos y pequefio malerial, formacion de pendientes , 1 conexio-
nes y lralamienlo con mortero de epoxi y arena; lota'mente terminada, conexionada, colocada ¥y pro-
bada

48.00 1633
m] Hormigén de refuerzo de canalizacion HM-20
m3 de Hormigdn en masa HM-20/P/2011, de resistencia caracteristica 20 MPa. consistencia plasti-
ca, eon cemento IIB-P/32,5R y aridos de Tmax. 20 mm, para un ambienle tipe |, elaborado en
ceniral, locado en lizaci baje calzada para proleccitn de luberias y anciajes
de piezas especiales, en cuyo caso se considera incluido los redondos de Tijacidn definidos en el pla-
no de delalle. Vertido, nivelado, vibrado y curado, totaimente ferminado

280 %18
m D sion (i aaliL
Demolicion mecanica do firmes asfélticos y carga y transporte de material resultante a verlederoiges-
tor de residuos, riego para evitar la formacion de polvo, I corte de asfallo medianta cotadora cual-
quier profundidad. Tolaimente lerminada

12.00 432
m' Demoficién en todo lipo de terrano

mi de demoficién de todo tipo de obra por medios mecAnicos o manualas, i/, p.p. de soleras, so'ados

PRESUPUESTO

IMPORTE

34357
343,57

36.00
36,00

9.363,90

184548

4.269.72

783,84

26330

51,84
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~.coniGo DESCRIPCION

3201

3202

3203

1204

3.2.05

32.06

3207

330104 m  Tubo PVC _O, con unién elds|

30208

)
Canal-=

Gestién Lanzarote

CANTIDAD PRECIO

¥ refuerzos de bordillos, if. retirada y fiego de produclos, carga y transporie & verledero/gestor de re-
siduos V. p.p, de corle da asfalio con radial para formacién de junta pedfectamente alineado longitudi-
nalmente.
200 2
TOTAL APARTADO CAP 3.3.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS,
DEMOLICIONES Y AFECCIONES

APARTADO CAP 3.3.02 PAVIMENTACIONES DE VIALES Y ACERAS
m2, Riego de adherencia can emulsion termoadherente
Metro cuadrado de riego de adherencia realizado con emulsion lermoadherente modificada. dotacion
0,8 kgim?, extendido.

14,00 053
tn. Mezcla astiltica en caliante tipo AC16 surf BEOI70 §
Tonelada de mezcia asfallica en caliente lipo AC16 surf B60/70 S, en capa de rodadura, procedente
de planta de aglomerado asfatico, elaborado de acuerdo a frmula de Irabajo establecida por Ia Direc-
cién Facultaliva y de acuerdo con el articulo 542 del PG-3 actualizado por OC 2412008, extendida y
compaciada, incluso fabricacion y ransporte de planta a tajo. Incluido el ligante y el polvo mineral de
aportacidn. Densidad media = 2,5 Tn/im®

140 53985

m. Bordillo de acera colocado vertical tipo bicapa 50x20x15-18
mi de bordillo prefabricado de hormigon en masa HM-20 bicapa, de seccion 15x20x50 cm, incluso
XCAYaGion y preparacitn del lerrena de asianto, solera-base y refuerzo de hormigén
HM-15/B/20/1, sentado eon morlero seco 1:4, incluso p.p. da cortes, encolrados, rellenos necesa-
flos, rejuntado (1:1) y limpieza. de acuerds con los planos de delalle. perfectamente colocados y al-
neados, incluso en rebajes de garajes y rampa de minusvalido y alcorques, lotaimente terminado,

2400 17,40
m3 Rellena seleccionado de aceras
m3 de refleno de aceras con suelo seleccionado procedente de la excavacion o de préstamos, exen-
lo de 4ridos mayores de 4 cm, if extendido, fegado, compaciado al $0% DPN por tongadas de 15
emy refmo, terminado.

10,00 415
m2 Salera de hormigon HM-20 de 15 cm de espersor
Pavimento continuo realizado con hormigan HM-20/B/207, de 15 em de espesor, incluso vertido,
extendido, formacion de maestras, Juntas da dilatacion y relleno de las mismas con betin asfallico,
acabado al fratas.
40,00 17.32
m' Pavim. loseta en aceras
m2 de acera de tipo pergamino de medidas ¥ malerial igual al existente. de granito artificial, antidesfi-
zante, recibida con mortero de cemento IVB-P/32.5 R, sobre solera de hormigén en masa
HM-20/B/20/1l previamente ejecutada, Incluido juntas de dilatacién, cortes, lechada y limpieza. Inclu-
ye asimismo recercado y nivelacion de tapas de registro de Jas diferentes canalizaciones. Totalmente
lerminada y perfectamente colocada y alineada
40,00 15,54
m  Pintado de linea continua o discontinua blanca 15cm
mi. de pavimento realmente piniado con marca vial reflexiva bianca continualdiscontinua de 15 em.
de ancho, incluso limpieza de la superficie y premarcaje.
2000 0.69
TOTAL APARTADO CAP 3.3.02 PAVIMENTACIONES DE VIALES
Y ACERAS

APARTADO CAP 3.3.03 RE

IBAPAI

D DE RIEGO

lica, ON ._S..E_..p CLASE 500
mi de suministro, colocacion an zanja y prueba de luberia de abastecimiento Tuberla de PVC Orien-
lado de 160mm de didmetro nomiral o similar, union por junia elaslica, para una presidn de trabajo de
16 Kg/emz, color azul, colocada en zanja sobre cama de arena, clp.p de medios auxiliares ¥ pegue-
fio malerial {lubricante), lotaimente colecada ¥ probada, colocada SINFE-IFA., banda pléstica color
azul de 20 cm de ancho colocada sobre la tuberia, totaimente terminada
1.300,00
TOTAL SUBAPARTADO 3.3.A.3.01 TUBERIAS......

il para PVC PH16 DN160
Ud. de suministro y colocacion de Brida-enchufe de DN1€0 de fundicibn dictl segin norma

PRESUPUESTO

IMPORTE

642
16.590,50

142

7583

41760

4150

692,80

13,80
2.030,25

23.920.00
23.920,00
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PRESUPUESTO
Gestién Lanzarote

coODIGO DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE
UNE-EN 545:2011 SAINT GOBAIN o similar, con revestimiento Intenor y exterior de pintura epox:

wzul aplicada lectrodeposicidn por catal ¥ espesor minimo 70 pm. en el enchufe

Junta incluida. Union brida orientable PN 16 conforme EN 1092-1, incluse p.p. de accesorios nece-

Sanos para su conexion al PVC, lotaimente mstalada y probada,

1.04.08 ud Codo EE 45* DN 160 mm PN 16

Ud. de suministro y coloczcion de Codo EE 45° 1/8 DN 160 mm PN 16 SAINT GOBAIN o simi.

lar, de fundicion ducti segun norma UNE-EN 545201 1. con revestimienta intenor y exterior de pin-
lura epoxi colorazul apkcada mediante electrodeposicion por calaforesis y espesor minimo 70 pm, in-
cluso p.p. de accesorios nocesarios para su conexién, juntas EFDM, tomilleria, etc, tolalmente insta-
lada y probada.

400 AL 308,56
TOTAL SUBAPARTADO 3,3.A.3.02 BRIDAS.......ciine 308,56

300 110,37 kL IRT]
3.04.07 ud Codo EE 90° DN 160 mm PN 16
Ud. de suministro y calocacion de Codo EE 1/4 DN 160 mm PN 16 SAINT GOBAIN o similar,
de fundicion dictil sequn norma UNE-EN 5452011, eon revestimiento interior y exterior de pintura
epoxi color azul aplicada mediante electrodeposician por catal ¥ espesor minimo 70 Lim, incly-
50 p.p. de accesorios necesarios para su conexion, juntas EPDM, tornilleria, atc, tolalmenta instala-
da y probada.

200 16,73 23346
TOTAL SUBAPARTADO 3.3.A.3.04 CODOS................. 564,57
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Gestion Lanzarote

CODIGD

3.06.05

3.00.03

3.00.06

DESCRIPCION

ud Vilvula de compuerta DN 160 mm, PN16

Ud. de suministro y colocacion de Vaivula de seccionamiento DN 160 mm de bridas PN 16 lipo
EURO 20/23 SAINT GOBAIN o similar. distancia enlre bridas corla ¥ cierre a derechas, efecto au-
loclave y ausencia de tomilleria de la unian entre cuerpo y 1apa, asiento en fundicion dicitl revestida
de caucho EFDM en conformidad & la norma EN 681.1, cuerpo ¥ 1apa de fundicion ductil con espe-
sor minimo de epoxi color azul de 250 micras, vahvula probada unitariamente en labrica y con ensa.
yos conlormes a la norma UNE EN 1074- 1 ¥ 2, incluso p.p. de accesorios necesarios para su co-
nexian, juntas EPDM, tornilleria, slc, tolaimente instalada ¥y probada

ud Arquein medidas 1,30x1,00 m

Ud de arqueta Arqueta para alojamiento de valvulas de la red de abaslecimiento de agua de riego, de
dimensiones inferiores 1,30x1,00 m de 1,20 m de ahura, realizada con paredes y fondo de hormigsn
HA-25/P/16/] de 15 cm de espesor. Losa inferior de hormigbn HA-25/P/18/11b de 15 cm espesor,
paredes de hormigén HA-25/P/16/1ib de 15cm espesor, incluso registro Reg 1400x1100mm B125,
vent. tapaimarca fund ductil Rexel Sainl Gobain con logotipo de CANAL Geslién Lanzarote, inclusp
encofrado y d do, anclajes de el i6n precisa, relleno de trasdos
con carga y Iransporte de tiemas sobranles a verleders. Realizada sinormas de Canal Gestion Lan-
zarols.

CANTIDAD

200

m' Anclajes Horm.armado HA-25/B/20/la, BS00S, ¥ encol,

m3 Ejecucion de anclajes de piezas especiales ¥ de maniobra con hormigon armado,
HA-25/8/20/la, armado con 40 kg/m* de acero B 500 S, incluso elaboracion, encofrado (cuantia = 2
mim?), d Irado, colocacion de las d paradores, puesla en obra, vibrado y curado,
S/EHE y C.T.E. DB SE y DB SE-C. Totaimente inslalado en la pieza a anclar. Segun especifica-
cianes de Canal Geslién Lanzarote (Canal de Isabel n).

10,00

TOTAL SUBAPARTADO 3.3.A.3,00 ALBARILERIA ..

TOTAL APARTADO CAP 3.3.03 RED DE RIEGO

TOTAL SUBCAPITULO GRUPO 2.3 RED DE AGUA

REGENERADA

TOTAL SUBAPARTADO 3.3.A.3.06 VALVULAS......

TOTAL CAPITULO PP 02 PLAN PARCIAL SAN MARCIAL RUBICON.......coccoc...

PRESUPUESTO
FRECIO IMPORTE
24,17 4824
482,34
504,26 504,26
12405 1.240.50
1.744,76

27.020,23

45.640,98

60.479,16
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Gestion Lanzarote

cépise DESCRIPCION

APARTADO CAP 4.1,01 MOVIMIENTO DE TIERRAS, DEMOLICIONES Y AFECCIONES
101 m3. Excavacien en zanjas o pozos

m3 de excavacitn mecanica o manual en zanjas, en cualquier lipo de terreno, para canalizaciones,
incluso p.p. de roca, entibacion si fuera necesario y perfilado del fondo, tiego para evitar la farmacion
de polvo y transparie de material resultanie a! lugar de empleo en | obra, formacion de cabalieros o
transparte 3 verledero/gestor de residuos. Totalmente terminado.

CANTIDAD

1.181,00
102 m3. Rellena compactado de xanjas
m3 de relleno de zanjas con sueln i p dela 6n o de préstamos, exen-

to de dridos mayores de 4 cm, if extendido, regado, compactado al 90% DPN por tongadas de 20
cm y refino, terminado

611.00
103 m3 Rallena de arena
m3 de relleno, extendido y nivelado de zanjas con arena o pohvilo de machaqueo 0/5 mm. Total-
mente terminado.
389.00
1.08 m  Guardatubos bajo calzada Dn 350
ml. de istro y colocacién de di en zanja consi en luberia de PE corrugado de

2350 mm, de 8 kN/m2 de rigidez Gircunferencial, corfugada extenor y lisa inlarior, con junlas elasti-
cas, I p.p. de montaje, solapes de tubos y pequefic material, formacién de pendientes , if conexio-
nes y tralamienlo con mortero de epoxi y arena; tolaimante terminada, conexionada, colocada y pro-
bada.

144.00
1.07 m3 Hormigén de refusrzo de canalizacion HM-20
m3 de Hormigén en masa HM-20/P/20/1, de resistenci istica 20 MPa, consistercia plisi-
ca, con camento II/B-P/32 5R y aridos de Tméx. 20 mm, para un ambiente lipo Ii, elaborada en
central, fransporte, colocado en canalizaciones bajo calzada para proteccién de tuberias y anclajes
de plezas espaciales. en cuyo caso se considera incluido los redondos de fijacion definidos en el pla-
no de detalls. Vertido, nivelado, vibrado y curado, tolaimente lerminado

283.00
1.09 L firmes as#3iti
Demolicién mecanica do firmes asfalticos y carga y ransporte de malerial resultante a veriedero/ges-
lor de residuos, riego para evitar la formacion de polvo, ii corte de asfallo mediante cartadera cusl
quier profundidad. Totalmente terminado.

114000
110 m' Demolicién en foda tipo de terreno

mi de demolicién de Lodo lipo de obra por medios mecénicos o manuales, i/ p.p. de soleras, solados
y tefuerzos de bordillos, V. retirada y riego de productos, carga y transporte a verledero/gestor de re-
siduos V. p.p. da corte de asfalto con radial para formacian de junta perfectamente alineado longitudi-
nalmente.

15.00

DEMOLICIONES Y AFECCIONES..............

TOTAL APARTADO CAP 4.1,01 MOVIMIENTO DE TIERRAS,

PRESUPUESTO
PRECIO MPORTE
10,28 12.152.49
507 309777
1173 4.680.27
s 4.580 64
9671 21.852.48
532 6.064,80
394 59.10
58.487,55
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Gestion Lanzarote

coDIGo

201

2.02

20

2.05

206

207

208

DESCRIPCION CANTIDAD

APARTADO CAP 4.1.02 PAVIMENTACIONES DE VIALES Y ACERAS
m2, Rlego de adherencia con smulsign {ermoadherents

Melro cuadrado de niego de adherencia realzado con emulsion termoadherente modificada, dotacion
0.8 kgim®. extendido

* 14000
tn. Mezcla asfaltica en caliante tipo AC1E surf B&O/TO S
Tonelada de mazcla asfallica en caliente lipo AC16 surf BEO/70 S, en capa de rodadura, procedente
de planta de aglomerado astallico, elaborado de acuerdo a formula de trabajo eslablecida por la Direc-
¢ion Facultativa y de acuerdo con el articulo 542 del PG-3 actualizado por OC 2472008, extendiday
 incluso fabricacian y de planta a tajo. Incluido e kgante v el polvo mineral de
aporlacion. Densidad media = 2.5 Tnim?

11400

m. Bordillo de acera colocado vertical lipo bicapa 50x20x15-18
m! de bordilo prefabricada de hormigan en masa HM-20 bicaoa, de seccion 15x20x50 ¢m, incluso
excavacion y preparacion del ferreno de asienlo, solera-base y rehuerzo de hormigon
HM-15/B720711, sentado con mortero seco 1:4, incluso p.p. de corles, encofrados, rellenos necesa.
fios, rejuntado (1:1) y limpieza, de acuerdo con los planos de delalle, perfectamenta colocados y al-
neados, inclusa en rabajes de garajes y rampa de minusvalido y alcorques, lolaimente terminadg.

96.00
m3 Relleno seleccionado de aceras
m3 de relleno de aceras con suelo seleccionado procedente de Ia excavacion o de préstamos, exen-
lo de énidos mayores de 4 cm, if extendido, regado, compaciado al 90% DPN por longadas de 15
cm y refino. tarminado.

50,00
m2 Solera de hormigdn HM-20 de 15 em de espersor
Pavimento continuo realizado con hormigdn HM-20/B/20/1, de 15 cm de espesor, incluso vertido,
extendido. formacion de maestras, 1untas de dilatacion y rellano de las mismas con betin asfallico,
acabado al fratds

200,00
m? Pavim, loseta en aceras.

m2 de acera de lipo pergamino de medidas ¥ malerial igual al existente, de granito artificial, antides.
zanle, recibida con mortero de cemento IUB-P1325 R, sobre solera de hormigdn en masa

HM-20/B/20/1l previamente ejeculada, incluido junlas de dilatacion, <cortes, lechada y limpieza. Inchy-

ye asimismo recercado y nivelacion de tapas de regisiro de las dif; canali . Totak

termi ¥ per colocada y afineada

200.00
m  Pintada de linea continua ¢ discontinua blanca {5em

ml. de pavimento realmente pintado con marea vial reflexiva blanca continualdiscontinua de 15 cm,
de ancho, indluso limpieza de la suparficie y premarcaje.

1.800,00
m2. Pintado em flechas y simbolos

m2 de pintura reflexiva en marcas viales de Iralico, reaimente pintadas segin Instruccién de Carrete-
fas, realizada con medios mecnicos, incluso limpieza de la superficie y premarcaje.

5267

PRESUPUESTO
PRECIO IMPORTE
05¢ 87250
56.86 648204
1851 1.776,96
507 25350
Rt 262200
21,08 421300
0.82 1558.00
752 40135

TOTAL APARTADO CAP 4.1.02 PAVIMENTACIONES DE VIALES 18.984,45

Y ACERAS
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cooiGo

lo1.04

30208

30341

3.04.06

30407

10413

DESCRIPCION CANTIDAD

APARTADO CAP 4.1.03 RED DE ABASTECIMIENTO

m  Tubo PVC _O, con unién elistica, DN 160-PN18, CLASE 500
mi de suministro, cofocacién en 2anja y prueba de Wuberia de abastecimiento Tuberia de PVC Orign-
tado de 160mm de didmetro nominal o similar, union por junta elasiica. para una presion de trabajo de
18 Kglem2, color azul, colocada en 2anja sobre cama de arena, ¢/p.p de medios auxiliares ¥ peque-
flo material (lubricanle), lolalmente colocada ¥ probada, colocada SINFE-IFA , banda plastica color
azul de 20 cm de ancho colocada sobre la tuberia, tolalmenle terminada

1.990,00
TOTAL SUBAPARTADO 4.4.3.01 TUBERIAS

ud  Brida enchufs de fundicién ductil para PVC PN16 DN160

Ud. de suministro y colocacitn de Brida-enchule de DN160 de fundicion ducti segin norma
UNE-EN 545:2011 SAINT GOBAIN o similar, con revestimiento Interior y exlerior de pintura epoxi
azul aplicada mediante electrods i6n por calaforesis y espesor minima 70 Hm: en el enchule.

7200
TOTAL SUBAPARTADO 4.A.3.02 BRIDAS,

ud Te BBE de DN 180/50, PN (16), Saint Gobain o similar

Ud. de suministro y colocacidn de Te BBB de DN 160/50, PN (16) SAINT GOBAIN o similar, Bri-
das Orientables. en fundicién diictl segun norma UNE-EN 545:201 1. con revestimento interfor y
exterior de pintura epoxi azul apiicada i ! posicion por cataf ¥ espesor minimo
70 pm, incluso p.p. de accesorios necesarios Para su conaxion, juntas EPDM, tomillaria. elc, total-
mente instalada y probada

TOTAL SUBAPARTADO 4.A.3.03 TES

ud Codo EE £5° DN 160 mm PN 16

Ud. de suministro y colocacitn de Codo EE 45°1/8 DN 160 mm PN 16 SAINT GOBAIN © sim-

lar, de fundicion dicti! segin norma UNE-EN 545:2011. con revestimeento interior ¥ exterior de pin-
tura epoxi colorazul aplicada med l iGn por catafo ¥ espesor minmo 70 pm, in-
cluso p.p. de accesorios necesarios para su conexidn, juntas EPDM, tomilleria, elc, tclaimente insta-
lada y probada.

800
ud Codo EE 90" DN 160 mm PN 16
Ud. de suministro y colocacién de Codo EE 1/4 DN 160 mm PN 16 SAINT GOBAIN o simiilar,
de fundicidn dictil segin norma UNE-EN 545:2011. con revestimiento interior y exterior de pintura
epoxi color azul aplicada mediante ele on por catal ¥ espesor minimo 70 um, inclu-
59 p.p. de accesorios necesarios para su conexion, junlas EPOM, tomileria, etc, lotalmente instala-
da y probada.

ud Codo EE 22,5° DN 160 mm PN 16

Ud. de suministro y colocacisn de Codo EE 22,5° 1/16 DN 90 PN 16 SAINT GOBAIN o similar,

de fundicion dictil segin norma UNE-EN 545:2011, con revestimiento interior y exterior de pinlura
epoxi color azul aplicada mediante electrodeposicion por calaforesis ¥ espesor minfmo 70 um, inclu-
sop.p. de para su én. juntas EPDM, tomilleria, totalmante instala-
day probada.

TOTAL SUBAPARTADO 4.A.3.04 CODOS

PRESUPUESTO
PRECIO IMPORTE
1840 3561600
............. 36.616,00
7.1 5554,08
.............. 5.554,08
109,94 263,56
.............. 2.638,56
1037 882,06
116,73 93384
1245 134952
.............. 3.166,32
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106.05

3.06.08

REG160

30712

DESCRIPCION

ud Vilvula de compuerta DN 160 mm, PN16

Ud. de suministro y colocacion de Valvula de seccionamiento DN 160 mm de bridas PN 16 tipo
EURO 20723 SAINT GOBAIN o similar, distancia enire bridas corla y cierte a derechas, efecto au-
loclave y ausencia de tomilleria de fa union entre cuerpo y tapa, asiento en fundicion diciti revestido
de caucho EPDM en conformiciad a la norma EN 6811, cuerpo y tapa de fundicién diclil con espe-
sor minima de epoxi color azul de 250 micras, vavula probada unilariamente en fAbrica ¥y con ensa-
yos conformes a la norma UNE EN 1074-1y 2, incluso p.p. de accesorios necesarios para su co-
nexian, juntas EPDM. tornilleria, etc. lolaimente instalada y probada.

CANTIDAD PRECIO

38.00 41,17
ud Vilvula de compuerta DN 50 mm, PN16
Ud. de suministro y colocatién de Valvula de seccionamiento SAINT GOBAIN ON 50 mm de bri-
das PN 16 fipo EURO 20/23 o similar, distancia enire bridas corta y cierre @ derechas, efeclo auto-
clave y ausencia de lomilleria de Ia unidn entre cuerpo y tapa, astento en fundicion dicitl revestide de
caucho EPDM en conformidad a fa norma EN 681.1, cuerpo y tapa de fundicion ductil con espesor
minimo de epoxi color azul de 250 micras, vélvula probada unitanamente en fébrica y con ensayos
conformes a la norma UNE EN 1074- 1 y 2, incluso P.p. de accesorios necesarios para su cone-
xibn, juntas EPDM. lornilerla, etc, totalmente instalada y probada,
42,00 10062
ud Vélvula reguladora de presion claval o similar PN18
Ud. de istro y colocacidn de Vahvula reg de presién mm, de bridas PN 16 o similar,
cuerpo Y obturador en fundicion dictl, doble excentricidad y sistema de eslanquidad automético con
senlido de flujo bidireccional, conforme a la norma UNE EN 1074 - 1 y 2 con reveslimiento epoxi de
250 micras de espesor minimo puntual color azul. Vahula aceionada con mecanismo GS 80.3 -
F14, incluso p.p. de accesorios 08 para su 4n, juntas EPDM, lornilleria, etc, lotal-
mente inslalada y probada.

1.00 6.700,00
TOTAL SUBAPARTADO 4.A.3.06 VALVULAS.....................

ud Conexién de desagiie de red

Ud de Desagile completo de diametro 63-20 mm, desde arqueta de desagiie a pozo de saneamianio
proximo dist. maxima 75 m, segin Especificacion Téenica de Canal Gestion Lanzarole, conexiona-
do & red, demolicion de cualquier tipo de ion. relleno y comp . incluy

Ia reposicitn de pavimenlo en acera y calzada, retirada a gestor aulorizado del sobrante de |2 excs-
vacion, iotalmente instalado y probado

8,00 11339
TOTAL SUBAPARTADO 4.A.3.07 OTRAS PIEZAS,

PRESUPUESTO

Gestion Lanzarote

IMPORTE g
3.08.0
3.08.09

8.164 48
3.09.01

4.226,04
3.00.02

6.700,00

20.090,50
007 12 3.09.05

907,12
20006
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DESCRIPCION

ud Carrets de anclaje nervado DN 160 mm, PN16

Ud. de suministro y colocacion de Carrete de anclaje nervado DN 160 mm NOTEBAGUA O simi-
lar, de bridas PN 16, dislancia entre bridas 800 mm, de fundicién diclil con espesor minimo de epo-
xi color azulde 250 micras, , incluso p.p. de accescrios necesarios para su conexion, juntas

EPDM, lomillerfa. etc. tolalmente instalado y probada

CANTIDAD

1900
ud Camele telescopico DN 160 mm, PN16
Ud. de suministro y colocacién de Carrete de telescopico DN 180 mm tipo JP de SAINT GOBAIN
o similar, de bridas PN 16, de fundicidn duclil con espesor minimo de epoxi color azulde 250 mi.
cras, . incluso p.p. de accesorios necesarios para su conexién, |untas EPDM, tornilleria, ete, total-
menie instalado y probado
19.00

TOTAL SUBAPARTADO 4.A.3.08 CARRETES

ud Arqueta medidas 0,70x0,70 m

Ud de arqueta Arqueta para alojamiento de vélvulas de Ia red de abasiecimiento de agua de riego, de
dimensiones interiores 0,70x0,70 m de 1,00 m de allura, realizada con paredes y fondo de hormigén
HA-25/P/16/ de 15 cm de espesor. Losa inferior de hormigén HA-25/P/16/lib de 15 cm espesor.
paredes de hormigdn HA-25/P/16/1b de 15cm espesor, Inclusa registro Reg 900x800mm B125,
vent. lapafmarco fund dictil Rexel Saint Gobain con logalipo de CANAL Gestion Lanzarote, inclusa
frado y o ado, anclajes de el 0 ; precisa. relleno de lrasdds
con carga y ransparte de tieras sobrantes a verledero. Realizada s/normas de Canal Gestion Lan-
zarote.

24.00
ud Arqueta medidas 1,00x1,00 m
Ud de arqueta Amueta para alojamiento de valvulas de Ia red de abastocimiento de agua de nego, de
dimensiones interiores 1,00x1,00 m de 1,20 m de altura, realizada con paredes y fondo de hormigén
HA-25/P/16/ de 15 cm de espesor. Losa inferior de hormigdn HA-25/P/16/1b de 15 cm espesor.
paredes de hormigan HA-25/P/1B/ib de 15cm espesor, incluso registro Reg 1100x1100mm B125,
ven!. tapa/marco fund cictil Rexel Saint Gobain con logatipo de CANAL Geslién Lanzarote, incluso
encofrado y desencofrado, anclajes de elementos especiales, excavacion precisa. relleno de trasdds.
con carga y lransporte de lierras sobrantes a verledero. Realizada sinormas de Canal Geslign Lan-
zarote.
6.00
ud Arqueta medidas 1,50x1,30 m
Ud de arqueta Argueta para alojamiento de valvulas de Ia red de abastecimiento de agua de riego, de
dimensiones interiores 1,50x1,30 m de 1,20 m de allura, realizada con paredes y fondo de hormigén
HA-25/P/16/1 de 15 cm de espesor. Losa inferior de hormigon HA-25/P/16/11b de 15 cm espesor,
naredes de hormigon HA-25/P/16/1b de 15¢cm espesor, incluso registro Reg 1600x1400mm B125,
venl. lapa/marco fund dictil Rexal Saint Gobain con logotipo de CANAL Gestion Lanzarole, incluso
y d frado, anclajes de el i excavacion precisa, relleno de trasdos
con carga y ransporte de fierras sobrantes a vertedero. Realizada s/normas de Canal Gestién Lan-
zarole.

m* Anciajes Horm.armado HA-25/B/2011a, BS00S, i/ encof.
m3 Ejecucitn de anclajes de piezas especiales y de maniabra con hormign armada,
HA-25/B/20/a, armado con 40 kyim’ de acero B 500 S, incluso elaboracion, encofrado (cuantia =2
m*m?), desencofrado, colocacion de las armaduras, separadores, puesta en obra, vibrado y curado.
S/EHE y C.T.E. DB SE y DB SE-C. Totalmente instalado en la pieza & anclar. Segiin especifica-
ciones de Canal Gestion Lanzarole (Canal de Isabel Il).

2400

TOTAL SUBAPARTADO 4.A.3.09 ALBARILERIA......

TOTAL APARTADO CAP 4.1.03 RED DE ABASTECIMIENTO

89,643,25

PRESUPUESTO
PRECIO IMPORTE
176,72 3.357 88
26093 495787
.............. 8.315,35
21145 6.514,80
37058 222348
630,84 639.84
12405 297120
12.355,32
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cODIGO

1501

1601

1.6.04

16.05

1.6.06

1.6.08

1.8.10

DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO

APARTADO CAP 4.1.05 SEGURIDAD Y SALUD
Uud Seguridad y salud

1.00 250000
TOTAL APARTADO CAP 4.1.05 SEGURIDAD ¥ SALUD........
APARTADO CAP 4.1,06 GESTION DE RESIDUOS EN GESTOR AUTORIZADO
Tn Gestidn de residuos de lierras inertes

Gestion de los residuos de lierra merles. procedentes ge excavacidn.con codig 170504 seqin el Ca.
talogo Eurapeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002), incluyendo gastos de planta, vertedero,
cantera, geslor autorizado y de estudio de gestion.
10.00 160
Tn Geslién de residuos mexclados de demolicién
Geslion de los residuos de demolicion no peligrosos {no especiales), procedentes de construcerdn o
demolicidn sin clasificar o separar, con cadig 170107 segin el Catalogo Europeo de Residuos (OR-
DEN MAM/304/2002), incluyenda gastos de pianta, verledero, canlera, gestor aulotizado y de esty-
dio de geslion.
48.00 160
Tn Gestién de residuos de hormigén
Geslion de los residuos de hormign limpia sin armadura de codigo 170101, segin el calalogo Euro-
peo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002), incluyendo gasios de plants, vertedero, canlera, gestor
autorizado y de estudio de gestion,
48,00 160
Tn Gestion de residuos de madera
Geslion de Ios residuos de madera de cédigo 170201, sequn el caldlogs Europeo de Residuos {OR-
DEN MAM/304/2002). incluyendo transporte, canon de varlido, gastos da planta, vertedero, cantera,
geslor autonizado y de estudio de gestién

0.10 35.00
Tn Gestion de residuos biodegradables o basuras
Gestion de los residuos biod o basuras ipales de cbdigo 200201, 200301, segin el
catélogo Europeo de Rasiduos (ORDEN MAM/30412002), inciuyendo transporte, canen de verlido,
gaslos de planta, vertedero, cantera, gestor autor: ¥ de estudio de gestion.

0.10 58,00
Tn Geslion de residuos polenclaimente peligrosos
Gestidn de los residuos potencialmente peligrosos, macadam asfaltico, hidrocarburos, amianto, mer-
curic, PCBs aceites, fluorescentes, pilas, pinturas, barnices, disolventes, desencofrasies, aerosoles,
seglin el calalogo Europeo de Residucs (ORDEN MAM304/2002), incluyendo transporle, canon de
vertido, gastos de planta, vertedero, canlera, gestor autorizado y de esludio de geslion.
0.10 408,00
TOTAL APARTADO CAP 4.1.06 GESTION DE RESIDUOS EN
GESTOR AUTORIZADO

TOTAL SUBCAPITULO GRUPO 3.1 RED DE ABASTECIMIENTO

169.834,95

PRESUPUESTO

IMPORTE

2560000
2.500,00

16,00

76.80

76,80

50

5.80

4080
219,70

Gestion Lanzarote

<oDIGD

21.01

2102

21.03

2.1.07

21.10

2.04.01

204.04

DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO

SUBCARWUTGIGRUN R REB OE SRR RIING

APARTADO CAP 4.2.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS, DEMOLICIONES Y AFECCIONES
m3. Excavacion en zanjas o pozos

m3 de excavacidn mecanica o manual er Zanjes. en cualquier lipo de tereno, para canalizacionas,
incluso p.p. de roca, entibacion si fuera necesario ¥ perfilado del fando, riege para evitar 1a formacisn
de polvo y rensporte de material resultanie al lugar de empleo en |a 0ora, formacion de cabafleros o
Iransporte a vertederofgestor de residuos, Tola'mente tarminado
150 10.29
m3. Relleno compactado de zanjas
m3 de refleno de zanjas con suelo seleccionado procedente de la excavacion o de préstamos, pxen-
lo de 4ridos mayores de 4 cm, V extendido regado, comnactado al 90% DPN por tongadas de 20
tmy refino, lerminado,
ors 507
m3 Relleno de arens
m3 de relleno, extendido y nivelado de Zanjas con arena o polvillo de machaqueo 0/5 mm_ Total-
mente tetminado.

0.75 1nn

m3 Hormigén ds refuerzo de i6n HM-20

m3 de Hormigan en masa HM-20/P/20/11, de resistencia caracleristica 20 MPa, consistencia plasti-
¢a, con cemento I/B-P/32,5R y dridos de Tmax. 20 mm, para un ambiente lipo 11, elaborado en
central, transporte, colocado en canalizaciones bajo calzada para proteceitn de tubarias y anclajes
de piezas especiales, en cuyo caso se considera incluido fos redondos de fijacion definidos en el pla-
no de detalle, Verlido, nivelado, vibrado y curado, totalmente lerminade.

0.75 86,71
m' Demolicion en todo Lipo de terreno
mi de demolicién de tado tipo de obra por medios mecanicos o manuaies, I/. p p. de soleras, solados
y refuerzos de brdillos. i\ refirada y riego de proch , carga y ransporie a ve g de re-
siduos V. p.p. de corle de asfaito con radial para formacion de junta perfeciamente alineado longitudi-
nalmenie.

1.50 394
TOTAL APARTADO CAP 4.2.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS,
DEMOLICIONES Y AFECCIONES ..........o.ooooo

APARTADO CAP 4.2.04 REGISTROS
ud Cono Pozo registre 3180 cm, mareo cuadrado

Ud. de pozo de registro de 160 cm de dismetro axterior y B0 cm de aftura, seceion roncoconica asi-
mélrica, construido con hormigon en masa HM-20/P720/1 de 20 cm de espesar, revocado de unio-
nes con mortero de cemento y compakiuna, i solera-base de hormigon en masa HM-20/P/20/ de
espesor 20 cm y formacian de canal en el fondo del pozo, suminisito y colocacion de tapa (con fe-
yenda "SANEAMIENTOy escudo y leyenda de Canal Gestisn Lanzarote) y marco cuadrado nor-
malizados de fundicién dicti ¢lase D400, seg0n normas EN-124 UNE 41-300, de diam. 63 em (pe-
s0 del marco y Iapa>=77 kg), pates de polipropilenc y p.p. de medics auxdiares, i la excavacion y
el relleno perimetral posterior, y lodos los materiales ¥ operaciones necesanas para su acabado, se-
gln los ptanos y del ay . lotal lerminado y probado

1.00 34357
ud Recrecido de pozos exislentes
Ud. de recrecido de pozos con hormigdn en masa HM-20/P1201, if demolicién ¥ poslerior reposi-
ci6n de solera perimetral existente, elevacidn de marco ¥ lapa a la nueva rasante con mortero autoni-
velante, revoques con moraro de cemento M-350 (1:4) y compakiuna, limpieza del pozo de cual-
quier profundidad, if demolicién del firme, corte de juntas mediante maquina aulopropulsada radial y
p.p. de remate con astalto del mismo tipo en caliente extendid ¥ comp . recolocacidn de tapa
existente, relirada de escombros a verladaro (¢anon incluido) y limpieza; p.p. de medios auxiliares,
tolaimente terminado.

1.00 17473
TOTAL APARTADO CAP 4.2.04 REGISTROS

PRESUPUESTO

IMPORTE

15.44

3e0

8,80

1253

581
106,48

357

LLRE]
518,30
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cODIGo

205.01

2.05.02

21.01

15.02

15.03

1504

1509

15.11

2.06.01

2.06.02

2.06.03

206.04

DESCRIPCION

CANTIDAD
APARTADO CAP 4.2.05 AFECCIONES
PA Investigacion red de saneamiento
Partida alzada a justificar en Revision de las distintas idas de de la actuacion ,
igentificando su ubicacién mediante consulta al ayunlamiento e invesligacion in situ detatando los
puntos de ida y trazado, su fur mediante el destaponando y correc-
cion de ramales truncados o rolos, hasta la perfecta evacuacion de las aguas de los inmuebles. Se
incluye a gj de calas con inaria ads y pruebas con aguas coloreadas.
Se inciuye ademés la retirada, carga y ransporte a verledero del material de calas, ex-
cavaciones y derribos.

1,00

PA Camién cislemna aguas residuales

Partida alzada a justificar en recogida temporal de aguas residuales durante la ejecucién de los traba-
jos.

0.50

TOTAL APARTADO CAP 4.2.05 AFECCIONES ......

APARTADO CAP 4.2,06 ESTACION DE BOMBEO
m3. Excavacion en zanjas o pozos

m3 de excavacién mecnica o manual en Zanjas, en cualquer tipo de lerreno, para canalizaciones,
incluso p.p. de roca, enlibacion si fuera necesaric y perfilada del fondo, riego para evitar la formacion
de polve y iransporte de malerial resultante al lugar de empleo en Ia obra, formacidn de caballaros o

transporte a ver Igeslor de residuos. Tolak i

11325
m3 Relleno compactado de arena

m3 de relieno, extendido y nivelado de 2anjas con arena o polvillo de machaqueo 0/S mm. Total
mente lerminado,

4220
m3 Encachado de pledra

m3 Encachado de piedra B-16 mm. lotalmente nivelado y terminado

m? Hormigén masa limpleza fck 15 Kimm?, e=10 em

Hormigén en masa de impieza y nivelacién, con hormigén de fek=15 Nimm?, de 10 cm de espesor
medio, en base de cimentaciones, incluso i0n, puesta en obra, curado y nivelacion de fa so-
perficie. Segun C.T.E. DB SE y DB SE-C.

9,00
m' Horm.armado muros HA-25/B/20/11a, BSOS, encof. 2 caras.
Hormigtn armado en muros de conlencitn, HA-25/8/20/Mla, armado con 65 kgim* de acearo B 500
S, incluso elaboracién, encofrado a dos caras (cuantia = 7 m¥m’), desencofrado, colocacién de las
armaduras, colocacion de tubo de Dn 110 a modo de mechinal, separadores. puesta en obra, vibra-
do y curado, S/EHE y C.T.E. DB SE y DB SE-C.

648
m* Imparmeabiliz. cimentac. trasdés muros pintura astalt, Emufal.
i i de ot
miar, con un rendimiento de 1 kg/m?

0 trasdbs de muros con pintura astéllica tipo Emufal negro o si-
48.00
ud Ayudas de albadileria

Ud. de Ayudas de albafiileria a instalaciones: It ia, , pluviales, icidad, alum-
brado, red de comunicaciones y proteccién contra incendios.

m' Pavimento continuo de hormigén HA-20/B/20, frmasado, 15 cm

M2. Pavimenlo conlinuo realizado con hormigén HA-20/B/20 fratasado. de 15 em de espesor, inclu-
so verlide, mallazo @8 #15cm, ido, formacion de . unlas de dilat y relleno de
Ias mismas con belin asfltico, acabado al Iralas.

6.00
ud Extintor portstil Skg, de CO2, BC, 558 Fire lee
Extintor portatil de CO2, contra fuegos BC (incluso en presenaa de lensién eléclrica), de 5 kg de
agente extintor, eficacia 558, tipo Fire Ice o similar, con soponte, véivula y manguera con difusor, in-
cluidas fijaciones, colocado. Sequn C.T.E. DB SI

100

Ud. Placa salidar pléstico
Placa de sefializacion de evacuacién de dimensiones homologadas en piastico rigida, totaimente co-

PRESUPUESTO
PRECIO IMPORTE
2.788.80 2.768,80

2000000 10.000.00
12.768,80

1029 1.165.34

" 485,01

905 68,33

938 .51

12041 780,26

496 238,08
357074 357074

2380 141,60

13837 13537
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conIGo

206.05

2.06.06

2.06.07

7.06.08

2.06.08

2.06.10

20811

20612

206.13

2.06.16

20817

DESCRIPCION CANTIDAD

locada

Ud. Placa sefalizacién prohibido fumar plastico fuminiscente

Placa de sefalizacién de indicacion prohibido fumar de dimensiones homologadas en pléstico rigido,
lolalmente colocada.

Ud. Luminaria emergencia legrand estanca serie BES IP-65 NP clase It

Ud. Aparato Emergencia fluorescente 430 Im. marca LEGRAND serie 865 6 similar, 11W de con-
sumo, clase I, grada de proteccion IP 65, con caja de empotrar en material anlichoque auloextingui-
ble con kit de fijacién, con base antichoque y difusor ; i ne p te. con au-
lonomia superior a 1 hora con baterias hermélicas recargables, alimentacin a 230 V, construido se-
gan noma UNE EN 60598, i. base de enchule, etqueta de sefializacion, replaniea, elementos de
suspension, montaje, pequefic material. efc. Se incluye luminaria de emergencia y sefalizacion, tipo
bandera o a empatrar, segn criterio de Ia D.F. Totalmente instalada, conexionado y probada.

400
Ud. Punto luz emergencis estanco
Ud. Punto de luz emergenca estanco, ejecutado bajo tuba rigido de PYC UNE 50086 de 20mm, en
instalacién vista, con cable fMlexible de cobre de 2x1.5+T mm?, deslizante y na propagader de incen-
dios, UNE 21031 de 750 V, i/. p.p. de cajas de 1eqgistro, pequefic malerial, eic. Tolalmente instalado,
conexionado y probado.

300
m* Pintura im| pétrea para
M2. Pintura impermeabilizante petrea para exteriores tipo Acriton fisa mate o similar, color 3 elegir, a
dos manos, incluso preparacidn del soporte y disefios.

2500
m* Pintura impermeabilizanie pétrea para interiores
M2, Piniura impermeabilizanie pétrea para interiores lisa mata o similar, color a elegir, a dos manos,
incluso preparacion del soporie

2500
m' Impermebilizacion de depdsite con EPOXAL
M2. Impermeabilizacion de vasos en depdsilos de depuradora con pintura epoxy de gran pureza en
capa de 1,00 kg/my", resistente a los agentes quimicos agresivos. EPOXAL, en dos manos, aplcada
con rodillo previa limpieza de la superficie.

1200
Ud Pale de 20mm de didmetro,
Pate de 20mm de diametro, incluso colocacion y pintura

6,00
Ud Reja metsfica F.D. de 0.85x3,40m
Reja metalica de 0,85x3 40m,
1.00

Ud Bomba 20 kw
Ud de Bomba Centrifuga Lowara, modelo SHE 32-200/40 6 similar, de 20 Kw, a 2.900 RP.M. 380
Vs., Sobre bancada. Parte hidriulica en acero inoxidable AISI-316L. Aspiracion de 50 mm y impul-
sion de 32 mm.

Ud Caldereria de estacién de bombeo

Ud. de Caldereria de estacidn de bombeo, formada por un calactor principal en DN100, finalizado en
brida, listo para enlazar con la red de impulsian, asi como 2 tramos secundarios en DNS0 mm co-
mespondientes a la lineas de asp y DN 50 mm cor a la linea de impulsién. Todo
este sistema va debidamente anclado a fa obra ¢ivil. Todo va conlruido en Acero AlS| 315-L
SCH-10.

1.00
Ud Cundro sléctrico
Ud. de Cuadro Eléctrico de Conlrol y Manda de los equipos de Bombeo , para conexion de 2 Bom-
bas Fiygt 6 simifar, de 16 Amparios, 380 V, con sistema de arranque directo. Armario de poliéster
i i ¥ magnelotér-

p do IP65, equipado con p g mico gral
mico por linea de bombeo. sistema de boyas a 24 Vs. Todo el mecanisma de fuerza es ABB, Moe-
Tler Electric & similar. EI cuadro va equipado con pilolos indicadores de maniobra, seleclores de fun-
cionamiento manualfaulomatico, alarma. Se incluye conjunto de lineas eléctricas y neumlicas entre
armario y equipos, comprendiendo: mangueras ekéctricas, tubos de canalizacion rigidos, lubos de ca-
nalizacién flexibles, accesorios de union, cajas, soportes y anclajes.

PRESUPUESTO
PRECIO IMPORTE
484 484
464 464
“wa 17748
300 99.00
266 66.50
2866 66,50
170 140,40
2546 152.76
2199 21989
7.500.00 15.000,00
5.567,69 5.567.69
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PRESUPUESTO
Gestion Lanzarote
-€ODIGO DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE
= 100 2047 68 204768
D618 Ud Regulador de nivel
- Ud. de Regulador de nivel FLYGT ¢ similar, con microswilch, cuerpo flotante fabricado en polipropi-
leno, equipado con 13 metros de cable de 3x0,75 mm, de PVC especial
500 165.15 825,75
2.06.22 Ud Tamiz rotstorio
Ud de Tamiz Rotalorio Mod. N.0./T2 4050, 6 similar. can cilindro filrante de didmelro 400 mm y 490
mm de largo, en acero inoxidable AIS1316-L1uz de rendija de 1 mm en "V Johnson rescador, car-
casa y accescrios en acero inoxidable AISI-316.L, juntas de neoprena, bridas en aluminio epoxi
Motorreductor de 0,25 KW, Bridas de entrada. salida y aliviadero en PN-10
1,00 1242956 1242956
2.06.23 Ud Agitador
Ud de agitador estatico
1.00 2.850.00 2,650.00
2.06.291 PA Partida alzada a justificar cerramiento ¥ urbanizacién de EBAR
Partida alzada a justificar de cerramiento de parcela y ad! in de la urbanizacion (ace-
ra perimetral a la EBAR)
1.00 6.780,13 6.789,13
TOTAL APARTADO CAP 4.2.06 ESTACION DE BOMBED ... 52.920,96

TOTAL SUBCAPITULO GRUPO 3.2 RED DE SANEAMIENTO

66.314,54

Pégina 30

Gestidn Lanzarote

CODIGO

n

3.1.02

3103

3106

107

3108

DESCRIPCION

APARTADO CAP 4.3.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS, DEMOLICIONES ¥ AFECCIONES

m3. Excavacion en zanjas o pozos

CANTIDAD

m3 de excavacion mecnica o manual en 2anjas, en cualquier tipa de lerreno, para canalizaciones,
incluso p.p. de roca, enlibacion si fuera necesano y perfilado del fondo, riego para evitar la formacion
de polvo y Iransporte de matenial resultante allugar de empleo en la odra, formatisn de caballeros o
transporte a verledero/geslor de residuos. Totalmente terminado.

70,00
m3. Rellsno compactado de zanjas
m3 de relleno de zanjas con suelo seleccionada procedente de la excavacion o de préslamos, exen-
to de aridos mayores de 4 ¢m, i/ extendido, regado, compactade al 80% DPN por tongadas de 20
cm y refino, terminado.

2800
m3 Rellens de arena
m3 de refleno, extendido y nivelado de zanjas con arena o polvillo de machaqueo 0/5 mm_ Total-
mente terminado,

210
m  Guardalubes bajo calzada Dn 200
mi. de sumi y col de guardalubos en zanja en luberia de PE corrugado de
@200 mm, de 8 kN/m2 de rigidez circunferencial, corrugada exterior y lisa interior, con juntas elisti-
cas. il. p.o. de montaje, solapes de tubos y pequefio material, formacitn de pendientes , I/ conexio-
nes y iralamiento con mortero de epox: y arena; lotal da, conexionada, col y pro-
bada.

2400
m3 Hormigén de refuerzo de ion HM.-20
m3 de Hormigén en masa HM-20/P/2071. de r istica 20 MPa, consi plasti-
ca, con cemento I1/B-P/32,5R y Aridos de Tmix. 20 mm, para un ambiente tipa II, elaborado en
central, Iransporte. colocado en canalizaciones bajo calzada para proleccion de tuberlas y anclajes
de piezas especiales, en cuyo caso se considara incluide los redondos de fijcion definidos en el pia-
no de delalle. Vertido, nivelado, vibrado y curado, toaimente terminado.

1200
m’ Demolicién mecanica firmes asfélticos.
Demoficié 4nica de firmes astallicos y carga y iransporte de material resultane a veriedero/ges-
lor de residuos, riego para evilar la formacitn de polvo, if corte de asfaltc mediante cortadora cual-
quier profundidad. Totalmente terminado.

60.00

PRESUPUESTO
PRECIO IMPORTE
1029 720.30
507 141,96
" 246,33
16.33 39192
9,18 1.154,16
432 259.20

TOTAL APARTADO CAP 4.3.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS,

DEMOLICIONES Y AFECCIONES .......

2.913,87
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CODIGD

3201

3120

320

3.2.04

3.2.06

3207

DESCRIPCION CANTIDAD
APARTADO CAP 4,302 PAVIMENTACIONES DE VIALES Y ACERAS
m2, Riego de adherencia con emulsién termoadherente

Melro cuadrado de riego de adherencia realizado con emulsién tarmoadherente modificada, dotacion
0.8 kg/m”, extendido.

60.00
in. Mezcla asfaltica en calienta tipo AC16 surf BE0/70 §
Tonelada de mezcia asféitica en caliente lipo AC16 surf BEO/TO S, en capa de rodadura, procedents
de planta de aglomerado astéltico, elaborado de acuerdo a frmula de \rabajo establecida por |a Direc-
cion Facullabva y de acuerdo con el articulo 542 del PG-3 actualizado por OC 2412008, extendida y
compaclada, inclusa fabricacidn y transporte de planta a tajo. Incluido el ligante ¥ &l polvo mineral de
aportacion. Densidad media = 2,5 Tn/m?

6,00
m. Bordillo de acera colocado vertical lipo bicapa 50x20x15-18
mi de bordillo prefabricada de hormigdn en masa HM-20 brcapa, de seccion 15x20x50 em, incluso
excavacion y preparacion del lereno de asiente, solera-base ¥ refuerzo de hormigon
HM-15/B/20/1, sentado con mortera seco 1:4, incluso p-p. de cortes, encofrados, reflenos necesa-
ries, rejuniado (1:1) y limpieza, de acuerdo con los planos d delalle, perfectamente colocados y ali-
neados, incluso en rebajes de garajes y rampa de minusvélido y alcorques, tofaimenie terminado.

8.00
m3 Rellenc selectionade de aceras
m3 de refleno de aceras con suelo seleccionado pr dela n o de pré , EXEn-
to de dridos mayores de 4 em, i extendido, regado, compactado al 90% DPN por tongadas de 15
cm y refino, terminado.

500
m2 Solera de hormigén HM-20 de 15 cm de espersor
Pavimento continuo reafizado con hormigén HM-20/8/204, de 15 cm de espesor, incluso vertido,
extendido, formacion de maesiras, junias de dilatacién y relleno de las mismas con betin asfaltico,
acabado al fratas.

20,00

m* Pavim, loseta en aceras

m2 de acera de lipo pergamino de medidas y material igual al existente, de granito artificial, antidesli.
zanle, recibida con mortero de cemenlo IVB-P/32.5 R, sobre solera de hormigdn en masa
HM-20/B720/ previamente ejecutada, incliido juntas de dilatacién, cortes, lechada y mpieza. Incly-
Ye asimismo recercado y nivelacion de lapas de registro de las diferentes canalizaciones. Totalmente
lerminada y perfectamente colocada y afineada

20.00
m  Pintada de linea continua o discontinua blanca 15cm
ml. de pavimento realmente pintado con marca vial reflexiva blanca continualdiscontinua de 15¢m.
de ancho, incluso limpieza de la superficie y premarcaje.
100,00

PRESUPUESTO
PRECIO IMPORTE
053 3180
5305 12370
17.40 139.20
415 2075
.32 3640
1954 90.80
069 69.00

TOTAL APARTADO CAP 4,3.02 PAVIMENTACIONES DE VIALES 1.321,65

Y ACERAS
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€ODIGD

330104

3.02.06

3.06.05

1.08.03

d.08.09

DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO

APARTADO CAP 4.3.03 RED DE RIEGO

m  Tubo PVC _O. con unién elastica, DN 160-PN16, CLASE 500

ml de suministro, colocacién en zanja y prueba de luberia de abastecimiento Tuberia de PVC Oren-
1ado de 160mm de diamelro nominal o similar, unidn por junta eldstica, para una presion de trabajo de
16 Kg/em2, color azul, colocada en zanja sobre cama de arena, ©/p.p de medios auxiliares y peque-
fio matenal {lubricante), lotalmente colocada ¥ probada, colocada S/NFE-IFA., banda plastica color
arul de 20 cm de ancho colocada sobre fa luberfa, tatalmente terminada.

100.00 18.40
TOTAL SUBAPARTADO 4.3.A.3.01 TUBERIAS

ud  Brida enchufe de fundicién duetil para PVC PN15 ON16D

Ud. de suministro y colocacion de Brida-enchufe de DN160 de fundicion dictil $egin norma
UNE-EN 545:2011 SAINT GOBAIN o similar, con revestimiento interior y exterior de pintura epoxi
azul aplicada med: ! deposicién por cataforesis y espesor mimmo 70 um; en el enchufe.
Junla incluida. Unién brida orientable PN 16 conforme EN 1092-1, incluso p.p. de accesorios nece-
sarios para su conexion al PVC, lotalmenile inslalada y probada.

200 7714
TOTAL SUBAPARTADO 4.3.A.3,02 BRIDAS....

ud Vahvula de compuerta DN 160 mm, PN16

Ud. de suministro y colocacion de Valvula de seccionamiento DN 160 mm de bridas PN 16 lipa
EURO 20/23 SAINT GOBAIN o similar, distancia entre bridas corla y cierre a derechas, efecto ay-
loclave y ausencia de lomilleria de la union enire cuerpo y 1apa, asienlo en fundicion dicill revestido
de caucho EPDM en conformidad 2 la norma EN 681.1, cuerpo ¥ tapa de fundicion diclil con espa-
sor minimo de epoxi color azul de 250 micras, vélvula probada unitariamente en fabrica ¥ con ansa-
yos conformes a la norma UNE EN 1074- 1y 2, incluso p.p. de accesotios necesarios para su co-
nexion, juntas EPDM, tornilletla, etc, totaimente instalada y probada
200 241,17
TOTAL SUBAPARTADO 4.3.A.3.06 VALVULAS ..................

ud Camete de anclaje nervado DN 160 mm, PN16

Ud. de suministro y colocacitn de Carrete de anclaje nervado DN 160 mm NOTEBAGUA O simi-
lar, de bridas PN 16. dislancia entre bridas 800 mm, de fundicién dictil con espesor minimo de epo-
xi color azulde 250 micras, , incluso p.p. de accesonios necesarios para su conexién, juntas

EPDM, tomilleria, etc, tolalmente inslalado y probado

200 176.72
ud Carrete telescopico DN 160 mm, PN16
Ud. de suministro y colocacién de Carrete de felescopico DN 160 mm tipo JP de SAINT GOBAIN
o similar, de bridas PN 18, de fundicitn diictil con espeser minimo de epoxi color azuide 250 mi-
cfas, , incluso p.p. de accesorios necesarios para su conexién, juntas EPDM, tomillerla, elc, tolal-
menlg instalado y probada
2.00 260,93

TOTAL SUBAPARTADO 4.3.A.3.08 CARRETES

PRESUPUESTO

IMPDRTE

1.840.00
1.840,00

154,28
154,28

482,34
482,34

35344

52186
875,30
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m _(l\.\ ANTEPROYECTO DE OBRAS DE INVERSIONES A REALIZAR EN LAS REDES DE
PRESUPUESTO anad ABASTECIMIENTO. SANEAMIENTO ¥ AGUA REGENERADA DE LOS PLANES PARCIALES

Gestion Lanza Gestion Lanzarote CASTILLO DEL AGUILA SAN MARCIAL DE RUBICON Y LAS COLORADAS
coDIGD DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1.00.02 ud Argueta medidas 1,00x1,00 m

Ud de arqueta Arqueta para alojamients de valvulas de ja red de abastecimienio de agua de riego, de
dimensiones inleriores 1,00x1,00 m de 1,20 m de altura, realizada con paredes y fondo de hormigon
HA-25/P/16/1 de 15 ¢m de espesor. Losa inferior de hormigén HA-25/P/16/11b de 15 cm espesor,
paredes de hormigon HA-25/P/18111b de 15cm espesor, incluso registro Reg 1100x1100mm B125,
vent. lapa/marco fund dictil Rexel Saint Gobain con logotipo de CANAL Gestion Lanzarote, incluso
encolrado y desencofrado, anclajes de elementos especiales, axcavacion precisa, efleno de trasdss
€on ¢arga y Iransporte de lierras sobrantes a vertedero. Reafizada sinormas de Canal Gestion Lan-

zarote.
200 37058 741,16
1.00.06 m' Anclajes Horm.armado HA-25/8/20111a, B500S, il encot,
m3 Ejecucidn de anclajes de piezas iales y de iobra con hormigén armado,

HA-25/B/20flfa, armado con 40 kg/m? de acern B 500 §. inciuso elaboracion, encofrado (cuantia = 2

m*m’), desencofrado. colocacidn de las armaduras, separadores, puesla en obra, vibrado ¥ curado,

S/EHE y C.T.E. DB SE y DB SE-C. Tolalmente inslalado en la pieza a anclar. Segtin especifica-

ciones de Canal Gestion Lanzarole (Canal de Isabel Iy

12405 248.10

2,00
TOTAL SUBAPARTADO 4.3.A.3.09 ALBARNILERIA. 989,26

TOTAL APARTADO CAP 4.3,03 RED DE RIEGO...., 4.341,18
TOTAL SUBCAPITULO GRUPO 3.3 RED DE AGUA 8.576,70
REGENERADA

TOTAL CAPITULO PP 03 PLAN PARCIAL LAS COLORADAS 244.726,19

TOTAL

3.3.- Presupuestos
3.3.2.- RESUMEN DE PRESUPUESTOS

Arrecife, a Marzo de 2015,

EL INGENIERO T. DE OOPP

David Arévalo Gonzélez
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h..m_ n m_ = RESUMEN DE PRESUPUESTO
Gestién Lanzarote
CAPITULO RESUMEN EUROS
PP 01 PLAN PARCIAL CASTILLO DEL AGUILA 248.840,7T
-GRUPO 1.1 -RED DE ABASTECIMIENTO .............. STTTE P I Jo-. i | |
-GRUPO 1.2 -RED DE SANEAMIENTO .. ... i PR | - 7.1 x Hux. |
-GRUPO 1.3 -RED DE AGUA REGENERADA ......... Pt R " P fr {174
PP 02 PLAN PARCIAL SAN MARCIAL RUBICON 60.479,16
-GRUPO 2.1 -RED DE ABASTECIMIENTO ... B T TTTT T, ' 5 [ 1§ I
-GRUPO 2.2 -RED DE SANEAMIENTO .. . .536,63
-GRUPO 2.3 -RED DE AGUA REGENERADA ... ... ..45,640,98
PP O3 PLAN PARCIAL LAS COLORADAS 244.726,19
-GRUPO 3.1 -RED DE ABASTECIMIENTO censesnemennneneneess 169.834,95
-GRUPO 3.2 -RED DE SANEAMIENTO.... . sismensnsrnneennnnns oo 38.314,54
-GRUPO 3.3 -RED DE AGUA REGENERADA... . FY ROt . .. 7 (. 1 ) ¢ L

TOTAL EJECUCION MATERIAL ESTIMADO 554.146,12

13,00 % Gaslos generales....... .. .........72.039.00
6,00 % Beneficio industrial ......... .._.....33.248.77

- SUMA DE G.G. y BLI. 105.287.77
40.ﬂ>rvwmm:_vcmm40mm._.-g>ﬂ_0m)mMUmF_n_._.)QOZ ams.huu_ue

Asciende el presupuesto general estimado base de licitaclén a |a expresada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA
Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMO

Arrecife, a Marzo de 2015.

EL INGENIERO T. DE OOPP

David Arévalo Gonzalez
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ANEXO 3.- CONVENIO PARA LA RECEPCION FORMAL DE INFRAESTRUCTURAS CICLO INTEGRAL DEL AGUA

REPARTO ENTRE LOS PLANES PARCIALES

P
SISTEMA PRESUPUESTO xmww_nm ESTO ™ CASTILLO DEL AGUILA LAS COLORADAS SAN MARCIAL RUBICON COSTA PAPAGAYO
0 % € % € % € % €
25.272,74 12.636,37 | 100% 12.636,37 R R - - . -
= s 0, i = = -
e 169.834,95 84.917,48 100% 84.917,48
14.301,55 7.150,78 - - R - 100% 7.150,78 . =
140.058,51 70.029,26 - - - : 2 - 100% 70.029,26
196.893,03 98.446,52 | 46,09% 45374,00 | 33,23% 32.713,78 | 20,68% 20.358,74 - 5
i s 0, OD 5 - -
B STy 66.314,54 33.157,27 61,64% 20.438,14 | 38,36% 12.719,13
536,63 268,32 R - - ; 100% 268,32 2 .
164.351,58 82.175,79 = - 3 ; R - 100% 82.175,79
DEPURACION 133.615,12 66.807,56 R - = § : s 100% 66.807,56
A. REGENERADA 80.992,68 40.496,34 . 2 61,64% 24.961,94 | 36,36% 15.534,40 . -
SUMAS 992.171,33 496.085,67 58.010,37 163.031,34 56.031,37 219.012,61
6.6 13%
128.982,27 64.491,14 7.541,35 21.194,07 7.284,08 28.471,64
B.I. 6%
59.530,28 29.765,14 3.480,62 9,781,388 3.361,88 13.140,76
SUBTOTAL
SUMA (G.G.13% +
B.I. 6%) 1.180.683,38 590.341,94 69.032,34 194.007,29 66.677,32 260.625,00
IGIC 7%
82.647,87 41.323,94 4.832,26 13.580,51 4.667,41 118.243,75
\
\
TOTAL 1.263.331,75 631.665,88 73.864,60 207.587,80 71.344,74 ﬁﬁ,.mmmnm

\

V2B2 CASTILLO DEL AGUILA

| VeB2 SAN MARCIAL RUBICON

VeB2 COSTA PAPAGAYO |\ |







